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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as solu¢des adotadas na elaboracdo do Projeto de
da Biblioteca Universitaria Isaias Alves - Universidade Federal da Bahia, situado no Campus
Universitario de S&o Lazaro, na cidade de Salvador—-BA.

O presente documento abrange as atividades de Instala¢des Hidraulicas.

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO

A atual Biblioteca Universitaria Isaias Alves ndo comporta adequadamente todo seu acervo além de
ndo apresentar area necessaria para a transicéo de acesso livre ao acervo solicitada pelos Sistemas
de Bibliotecas da UFBA.

Desta maneira, o0 projeto da nova Biblioteca Universitaria Isaias Alves pretende atender areas de
acervo que possam ter acesso livre ao acervo, areas administrativas, além de areas de estudos e
convivéncia, fortalecendo suas atividades e possibilitando um ambiente convidativo para a leitura e
pesquisa.

3 IMPLANTACAO

A implantacé@o do edificio busca a melhor orientacao
solar com suas faces voltadas para o norte-sul,
promovendo maior prote¢cdo ao acervo além de,
conforto térmico para 0s usuarios.

@

No caso das instalagBes pertinentes a este memorial
estende-se a area interna a coberta, barrilete e areas
externas até a interligacdo com as redes de entrada
e saida existentes no local.

4  PROCESSO PROJETUAL

O processo de projeto adotado procurou compatibilizar o projeto de arquitetura e estrutura com as
demais disciplinas, bem como identificar as necessidades a serem tratadas nos projetos de
instalac6es hidraulicas, sanitéarias, pluviais e combate a incéndio.

De posse de todas essas informacdes, foram desenvolvidos os projetos cujas solugcbes apresentamos
a segquir.
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5 INSTALAGOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA
51 NORMAS PERTINENTES

Os projetos foram elaborados em consonancia com a legislacdo vigente sendo empregados o0s
seguintes conjuntos de normas técnicas:

e NBR 5626:1998 - Instalacao predial de agua fria.
5.2 PRATICAS DE PROJETO

Os projetos foram desenvolvidos considerando-se que é uma edificagdo nova aplicando-se assim
todos os conceitos e exigéncias que a norma coloca. O projeto foi entdo desenvolvido com as
seguintes bases:

e Utilizacdo de solu¢cdes com custos de manutencdo e operagdo compativeis com o custo de
instalacdo do sistema;

e Preservacéo rigorosa da qualidade da agua fornecida pela concessionéria local;

e Utilizacdo de dispositivos que provoquem menor consumo de &agua e que estejam
enquadradas dentro do padrédo da UFBA.

O projeto considerou ainda a adog¢éo das seguintes solugdes de sustentabilidade:
5.2.1 Reduc¢éo do consumo de agua potavel
o Limitacdo das vazdes de utilizacdo estabelecendo as pressdes maximas em 300Kpa;

e Uso de dispositivos economizadores de agua como torneiras de fechamento automatico e
sistemas de aeragéo na saida da torneira.

5.2.2  Aproveitamento de 4gua de chuva

e Para fins desse projeto entenda-se como Agua Potavel como sendo aquela que tem como
origem a concessionaria de agua local ndo havendo nenhuma restricdo quanto a seu uso.
Agua Tratada é aquela cuja origem é o reservatorio de aproveitamento de dgua da chuva
€ Cujo uso é restrito aos fins ndo potaveis (sem contato humano).

53 SOLUCOES ADOTADAS
5.3.1 Alimentacao

Agua potavel: A alimentagio de agua potavel sera do tipo indireta sendo feita a partir da rede interna
do Campus de Sédo Lazaro da UFBA. O alimentador sera construido desde o entroncamento com a
rede da UFBA até o reservatério inferior localizado no lado oeste da edificacao.

Agua tratada: A alimentacdo do sistema de &gua tratada sera feito a partir da captacéo das aguas da
cobertura. Uma vez que o regime de chuvas é imprevisivel esse reservatorio conta ainda com sistema
de by pass manual que permitird que o mesmo seja alimentado pelo reservatério de agua potavel em
caso de secas.
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5.3.2 Reservatorios

O projeto foi concebido com o uso de um reservatorio inferior de agua potavel em concreto armado
localizado no lado oeste da edificacdo. Esse reservatdrio tem capacidade para 21,00m?® de agua.

A partir desse reservatério havera um recalque para o reservatério superior de agua potavel. Esse
reservatério tem capacidade para 28,00m3 sendo 10,00m3 de agua para consumo e 18,00m3 de agua
para a Reserva Técnica de Incéndio (RTI).

O projeto considera ainda o uso de um reservatério inferior de agua tratada em concreto armado
localizado no lado oeste da edificacdo (préximo ao de agua potavel). Esse reservatorio tem
capacidade para 19,85m?3 de agua.

A partir desse reservatério havera um recalque para o reservatério superior de agua tratada. Esse
reservatério tem capacidade para 22,00m? sendo 4,00m3 de 4gua para consumo e 18,00m3 de agua
para a Reserva Técnica de Incéndio (RTI).

5.3.3 Rede de Distribuicao

O prédio conta com dois sistemas de distribuicdo de agua distintos e estanques. Um sistema (dgua
potavel) atende aos pontos onde existe contato ou consumo de agua por serem humanos. E o caso
de bebedouros, lavatérios, tanques, pias e chuveiros. O segundo sistema usa apenas agua tratada e
atende aos mictérios e bacias sanitarias onde nao existe contato direto com o ser humano.

Ambas as redes de distribuicdo foram dimensionadas para atender as seguintes condig6es:

Todas as tubulac¢des da instalag@o de agua fria foram dimensionadas para funcionar como condutos
forcados, definindo-se, para cada trecho, os parametros hidraulicos do escoamento (diametro, vazao,
velocidade e perda de carga).

Na determinacdo das vazdes maximas para dimensionamento dos diversos trechos da rede de agua
fria, durante o seu uso normal, foi verificada a possibilidade de uso simultdneo dos pontos de
consumo (aparelhos, equipamentos e outros).

Foram previstos registros para bloqueio de fluxos d’agua nos seguintes pontos:
e Junto a aparelhos e dispositivos sujeitos a manuten¢ao ou substituicao;
¢ Nas colunas de distribuicdes;
¢ Nos ramais de grupos de aparelhos e pontos de consumo;
e Antes de pontos de consumo especificos, tais como bebedouros, filtros e mictorios;

O projeto de instalagdes hidraulicas indica, nas plantas e esquemas isométricos, os locais e tipos de
cada um desses bloqueios.

Toda a instalacao de agua fria foi projetada de modo a que as pressfes estaticas e dindmicas, bem
como as subpressdes, se situem abaixo dos limites estabelecidos pelas normas, regulamentacdes,
caracteristicas e necessidades dos equipamentos e materiais das tubulagbes que forem
especificados no projeto de edificagao.
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5.4 OBSERVAGCOES GERAIS

Na execucgdo dos ramais ndo serdo permitidas tubulacdes solidarias a estruturas de concreto, exceto
nas passagens das paredes e dos reservatorios. As passagens através de uma estrutura (quando
necessario) serao executadas de modo a permitir a montagem e desmontagem das tubulacdes em
gualquer ocasido, sem que seja necessario danificar esta estrutura.

6 EQUIPE DE ELABORACAO DE PROJETO / ORCAMENTO
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

e Arq. Mércia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos
e Obras

e Arq. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Nucleo de Planejamento e Projetos

e Arg. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponséavel pelo Projeto de Arquitetura
Desenvolvimento do Projeto de Instalagdes Hidraulicas

e Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

e Eng. Alessandre Medeiros Assis Pereira (RNP 050066749-7) — Responsével Técnico do
Projeto Executivo de Instalagbes Hidraulicas
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ANEXO A — CALCULO PRESSAO DE TUBULAGOES

PLANILHA DE CALCULO DE RAMAIS DE ALIMENTACAO HIDRAULICA - (Conforme NBR 5626:1998)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | 10 11 12 13 14 15
diametro ) . comprimento da tubulagdo perda de carga pressdo "
diferenga pressdo ) ) pressdo
. perda de ) ) - disponivel )
vazdode . de cota disponivel N registros/ . requerida
soma dos velocidade carga . tubulagdo N total residual
calculo . L registros/ . conexdes no ponto de
trecho pesos no @nominal | @interno unitaria real N equivalente .
conexdes utilizagdo
trecho desce (+) | (14)+10x(7) (10)x(6) (11)x(12) [ (8)-(13)
I/s mm mm m/s kPa/m m kPa m m m kPa kPa kPa kPa kPa
BARRILETE 16,40 1,21 50,00 44,00 0,80 0,19 2,76 27,60 17,00 63,80 80,80 3,24 12,17 15,42 12,18
P1.A 16,40 1,21 50,00 44,00 0,80 0,19 3,96 51,78 4,00 13,20 17,20 0,76 2,52 3,28 48,50 10,00
Al-2 3,30 0,54 32,00 27,80 0,90 0,42 0,00 48,50 4,00 3,20 7,20 1,66 1,33 2,99 45,51
A.2-3 1,50 0,37 25,00 21,60 1,00 0,69 0,00 45,51 16,00 1,30 17,30 11,05 0,90 11,95 33,56
A3-4 0,70 0,25 25,00 21,60 0,68 0,35 0,00 33,56 6,50 4,80 11,30 2,31 1,70 4,01 29,55
A 0,70 0,25 25,00 21,60 0,68 0,35 0,00 29,55 1,00 6,30 7,30 0,35 2,23 2,59 26,96 10,00
B.1-2 0,60 0,23 25,00 21,60 0,63 0,31 0,00 26,96 1,50 2,50 4,00 0,46 0,77 1,24 25,72
B.2-3 0,30 0,16 25,00 21,60 0,45 0,17 0,00 25,72 2,40 2,50 4,90 0,41 0,42 0,83 24,89
B 0,30 0,16 25,00 21,60 0,45 0,17 0,00 24,89 4,00 7,40 11,40 0,68 1,25 1,93 22,97 10,00
P2.A 13,10 1,09 40,00 35,20 1,12 0,45 3,96 62,57 3,50 13,00 16,50 1,58 5,88 7,46 55,10 10,00
P3.A 9,20 0,91 40,00 35,20 0,94 0,33 3,96 94,70 3,60 7,90 11,50 1,20 2,62 3,82 90,89 10,00
P4.A 5,30 0,69 32,00 27,80 1,14 0,63 3,96 130,49 7,00 4,80 11,80 4,40 3,02 7,42 123,07 10,00

obs: a velocidade maxima na tubulagdo ndo devera ser superiora 3m/s
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PLANILHA DE CALCULO DE RAMAIS DE ALIMENTACAO HIDRAULICA - (Conforme NBR 5626:1998)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
didmetro . ~ comprimento da tubulagdo perda de carga pressdo N
diferenga pressdo ) ) pressdo
. perda de ) ) - disponivel .
vazdode . de cota disponivel N registros/ . requerida
soma dos velocidade carga . tubulagdo total residual
calculo ) o registros/ ) conexdes no ponto de
trecho pesos no @nominal | @interno unitaria real . equivalente L
conexdes utilizagdo
trecho desce (+) | (14)+10x(7) (10)x (6) (11)x(12) (8)-(13)
I/s mm mm m/s kPa/m m kPa m m m kPa kPa kPa kPa kPa
BARRILETE 836,40 8,68 75,00 66,60 2,49 0,83 2,76 27,60 17,00 14,30 31,30 14,13 11,88 26,01 1,59
P1.T 836,40 8,68 75,00 66,60 2,49 0,83 3,96 41,19 4,00 11,90 15,90 3,32 9,89 13,21 27,98 20,00
c.1-2 192,00 4,16 60,00 53,40 1,86 0,65 4,00 67,98 4,00 0,00 4,00 2,62 0,00 2,62 65,36
C.2-3 96,00 2,94 60,00 53,40 1,31 0,36 0,00 65,36 16,00 0,00 16,00 5,71 0,00 5,71 59,65
C 96,00 2,94 60,00 53,40 1,31 0,36 0,00 59,65 6,50 13,30 19,80 2,32 4,75 7,07 52,58 20,00
D.1-2 64,40 2,41 50,00 44,00 1,58 0,63 0,00 52,58 1,00 10,80 11,80 0,63 6,82 7,45 45,13
D.2-3 32,40 1,71 50,00 44,00 1,12 0,35 0,00 45,13 1,50 12,40 13,90 0,52 4,29 4,81 40,32
D.3-4 0,40 0,19 25,00 21,60 0,52 0,22 0,00 40,32 2,40 3,70 6,10 0,52 0,80 1,33 38,99
D 0,40 0,19 25,00 21,60 0,52 0,22 0,00 38,99 4,00 4,60 8,60 0,87 1,00 1,87 37,12 20,00
P2.T 644,40 7,62 75,00 66,60 2,19 0,66 3,96 76,72 3,50 11,90 15,40 2,32 7,87 10,19 66,53 20,00
P3.T 387,60 5,91 75,00 66,60 1,70 0,42 3,96 106,13 3,60 14,30 17,90 1,53 6,06 7,59 98,55 20,00
P4.T 130,80 3,43 60,00 53,40 1,53 0,47 3,96 138,15 7,00 11,40 18,40 3,28 5,33 8,61 129,54 20,00

obs: a velocidade maxima na tubulagdo ndo devera ser superiora 3m/s
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ANEXO B — CALCULO DE BOMBAS E RESERVATORIOS

MEMORIAL DE CALCULO DE VOLUME DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL

1. Dados de Célculo
setor tipo de edificio consumo (I/dia) unidade populagdo / referéncia dias sem agua Total (m3)
1.1 bibliotecas 30,00 "per capita" 520,00 2,00 31,20
31,20
2. Reserva Técnica de Incéndio (RTI)
cidade uf norma / lei valor
SALVADOR BA CSIp 36,00 m?3

Tendo em vista que o calculo da RTI poderd variar em cada unidade da federagdo conforme a norma prépria de prevengdo e combate a incéndio de

Obs: X s . . . . . .
s cada Corpo de Bombeiros Militar, o valor aqui colocado é transposto diretamente do memorial de calculo especifico.

3. Divisdo dos reservatorios
Potadvel

localizagdo % do consumo Vol. consumo % RTI Vol. RTI Volume total No. de células Vol. por célula
Inferior 70% 21,84 0% - 21,84 1,00 21,84
Superior 30% 9,36 50% 18,00 27,36 1,00 27,36
Ndo potdvel

localizagdo % do consumo Vol. consumo % RTI Vol. RTI Volume total No. de células Vol. por célula
Inferior 75% 11,70 0% - 11,70 1,00 11,70
Superior 25% 3,90 50% 18,00 21,90 1,00 21,90
Obs: Volumes em m3.
4. Volumes adotados para os reservatorios
Potavel Néo potdvel

localizagdo Vol. Adotado localizagdo Vol. Adotado
Inferior 21,00 Inferior 19,85
Superior 28,00 Superior 22,00
Obs: Volumes em m3.
5. Calculo da bomba de recalque
Numero de periodos de trabalho: 2,00 un Horas de funcionamento da bomba: 6,00 h
Durag3o de cada periodo: 3,00 h Descarga da Bomba: 2,28 m3/h
Diametro de recalque: 23,13 mm Diametro de recalque adotado: 32,00 mm
5.1. Determinag¢do do encanamento de sucgdo:

Considerou-se para determinagdo do didametro de sucgdo como sendo uma bitola comercial imediatamente superior ao didmetro de recalque ja calculado.

Diametro de sucgdo: 40,00 mm

5.2. Determinagao dos comprimentos equivalentes
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RECALQUE @ 32,00 | mm SUCCAO @ 40,00 | mm
Conexdo comp. equiv. quant. CE,T:;' Conexdo comp. equiv. | quant. C;T:'
Curva 900 0,60 - - Curva 900 0,70 -

Curva 450 0,40 - - Curva 450 0,50 - -
Joelho 900 1,50 2,00 3,00 Joelho 900 2,00 7,00 | 14,00
Joelho 450 0,70 - - Joelho 450 1,00 - -
Té de passagem direta 0,90 1,00 0,90 Té de passagem direta 1,50 1,00 1,50
Té de saida lateral 3,10 1,00 3,10 Té de saida lateral 4,60 1,00 4,60
Té de saida bilateral 3,10 - - Té de saida bilateral 4,60 - -
Unido 0,10 - - Unido 0,10 - -
Saida de canalizagdo 1,30 - - Saida de canalizagdo 1,40 - -
Luva de redugdo (*) 0,20 - - Luva de redugdo (*) 0,15 - -
Registro de gaveta ou esfera 0,20 - - Registro de gaveta ou esfera 0,20 - -
Registro de globo aberto 8,20 2,00 16,40 Registro de globo aberto 11,30 2,00 22,60
Registro de angulo aberto 4,60 - - Registro de angulo aberto 5,60 - -
Valvula de pé com crivo 7,30 - - Valvula de pé com crivo 10,00 1,00 10,00
Valvula de Retengdo Horizontal 2,10 - - Valvula de Retengdo Horizontal 2,70 - -
Valvula de Retengdo Vertical 3,20 1,00 3,20 Valvula de Retengdo Vertical 4,00 - -
Comprimento equiv. no Recalque 26,60 Comprimento equiv. na sucgdo: 52,70

5.3. Determinagdo da perda de carga na sucgdo e recalque

Perda de carga no recalque:

Vazdo (Q):
Diametro (d):

Perda de Carga no Recalque:

2,28 m3/h
32 mm

2,58E-10 m/m

Perda de carga na sucgdo:

Vazdo (Q):
Diametro (d):

Perda de Carga na Sucgdo:

2,28 m3/h
40 mm

8,94E-11 m/m

Férmula do dbaco de Fair-Whipple-Hsiao

J=0,00086 x (Q~7/d*”)

Férmula do dbaco de Fair-Whipple-Hsiao

J=0,00086 x (Q~7/d*”)

5.4. Determinagdo da altura total de recalque (Hr).

Altura estatica de recalque: 20,00 Comprimento equivalente da tubulagdo:
Comprimento real da tubulagdo: 32,00 Perda de carga no recalque:

Altura Total de Recalque: 20 mca

5.5. Determinagdo da altura total de succdo (Ha).

Altura estatica de sucgdo: 7,50 m Comprimento equivalente da tubulagdo:

26,60 m
2,58E-10 m/m

52,70 m
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Comprimento real da tubulagdo: 10,50 m Perda de carga na sucgdo: 8,94E-11 m/m
Altura Total de Sucgdo: 7,50 mca

5.6. Altura manométrica total (Hman)

Altura Total de Sucgdo 7,50 mca Altura Total de Recalque: 20,00 mca
Hman calculada: 27,50 mca Hman adotada: 30,00 mca
5.7. Calculo da Bomba

Q = Vazdo: 2,28 m3/h

Hman = Altura manométrica: 30,00 mca Pot=QxHman /75 xR

R = Rendimento: 80,00 %

Poténcia calculada: 1.1/7 Cv Poténcia adotada: 1.1/2 cv

5.8. Especificacdo da bomba hidraulica (Sugerida)

Poténcia: 1.1/2 cv Fabricante ref: Schneider
Altura manométrica: 30,00 mca Modelo ref: BC-92T 1A
Vazdo: 5,50 m3/h Alimentagdo elétrica: Trifasico
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