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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as solu¢Bes adotadas na elaboracdo do Projeto da
Biblioteca Universitaria Isaias Alves — Universidade Federal da Bahia, situado no Campus
Universitario de Sao Lazaro, na cidade de Salvador — BA.

O presente documento abrange as atividades de Instalac@es Elétricas.

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O projeto de InstalagBes Elétricas foi elaborado para suprir o empreendimento com um sistema
adequado e moderno energia elétrica, incluindo a correta interligacdo com a rede local do Campus
Sao Lazaro. Este projeto foi elaborado conforme estabelece a Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Normas Técnicas Internacionais vigentes, com o objetivo de prover soluctes
viaveis, seguras e tecnicamente econdmicas ao cliente final, levando-se sempre em consideracdo os

acréscimos de cargas futuras, a economia constante de energia elétrica e a necessidade de
sustentabilidade da edificacéo.

3 IMPLANTACAO
No caso das instalagBes pertinentes a este memorial, a area de interveng¢éo compreende:
e Pavimentos: Térreo a Coberta;
e Areas externas: interligacdo com a rede de energia elétrica local.
4  DADOS GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS
4.1 NORMAS PERTINENTES

O projeto foi elaborado em consonancia com a legislagdo vigente sendo empregados os seguintes
conjuntos de normas técnicas:

¢ NBR 5410:2004 — Instalac¢des elétricas de baixa tenséo;

e NBR 5170:1996 — Reatores para lampadas a vapor de sddio a alta pressdo (Método de
Ensaio);

e NBR 5175:2010 — Cédigo numérico das funcdes dos dispositivos de manobra, controle e
protecdo de sistemas de poténcia;

¢ NBR 5349:1997 — Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificacao;
e NBR 5410:2004 — Instalac¢es elétricas de baixa tensao;
e NBR 5419:2015 — Protecao contra descargas atmosféricas;

e NBR 5460:2010 — Guia para instalacdo e operacdo de capacitores de poténcia —
Procedimento

e NBR 7286:2015 — Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de borracha etilenopropileno
(EPR) para tensdes de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho;
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NBR 7288:1994 — Cabos de poténcia com isolacao sélida extrudada de cloreto de polivinila
(PVC) ou polietileno (PE) para tensdes de 1 kV a 6 kV;

NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — lluminagdo de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior;
NBR 9311:2014 — Cabos elétricos isolados — Designacédo — Classificacao;

NBR 9326:2014 — Conectores para cabos de poténcia — Ensaios de ciclos térmicos e curto-
circuitos — Método de ensaio;

NBR 9511:1997 — Cabos elétricos — Raios minimos de curvatura para instalacdo e
didmetros minimos de nucleos de carretéis para acondicionamento;

NBR 9513:2010 — Emendas para cabos de poténcia isolados para tensdes até 750 V —
Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 13570:1996 — Instalacdes elétricas em locais de afluéncia de publico — Requisitos
especificos;

NBR 14039:2005 — Instalacdes Elétricas de Média Tenséo de 1,0 kV a 36,2 kV;

NBR 14136:2012 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A / 250 V em
corrente alternada — Padronizacéo;

NBR 14417:2011 — Reatores eletrbnicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares — Requisitos gerais e de seguranca;

NBR 14418:2011 — Reatores eletrdnicos alimentados em corrente alternada para lampadas
fluorescentes tubulares — Prescri¢cbes de desempenho;

NBR IEC 60079-14:2009 — Atmosferas explosivas — Parte 14: Projeto, selecdo e montagem
de instalacdes elétricas;

NBR IEC 60081:1997 — Lampadas fluorescentes tubulares para iluminacéo geral;

NBR IEC 60439-1:2003 — Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte 1:
Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

NBR IEC 60529:2005 — Graus de protecdo para involucros de equipamentos elétricos
(codigo IP);

NBR IEC 60947-2:2013 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensdo — Parte 2:
Disjuntores;

NBR NM 247-3:2002 — Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensfes
nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para
instalacdes fixas;

NBR NM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);

NBR NM 60669-1:2004 — Interruptores para instalagbes elétricas fixas domésticas e
analogas — Parte 1: Requisitos gerais;
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e NBR NM 60884-1:2010 — Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte 1:
Requisitos gerais;

e NBR NM 60898:2004 — Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalacdes
domésticas e similares;

e NBR NM IEC 60332-3-25:2005 — Métodos de ensaios para cabos elétricos sob condicdes
de fogo Parte 3-25: Ensaio de propagacéo vertical da chama em condutores ou cabos em
feixes montados verticalmente — Categoria D;

e NR 10:2004 — Seguranca em Instalacdes e Servigcos em Eletricidade;
¢ RIC/BT — Regulamento de Instalag6es Consumidoras de Baixa Tens&o;

e SMO04.08-01.003:2014 — Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensdo de
Distribuic&o a Edificacdo Individual — 62 edicdo — COELBA.

4.2 CONCEITOS INICIAIS

O item a seguir apresentard uma tabela demonstrativa das caracteristicas adotadas para o
desenvolvimento do projeto, visando a um melhor entendimento desse documento e do projeto como
um todo.

Item Tensao Pblos
lluminacéo geral 127V F+N+T
Tomadas de uso geral 127V F+N+T
Equipamentos de ar condicionado em geral 220V 2F+T
Equipamentos de ar condicionado (splitdo) 220V 3F+N+T
Bombas e Motores 220V BF+N+T
Equipamentos Especificos 220V BF+N+T

Todos os equipamentos devem ter suas poténcias e tensdes confirmadas antes de sua aquisicdo e
instalacao.

A entrada de energia sera do tipo subterrénea, através de derivacdo a ser efetuada diretamente da
rede de média tensdo (em anel) existente no Campus Séo Lazaro — UFBA.

Para o circuito alimentador, serdo instalados trés condutores FASE em cabos isolados e, como
seguranca, também esta previsto um cabo reserva, o qual sera energizado e pronto para conexao,
caso haja algum problema com qualquer uma das fases que estdo operando.

Ao longo do encaminhamento, devem ser colocadas fitas de aviso em vermelho com a frase “Perigo
Cabo de Alta Tensao” sobre os eletrodutos enterrados. As caixas em concreto possuirdo
profundidade de 1,30 m e tampa de inspe¢do com didmetro de 0,70 m. No fundo, havera uma
camada de brita.

A rede de média tensao sera conectada a célula de entrada dos painéis de M.T. e segue dos painéis
para o transformador. Apés o abaixamento de tensédo elétrica, cabos isolados em canaleta de piso
alimentardo o Quadro de Protecdo / Quadro de Transferéncia Manual (QP/QTM), seguindo também
em canaleta de piso do QP/QTM para o Quadro Geral de Baixa Tenséo (QGBT).
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4.3 DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO

A concepgdo da distribuicdo em baixa tensdo est4 baseada na alimentacdo dos Quadros de
Distribuicdo/Forc¢a locados em cada pavimento, os quais sao alimentados pelo Quadro Geral de Baixa
Tensao (QGBT) localizado na Subestacéo.

A partir dos quadros de distribuicdo dos pavimentos, a distribuicdo de energia sera feita através de
eletrodutos para os pontos de consumo (luminarias, tomadas e equipamentos), nas tensfes 220/127
V, com cabos de tenséo de isolamento 750 V.

As méquinas de climatizacdo terdo alimentacdo proveniente dos Quadros de Forca de Ar
Condicionado (QFAC), distribuidos pelos pavimentos da edificagdo, os quais sdo alimentados pelo
Quadro Geral de Baixa Tensdo (QGBT). A alimentacdo dos equipamentos sera efetuada em 220 V
(trifasico) para as maquinas com poténcia igual ou superior a 90.000 BTU/h, e 220 V (bifasico) para
as maquinas de demais poténcias. Os quadros elétricos para a distribuicdo de energia para os
equipamentos séo de responsabilidade do fornecedor do sistema de climatizagéo, ficando a cargo do
montador das instalagfes elétricas a execugdo da alimentacdo até a posi¢do dos quadros prevista no
projeto.

A alimentagcédo do Quadro de Forca de Elevador/Monta-Carga seré feita a partir do QGBT. O escopo
do fornecimento devera incluir a infraestrutura elétrica completa para o perfeito funcionamento dos
equipamentos. Toda a instalacdo projetada devera ser compatibilizada com o projeto do Fabricante
de referéncia do equipamento. Deve ser verificado e confirmado o dimensionamento dos
alimentadores e das protecdes elétricas projetadas para 0s equipamentos.

Esté previsto no projeto a alimentagéo das bombas de recalque e de incéndio. Deverao ser instalados
nos quadros todos 0s equipamentos tipicos, tais como lampadas sinalizadoras.

A rede de alimentac@o serd executada através de cabos com isolagdo em EPR 90°C, tenséo de
isolamento 0,6/1 kV, instalados em leitos, eletrocalhas e eletrodutos.

4.4 CARACTERISTICAS DO PROJETO

O projeto de instalacdes elétricas obedeceu aos padrfes de fornecimento de energia elétrica da
concessionaria local, as especificagdes dos fabricantes, as Condi¢bes Gerais de Fornecimento da
ANEEL e a todas as normas e recomendacdes elétricas da ABNT. Além disso, atendeu a todas as
indicacdes do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigéncias dos demais projetos.

Partes integrantes do Projeto de InstalacBes Elétricas:

e Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de implantagdo, incluindo
previsdo da interligacdo com a rede de média tensao local;

e Quadros de cargas, diagramas unifilares, diagramas trifilares e calculos de demandas
provaveis;

e Especificacdo e detalhamento do quadro geral de baixa tenséo;
e Especificacdo e dimensionamento dos quadros de forga e de distribuicéo;
e Esquema vertical do shafts;

e Projeto detalhado da subestacéo com transformador e protecdes;
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e Sistema de gerador de energia, USCA (Unidade de Supervisdo de Corrente Alternada);
e Projeto de iluminagdo externa, seguindo orientacéo do projeto luminotécnico;
e Projeto de correcao de excedentes reativos.
As plantas apresentam as seguintes indicagdes:
¢ Pontos ativos ou Uteis (iluminacao e tomadas);
e Pontos de comandos (interruptores);
e Quadros de distribuicdo geral e terminal;
¢ Diagramas unifilares e trifilares;
e Quadros de cargas;

e Detalhes dos quadros gerais e parciais, mostrando a posicdo dos dispositivos de manobra
e protecao;

e Localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica, seus comandos e indicagao dos
circuitos a que estéo ligados;

e Trajeto dos condutores/circuitos e sua protecdo mecénica, inclusive dimensdes de
condutores e caixas;

e Legendas com os simbolos adotados, segundo especificagdo da ABNT, e notas que se
fizerem necessérias;

e Quadro indicativo da divisdo dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilizacdo de
cada fase nos diversos circuitos (equilibrio de fases).

O Diagrama Unifilar apresenta os circuitos principais, as cargas, as funcdes e as caracteristicas dos
principais equipamentos, tais como:

¢ Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupgéo, classe de tenséo;

e Chaves seccionadoras: corrente nominal, suportabilidade térmica e dinamica, classe de
tenséo;

e Transformadores: poténcia, classe de tensdo, tensdo primaria e derivacbes, e tensdo
secundaria;

e Transformadores de corrente e potencial para instrumentos de medicéo: classe de tenséo,
classe de exatiddo, corrente ou tenséo primaria e corrente ou tensdo secundaria;

¢ Relés de prote¢éo: indicagdo de funcao;
e Equipamentos de medicdo: indicacao de fungéo;
e Condutores elétricos nus: tipo e sec¢ao transversal;

e Condutores elétricos isolados: classe de tenséo, tipo de isolamento, se¢édo do condutor;
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e Para-raios: tipo, tensdo nominal;

e Barramentos: corrente nominal, suportabilidade térmica, suportabilidade dinamica;

e Fusiveis: tipo, corrente nominal.
As instalacdes elétricas foram integradas aos dispositivos previstos no projeto de prevencado contra
incéndio, como iluminacdo autbnoma, detectores de fumaca, acionadores manuais e avisadores

audiovisuais. Além disso, foram previstos equipamentos de alto fator de poténcia e motores de alto
rendimento, reduzindo a utilizacdo de banco de capacitores.

A selecdo das lampadas e das luminarias considerou o nivel de iluminamento (em lux) adequado ao
trabalho solicitado em cada ambiente, de acordo com os niveis indicados na NBR ISO/CIE 8995-1
(luminacdo de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior).

4.5 DIRETRIZES DE PROJETO
4.5.1 Circuitos terminais em 127 V monofasico
Tais circuitos seguiram as seguintes recomendacdes:

o Distinguir uma cor para a fase dos circuitos terminais;

e Queda de tensdo maxima de 3% para cada circuito;

e Todos os circuitos devem ter FASE, NEUTRO e TERRA.
Para iluminag&o interna, a carga maxima por circuito foi de 1.064 W e prote¢do minima de 16 A;
Para iluminacado externa, a carga méxima por circuito foi de 11.200 W e prote¢cdo minima de 16 A,
Em todas as salas foram previstos interruptores para comando separado para iluminacao;

Para tomadas de uso geral ou especifico, a carga maxima por circuito foi de 2.500 W e protecao
minima de 16 A;

A se¢do minima para os circuitos terminais monofasicos em 127 V foi de 2,5 mm2,

4.5.2 Circuitos terminais em 220 V bifasico

Os circuitos seguiram as recomendacdes abaixo:
o Distinguir uma cor para cada fase dos circuitos terminais;
e Queda de tensdao maxima de 2% para cada circuito de equipamentos de climatizacao;
e Todos os circuitos devem ter FASE, FASE e TERRA.

Para equipamentos de climatizacdo, a carga maxima por circuito foi de 2.650 W e protecao minima de
16 A;

As tomadas de uso especial foram alimentadas por circuitos independentes e a protecéo foi sempre
de acordo com a tabela do fabricante;

A se¢do minima para os circuitos terminais bifasicos foi de 2,5 mm2.
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4.5.3 Circuitos terminais em 220 V trifasico
Os circuitos seguiram as recomendacdes abaixo:

¢ Distinguir uma cor para cada fase dos circuitos terminais;

¢ Queda de tensdo maxima de 2% para cada circuito;

e Todos os circuitos devem ter FASE “R”, FASE “S”, FASE “T”, NEUTRO e TERRA.
Para motores elétricos, a carga maxima por circuito foi de 11.040 W e prote¢cdo minima de 16 A;

Para equipamentos de climatiza¢éo, a carga maxima por circuito foi de 15.000 W e protecdo minima
de 40 A;

A secdo minima para os circuitos terminais trifasicos foi de 4 mmz.
4.5.4 Dimensionamento dos Alimentadores

A sec¢do minima para os cabos alimentadores é de 4 mmz, inclusive para quadros com pequenas
cargas. Em relag@o ao condutor neutro, deve-se usar didmetro no minimo igual ao das fases. Todos
0s circuitos devem possuir condutor de protecdo (TERRA) em toda sua extenséo.

Os cabos deverdo ser de cobre eletrolitico com isolamento termoplastico e cobertura de pirevinil
antichama.

No dimensionamento dos alimentadores, foi levado em conta o fator de correcdo de temperatura,
conforme tabela 40 da NBR 5410.

Para as fases e o neutro dos alimentadores, o cabo devera ser do tipo dupla camada de isolagéo,
Afumex (1 kV). Para o condutor de protec¢éo (terra), devera ser do tipo camada Unica, Afumex (1 kV).

Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais, considerou-se a carga instalada,
sendo a queda de tensdo minima considerada de 2% acumulativa.

Para o calculo do alimentador que vai do secundario do transformador ao quadro geral, foi levado em
consideracgdo a poténcia do transformador.

45,5 Quadros gerais e terminais

As instalagBes foram distribuidas em quadros distintos: Quadro de Distribuicdo de lluminagéo e
Tomadas (QDLT), Quadro de For¢a de Ar Condicionado (QFAC) e Quadro de Bombas (QB).

Os quadros possuem barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro, barramento de terra,
disjuntor geral, disjuntores parciais, supressores de surto e disjuntores diferenciais (DRs) para areas
molhadas.

O quadro geral de baixa tensdo possuem as seguintes dimensdes minimas: 600 mm de profundidade,
800 mm de largura e 2.100 mm de altura. Nos quadros gerais, além dos demais componentes, foram
previstos supressores de surto e medidores digitais de multigrandezas (corrente, tensdo, poténcia
ativa e reativa, frequéncia, fator de poténcia, etc.)

Os painéis serdo do tipo autossustentiveis metal-enclosed com estruturas em perfis de chapa 12
AWG e 14 AWG;
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45.6 Critérios para dimensionamento de luminarias

O projeto de iluminacéo foi elaborado de acordo com o projeto luminotécnico e contemplou os niveis
de iluminamento adequados a cada ambiente, de acordo com a NBR ISO/CIE 8995-1 quanto ao nivel
de iluminamento.

Os circuitos de iluminacdo foram divididos para utilizacdo parcial ou por setores, sem prejuizo do
conforto.

As luminérias foram escolhidas em funcdo do padréo, da finalidade e da localidade da edificacéo,
considerando o nivel de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e critérios técnico-econémicos,
em conformidade com as normas, tais como:

e Luminarias espelhadas de alta eficiéncia;
¢ Lampadas fluorescentes econémicas;

e Lampadas de iluminacdo externa em conformidade com o projeto de paisagismo e
urbanizacao;

e Reatores eletrbnicos de partida rapida, baixas perdas, alto fator de poténcia (minimo de
0,98) e THD<10%;

¢ Facilidade de manutengéo.

Quando em eletroduto, foram utilizadas, na derivacdo para as luminéarias, tomada em caixa esmaltada
4”’x4” com tampa e cabo PP 3x2,5 mm? com plugue 2P+T.

A guantidade e a locacdo dos blocos autbnomos seguiram as orientagdes do corpo de bombeiros
local, de forma que os Projetos de Combate a Incéndio encontram-se aprovados pelo Corpo de
Bombeiros Local.

4.5.7 Critérios para dimensionamento de tomadas e pontos de forca
As tomadas seguiram as seguintes especificacdes:
e Cor branca;
e Todas do tipo 2P+T conforme padrdo NBR 14136 com pino terra.

Para as tomadas de uso geral ou especifico, foi seguido o layout dos ambientes e,
independentemente deste, foram obedecidos os critérios minimos estabelecidos na NBR 5410.

Foram utilizadas, para pontos de forca de condicionadores de ar, tomada em caixa esmaltada 4’x4”
com tampa. A interligacao entre a unidade condensadora e a evaporadora devera ser feita com cabo
PP 4x2,5 mm2.
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4.5.8 Critérios para dimensionamento de pontos de forca para climatizacéo
As tomadas seguiram as seguintes especificacdes:

e Cor branca;

e Todas do tipo 2P+T conforme padrdo NBR 14136 com pino terra.

Para as tomadas de uso geral ou especifico, foi seguido o layout dos ambientes e,
independentemente deste, foram obedecidos os critérios minimos estabelecidos na NBR 5410.

4.6 INFRAESTRUTURA DE INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes Elétricas deveréo ser realizadas seguindo os padrdes definidos pelas normas citadas,
utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acess6rios como curvas, suportes,
terminagdes e outros que sejam adequados, ndo sendo aceitos componentes improvisados.

Os cabos deverdo ser protegidos fisicamente em toda sua extensdo, utilizando-se de um ou mais
materiais de instala¢éo, ndo devendo em nenhuma circunsténcia serem instalados expostos.

Todos os materiais de instalacdo deverdo ser firmemente fixados as estruturas de suporte, formando
conjuntos mecanicos rigidos e livres de deslocamento pela simples operacéo.

Todas as curvas a serem utilizadas ndo deverdo em hipétese alguma ter angulo inferior a 90°.

O encaminhamento dos alimentadores entre o quadro geral e os quadros de distribuicao/forca sera
por meio de eletrodutos de PVC.

Para as infraestruturas entre os quadros de distribuicdo e pontos de consumo, foram previstos
eletrodutos de PVC, partindo dos quadros terminais até o Ultimo ponto de derivac¢éo para as salas.

Em areas externa, foi utilizado eletroduto de aluminio.
Nas mudancas de direcdes, serdo utilizados conduletes. Nas descidas para 0s pontos, curvas de 90°.
Para as infraestruturas externas enterradas, foram previstos dutos em concreto e caixas de
passagem em concreto (dimensdes de 120x80x150 cm), com tampa de ferro fundido padréo
COELBA, dispostas no maximo a cada trinta metros.
O didmetro minimo para eletrodutos ¢é de 3/4”.
Para o dimensionamento dos eletrodutos, foram seguidas as recomendac¢des abaixo:

e Taxa de ocupacao (razéo entre a soma das areas das secdes transversais dos condutores

previstos, calculadas com base no didametro externo, e a area util da se¢éo transversal do

eletroduto) nédo superior a 40%;

e Os demais critérios seguirdo a NBR 5410.
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4.7 ATERRAMENTO
As malhas de aterramento deverao ser executadas de acordo com os detalhes do projeto.
Nao devera ser permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.

Todas as ligacdes mecanicas nao acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda exotérmica.

Todas as ligagBes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com
porcas, parafusos e arruelas de material ndo corrosivel.

47.1 Generalidades

O objetivo do aterramento é assegurar sem perigo o escoamento das correntes de falta e de fuga
para a terra, satisfazendo as necessidades de seguranca das pessoas e funcionais das instalacées.

O valor da resisténcia de aterramento deve satisfazer as condi¢bes de protecdo e de funcionamento
da instalacgéo elétrica, de acordo com o esquema de aterramento utilizado. No nosso caso, o sistema
utilizado é o TN-S, condutor neutro e o condutor de protecdo sdo separados ao longo de toda a
instalacao.
4.7.2 Eletrodos de aterramento:
Os seguintes tipos de eletrodos de aterramento podem ser usados:

¢ Condutores nus;

e Hastes ou tubos;

o Fitores ou cabos de aco embutidos nas fundacgdes;

e Barras ou placas metélicas;

e Armacdes metalicas do concreto;

e Qutras estruturas metalicas apropriadas, enterradas no solo.

O tipo e a profundidade de instalacdo dos eletrodos devem ser tais que as mudancas nas condi¢des
do solo (secagem, por exemplo) ndo aumentem a resisténcia de aterramento acima do valor exigido.

As canaliza¢Bes metdlicas de fornecimento de dgua e outros servigos ndo devem ser utilizados como
eletrodos de aterramento.
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4.8 SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA
4.8.1 Finalidade da Subestacéo

A subestacgdo de energia elétrica tem por finalidade suprir a carga instalada no prédio, sendo do tipo
abrigada. Capacidade instalada de 300 kVA, sendo um transformador com relacdo de transformacao
de 13.800-11.400V / 200-127V em 60Hz.

4.8.2 Justificativas técnicas

A necessidade da instalagdo desta subestacdo € consequéncia da Portaria N° 123 do DNAEE (atual
ANEEL), que exige o fornecimento de energia elétrica em média tensdo (13,8 kV) a consumidores
com poténcia instalada superior a 75 kW.

4.8.3 Capacidade Nominal e Especificacdo do Transformador

Para suprir a demanda total da instalacdo (atual e futura), serd utlizado um transformador de
distribuicao trifasico, capacidade nominal de 300 kVA, relacdo de transformacédo 13.800-13.200-
12.600-11.400/380-220V, 60Hz, refrigeragdo a SECO, com buchas primérias de classe de 15 kV e
buchas secundéarias com prote¢do externa (item opcional), uso externo, de fabricacdo GEAFOL,
CONTRAFO, WEG ou equivalente técnico, que atendera toda a instalagédo projetada e aos futuros
acréscimos de carga que serdo computadas como cargas reservas.

4.8.4 Alimentadores de Média Tensdo — Rede Interna da UFBA

Os alimentadores e a protegdo em Média Tensdo da subestacdo até o ponto de entrega serdo
dimensionados e instalados pela concessiondria de energia elétrica local, podendo ser utilizado cabo
de cobre singelo, se¢éo 35 mm2.

4.8.5 Equipamentos de Média Tenséo

Serdo utilizados painéis modulares a vacuo fornecidos em conjuntos extremamente compactos,
totalmente testados e montados em fabrica e adequado a distribuicdo de energia em média tensao
para a classe de isolamento de 25 kV. Deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo e estar em
conformidade com a norma da COELBA.

Os painéis deverdo apresentar uma elevada seguranca operacional, alto grau de confiabilidade e
dimensdes reduzidas. Devem ser destinados a distribuicdo de energia em média tensdo em
subestacfes abrigadas, para locais onde o espaco ocupado, seguranca, confiabilidade e isencéo de
manutencdo sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca postos em operacao
anteriormente, sendo que equipamentos usados ndo serdo aceitos em hip6tese alguma.
Os painéis estédo divididos em:

e Célula de Entrada;

e Célula de Disjuncao;

e Célula de Transicao;

e Chaves Seccionadoras.
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4.8.6 Observacdes sobre a Subestacao

Em todas as aberturas fisicas para ventilagdo e/ou iluminagéo natural devera conter obrigatoriamente
uma malha metalica de 13mm (méaximo), para evitar o acesso de pequenos animais as dependéncias
internas na subestacao.

No interior da Subestacdo, as paredes, o teto e o piso deverdo ser construidos de materiais nao
sujeitos a combustdo. Devera haver impermeabilidade total contra infiltracdo d'agua.

Todas as portas deverdo ser metélicas, abrir para fora, ser de uma dimenséo tal que permita a
passagem folgada do maior equipamento da subestacdo, e ter afixada placa com a indicacdo de
"perigo de morte: alta tens&o".

Todos os cubiculos deveréo ter telas metalicas galvanizadas de 12 BWG, com malha de no maximo
13 mm.

Devera ser efetuada pintura, na alvenaria dos cubiculos de transformacgé&o, da poténcia em kVA, dos
transformadores, com tinta de fundo na cor amarela e nimeros/letras na cor preta, em local visivel.

O condutor neutro (secundario dos transformadores) deve, obrigatoriamente, ser aterrado a malha de
aterramento da subestacgéo.

Devem ser aterradas as blindagens dos cabos subterrdneos de média tensdo em uma das
extremidades, qualquer que seja 0 seu comprimento.

Os condutores de alimentacéo serdo singelos, de cobre, isolagdo EPR/XLPE - 1kV, tipo rigido, ndo
sendo permitido uso de cabos flexiveis.

Efetuar pintura dos barramentos energizados, nas cores padrao, de acordo com a NBR 14039.
e Fases: R —vermelho S — branco T — marrom;
e Neutro: azul-claro;
e Terra: verde-claro ou verde-amarelo.

Seré obrigatério o uso de solda exotérmica e massa de calafetar nas conexdes do sistema de
aterramento (malha de aterramento).

Os condutores do ramal de ligagdo e ndo poderdo possuir emendas no interior das caixas de
passagens e de inspec¢do e eletrodutos.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina
Setor Administrativo, Pavilndes 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802



L2 )
&

_ UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS - CPPO

4.9 GRUPO GERADOR

O projeto prevé a implantagédo de um sistema de geracdo em baixa tensédo através da implantagéo de
um grupo gerador a diesel de 313 kVA / 250 kW, carenado, trifasico na tensdo 220V/127V, 60Hz. O
projeto prevé o funcionamento do sistema quando da ocorréncia da falta de energia elétrica na rede
da concessionaria, atendendo a todas as cargas da edificacao.

No escopo do fornecedor deverdo estar considerados atenuadores de ruido na exaustdo e na
aspiracéo de ar dos grupos geradores, assim como na descarga dos gases de escape (silencioso tipo
edificacdo hospitalar).

A sala do grupo gerador devera possuir isolamento acustico e iluminacéo artificial. O nivel de ruido
desejado a um metro da sala para dimensionamento do kit de atenuacédo de ruido € de 75dB (A).

Em situagBes de emergéncia, o grupo devera entrar em funcionamento automaticamente, logo apos a
deteccdo de anormalidade no sistema supridor, tanto de tensdo como de frequéncia trifasica ou
monofasica.

As detecc¢Bes das anormalidades serdo feitas nos quadros de transferéncia e seréo transmitidas para
o comando do grupo gerador. O sistema deverd assumir todas as cargas da edificacao se detectada
qualquer das anomalias mencionadas.

Em caso de defeito do grupo de emergéncia, devera ser alarmada a condicdo e feita a transferéncia
de carga para o sistema principal mesmo que este se apresente em condi¢Bes deficientes ou de falta
total.

As interligacdes entre o grupo gerador e seu painel de forca serdo executadas através de cabos
singelos de cobre eletrolitico para tensdo de isolamento 1 kV, instalados em canaleta de piso.

Todo o conceito energético da edificagdo visa possibilitar a maior confiabilidade possivel no
fornecimento de energia elétrica para seus usuarios e utilidades de seguranca.

4.10 BANCO DE CAPACITORES

O projeto prevé a implantacdo de um banco de capacitores juntamente ao QP/QTM, suprindo parte
da demanda reativa necesséria para o funcionamento de diversos equipamentos da edificagéo,
principais as cargas de climatizacdo. A capacidade instalada de compensacdo de reativos é de
49 kVAr, sendo:

e Um banco fixo de 4 kVAr para corre¢do do fator de poténcia do transformador;

e Um banco automético de 3 estagios de 15 kVAr para correcdo do fator de poténcia do
Quadro de Forca de Ar Condicionado QFAC-6.

A necessidade da instalacdo dos bancos de capacitores € consequéncia da do fator de poténcia
médio da instalacdo estar abaixo de 0,92, que exige uma compensacdo da poténcia reativa, conforme
Decreto N° 479 do DNAEE (atual ANEEL).

O dimensionamento dos bancos de capacitores foi feito segundo documento de memorial de calculo
BIBFFCH15C-EL-PE-MC-03-R00.
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5 EQUIPE DE ELABORACAO DE PROJETO / ORCAMENTO
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

¢ Arg. Marcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos
e Obras

¢ Arg. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Nucleo de Planejamento e Projetos

e Arq. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponsavel pelo Projeto de Arquitetura
Desenvolvimento do Projeto de Instalagdes Elétricas

e Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

e Eng. Mayrthon Junior (RNP 060191712-0) — Responsavel Técnico do Projeto Executivo de
InstalagBes Elétricas

e Eng. Igor S& (RNP 061038361-2)
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ANEXO A — QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO

QGBT
. . CONDUTOR DISJUNTOR
UTILIZAGAO POTENCIA (W) (mm?) )
QDLT-TE 26.129,00 3#35(35)+T16 80
QDLT-1P 15.199,00 3#16(16)+T16 50
QDLT-2P 14.799,00 3#16(16)+T16 50
QDLT-3P 21.649,00 3#35(35)+T16 70
QDLT-4P 2.248,00 3H4(4)+T4 32
QFAC-1 1.472,00 3H4(4)+T4 32
QFAC-2 1.472,00 3#4(4)+T4 32
QFAC-3 1.472,00 3H4(4)+T4 32
QFAC4 1.472,00 3H4(4)+T4 32
QFAC-5 1.922,00 3H4(4)+T4 32
QFAC-6 147.068,00 2[3#185(185)]+T185 500
QF-MC 736,00 3H4(4)+T4 32
QF-ELEV 11.040,00 3#16(16)+T16 40
QB-INC 5.520,00 3#6(6)+T6 32
QB-REC.P 1.104,00 3H4(4)+T4 32
QB-REC.T 1.104,00 3H4(4)+ T4 32
RESERVA
RESERVA
RESERVA
RESERVA
SOMA DAS POTENCIAS| 254.406,00
TOTAL DEMANDADO 179.070,00| 3[3#240(240)]+2[T240] 800
(70,39%)
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ANEXO B — QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS

QDLT-TE
CIRCUITO UTILIZAGRO ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA| TENSAOQ CONDUTOR FATOR DE |CORRENTE | DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
A x] 11 [1]x] 14 T1]x[ 28 [1[x[ 150 [ 100 [ 200 | 300 [ 600 w v) (mm?) POTENCIA| (A (A) C.C. MAX. (kA) DISJUNTOR R S T
IL[1 | ILUM. SERVIGO / ESCADA PROT. 54 756 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,47 16 5 TERMOMAGNETICO | 756,00
IL[2 ILUMINACAO SALA LEITURA 2 48 672 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,75 16 5 TERMOMAGNETICO 672,00
IL[3 ILUMINACAO HALL 76 1.064 | 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 9,11 16 5 TERMOMAGNETICO 1.064,00
L[4 ILUM. HALL / RECEPCAQ 68 952 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 8,15 16 5 TERMOMAGNETICO | 952,00
L[5 ILUMINAGAQ HALL / ESTUDOS 76 1.064 | 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 9,11 16 5 TERMOMAGNETICO 1.064,00
IL[6 ] ILUM. SERV. / GER. / SE / BOMBAS 14 10 476 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,07 16 5 TERMOMAGNETICO 476,00
IL[7 ILUMINAGAO EXTERNA 8 1.200 | 127-10 #2,502,5)+12,5 0,9 10,27 16 5 DR 1.200,00
IL[8 ILUMINACAO EXTERNA 8 1.200 | 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 10,27 16 5 DR 1.200,00
ILE[1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 9 9 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 0,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 99,00
ILE[2 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5 55 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 0,47 16 5 TERMOMAGNETICO | 55,00

clt T.U.G. COPA / SERVICO 5 1 800 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 DR 800,00
cl2 T.U.G. LEITURA 2 6 600 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cls T.U.G. LEITURA 2 6 600 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00
cl4 T.U.G. HALL 2 2 800 127 - 10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cls T.U.G. HALL 2 2 800 127 - 10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cle T.U.G. HALL / BOMBAS 4 1 700 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,99 16 5 TERMOMAGNETICO | 700,00
cl7 T.U.G. HALL / BEBEDOURO 4 1 600 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 DR 600,00
cls T.U.G. GERADOR / SE 2 2 800 127 - 10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
clo T.U.G. ESTUDOS 1/2 8 800 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00
cl1o T.U.G. ESTUDOS 3/4 9 900 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 7,70 16 5 TERMOMAGNETICO 900,00
cln T.U.G. RECEPGAO / RACK 3 2 900 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 7,70 16 5 TERMOMAGNETICO 900,00
cl12 T.U.E. PAINEL ALARME 1 600 127 - 10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00
cl13 T.U.E. RACK 2 600 127 - 10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
Q1 QM-RP (QDLT-RP) 9.091 | 220-3@ 3H4(4)+T4 0,92 25,93 32 5 TERMOMAGNETICO | 2.791,00 | 2.500,00 | 3.800,00
R[1 RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
R[3 RESERVA 0 - - -
R[4 RESERVA 0 - - -

SOMA VERTICAL DOS ITENS 14 336 10 16 51 1 12 1 2%6.129

SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 154 4704 280 2400 | 5100 [ 200 | 3600 | 600 )

TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 26129 |220-3@ | 3#35(35)+T16 0,92 74,53 80 5 TERMOMAGNETICO | 8.553,00 | 8.936,00 | 8.640,00

0BS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

Setor Administrativo, Pavilhées 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.:

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagéo/Ondina

(71) 3283-5802




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI

COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS — CPPO

QDLT-1P
CIRCUITO! UTILIZAGAO ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA | TENSAO CONDUTOR FATOR DE | CORRENTE | DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
A[x] 11 [1]x] 14 J1]x] 18 [1]x[ 28 | 100 | 200 [ 300 | 600 w v) (mm?) POTENCIA|  (A) (A) C.C. MAX. (kA) DISJUNTOR R S T
IL[1 ILUM. SANIT. / COPA 38 532 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,55 16 5 TERMOMAGNETICO | 532,00
IL[2 ILUM. HALL / SALA TEC. AC2 28 6 500 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,28 16 5 TERMOMAGNETICO 500,00
IL[3 ILUM. ACERVO 1 64 896 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 7,67 16 5 TERMOMAGNETICO 896,00
IL|4 ILUM. RACK / PROC. TEC. 28 392 127 - 10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 3,36 16 5 TERMOMAGNETICO | 392,00
L[5 ILUM. ACERVO 1 44 616 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,27 16 5 TERMOMAGNETICO 616,00
IL[6 ILUM. ACERVO 1 52 728 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,23 16 5 TERMOMAGNETICO 728,00
IL[7 ILUM. ACESSO / ATENDIMENTO 36 504 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,31 16 5 TERMOMAGNETICO | 504,00
IL[8 ILUM. ACERVO 1 36 504 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,31 16 5 TERMOMAGNETICO 504,00
IL[9 ILUM. ACERVO 1 48 672 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,75 16 5 TERMOMAGNETICO 672,00
IL[10_ | ILUM. ACERVO 1/ SALA TEC. AC1 36 6 612 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,24 16 5 TERMOMAGNETICO | 612,00
ILE[1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 8 88 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 0,75 16 5 TERMOMAGNETICO 88,00
ILE[2 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 5 55 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 0,47 16 5 TERMOMAGNETICO 55,00
cl1 T.U.G. COPA 5 1 800 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 DR 800,00
cl2 T.U.G. BEBED. / S. TEC AC1 2 1 2 1.000 | 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 8,56 16 5 DR 1,000,00
cl3 T.U.G ACERVO 1 5 500 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,28 16 5 TERMOMAGNETICO 500,00
cla T.U.G. PROC. TEC. 2 2 800 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00
cls T.U.G. ATENDIMENTO 2 2 800 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cle T.U.G. ACERVO 1 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cl7 T.U.G. ACERVO 1 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00
cls T.U.G. RACK 1 600 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
clo T.U.G. ACERVO 1 6 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cl1o T.U.G. ACERVO 1/ DEP. 6 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00
c[11 T.U.G. SALA TEC. AC1 2 600 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
C[12 | T.U.G. HALL/ ACESSO ACERVO 1 3 1 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
c[13 T.U.G. ACESSO ACERVO 1 2 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
R RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
R[3 RESERVA 0 - - -
R[4 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 13 410 12 0 35 1 16 1 15199
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 143 5740 216 0 3500 | 200 | 4800 | 600 '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 15199 [220-3@ | 3#16(16)+T16 0,92 43,36 50 5 TERMOMAGNETICO | 5.040,00 | 5.220,00 | 4.939,00

OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802




_ UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS - CPPO

QDLT-2P
CIRCUITO UTILZAGAD ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE [CORRENTE | DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
Ax] 11 1]x] 14 J1]x[ 18 [ 100 [ 200 [ 300 [ 600 W) V) (mm?) POTENCIA| (A (A) C.C. MAX. (kA) DISJUNTOR R S T
IL]1 ILUM. SANIT. / COPA 38 532 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 4,55 16 5 TERMOMAGNETICO | 532,00 | 532,00 532,00
IL[2 ILUM. HALL / SALA TEC. AC4 28 6 500 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 4,28 16 5 TERMOMAGNETICO | 500,00 | 500,00 500,00
IL[3 ILUM. ACERVO 2 64 896 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 7,67 16 5 TERMOMAGNETICO | 896,00 | 896,00 896,00
IL[4 ILUM. RACK / PROC. TEC. 28 392 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 3,36 16 5 TERMOMAGNETICO | 392,00 [ 392,00 392,00
IL[5 ILUM. ACERVO 2 44 616 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,27 16 5 TERMOMAGNETICO | 616,00 | 616,00 616,00
|6 ILUM. ACERVO 2 52 728 127-19 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,23 16 5 TERMOMAGNETICO | 728,00 | 728,00 728,00
IL[7 ILUM. ACESSO / ATENDIMENTO 36 504 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 4,31 16 5 TERMOMAGNETICO | 504,00 | 504,00 504,00
IL|8 ILUM. ACERVO 2 36 504 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 4,31 16 5 TERMOMAGNETICO | 504,00 [ 504,00 504,00
IL[o ILUM. ACERVO 2 48 672 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 5,75 16 5 TERMOMAGNETICO | 672,00 | 672,00 672,00
IL[10 | ILUM. ACERVO 2/ SALA TEC. AC3 36 6 612 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,24 16 5 TERMOMAGNETICO | 612,00 [ 612,00 612,00
ILE[1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 8 88 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 0,75 16 5 TERMOMAGNETICO | 88,00 88,00 88,00
ILE[2 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 5 55 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 047 16 5 TERMOMAGNETICO | 55,00 55,00 55,00

cl1 T.U.G. COPA 5 1 800 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 DR 800,00 | 800,00 800,00
C[2 | T.U.G.BEBED./SALA TEC. AC3 1 2 800 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 DR 800,00 | 800,00 800,00
cls T.U.G. ACERVO 2 3 300 127-19 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 2,57 16 5 TERMOMAGNETICO | 300,00 [ 300,00 300,00
cls T.U.G. PROC. TEC. 2 2 800 12710 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00 | 800,00 800,00
cls T.U.G. ATENDIMENTO 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00 | 800,00 800,00
cle T.U.G. ACERVO 2 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00 | 800,00 800,00
cl7 T.U.G. ACERVO 2 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00 [ 800,00 800,00
cls T.U.G. RACK 1 600 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00 | 600,00 600,00
clo T.U.G. ACERVO 2 6 600 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00 | 600,00 600,00
cl1o T.U.G. ACERVO 2/ DEP. 6 600 127-19 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00 | 600,00 600,00
c[11 T.U.G. SALA TEC. AC3 2 600 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00 | 600,00 600,00
C[12 | T.U.G. HALL/ ACESSO ACERVO 2 3 1 600 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00 [ 600,00 600,00
c[13 T.U.G. ACESSO ACERVO 2 2 600 127-10 #2 5(2,5)+T2 5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00 | 600,00 600,00
R RESERVA 0
R[2 RESERVA 0
R[3 RESERVA 0
R[4 RESERVA 0

SOMA VERTICAL DOS ITENS 13 410 12 31 1 16 1 1479

SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 143 5740 216 | 3100 | 200 | 4800 | 600 i

TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 14.799 |220-30 | 3#16(16)+T16 0,92 42,21 50 5 TERMOMAGNETICO (14.799,00|14.799,00 | 14.799,00

0BS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina
Setor Administrativo, Pavilhées 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.:

(71) 3283-5802




UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS - CPPO

QDLT-3P
CIRCUITO! UTILIZACAO ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE | CORRENTE [ DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
1[x] 11 [1]x] 14 [1[x[ 18 | 100 | 200 | 300 | 600 w v) (mm?) POTENCIA|  (A) (A) C.C. MAX. (KA) DISJUNTOR R S T
IL[1 ILUM. SANIT. / COPA 38 532 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 4,55 16 5 TERMOMAGNETICO | 532,00
IL[2 ILUM. SALAS PROJEGAO 2 448 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 3,83 16 5 TERMOMAGNETICO | 448,00
IL[3 ILUM. HALL / ESCADA ABERTA 1 52 728 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,23 16 5 TERMOMAGNETICO 728,00
IL[4  [ILUMIN. AC. ACERVO 3/ RACK / ATEND. 52 728 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,23 16 5 TERMOMAGNETICO | 728,00
IL[5 ILUMIN. ACERVO 3/ SALA TEC. AC 5 32 6 556 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 4,76 16 5 TERMOMAGNETICO 556,00
IL[6 ILUMINAGAO ACERVO 3 48 672 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,75 16 5 TERMOMAGNETICO 672,00
IL[7 ILUMINAGAO ACERVO 3 40 560 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 4,79 16 5 TERMOMAGNETICO | 560,00
IL[8 ILUMINAGAO ACERVO 3 48 672 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,75 16 5 TERMOMAGNETICO 672,00
IL[9 [ ILUMIN. DIRETOR / REUNIAQ / SECRET. 44 616 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,27 16 5 TERMOMAGNETICO 616,00
IL[10_ [ ILUMIN. SECRET/ REPAROS / DESENV. 52 728 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,23 16 5 TERMOMAGNETICO 728,00
ILE[1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 19 209 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 1,79 16 5 TERMOMAGNETICO 209,00
cl1 T.U.G. COPA/ SERVICO 5 1 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 DR 800,00
cl2 T.U.G. SALAS PROJEGAQ / HALL 5 1 700 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,99 16 5 DR 700,00
cl3 T.U.G. SL PROJEGAO 1 1 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cl4 T.U.G. SL PROJEGAO 2 1 600 127-10 #2,5(2,5)¥T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cls T.U.G. SLTEC. AC. 2 600 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00
cle T.U.G. ATENDIMENTO 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cl7 TU.G. ACESSO ACERVO 3 3 2 900 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 7,70 16 5 TERMOMAGNETICO 900,00
cls TU.G. ACESSO ACERVO 3 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00
Clo TU.G. ACERVO 3 9 900 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 7,70 16 5 TERMOMAGNETICO 900,00
cl1o TU.G. DIRETOR/ SECRETARIA 5 1 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cl[11 TU.G. SALA DE REUNIAO 7 700 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,99 16 5 TERMOMAGNETICO | 700,00
C[12 | TU.G. PROJETOR SALA DE REUNIAO 1 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cl13 TU.G. SECRETARIA 5 1 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cl14 TU.G. PEQUENOS REPAROS 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00
cl1s TU.G. PEQUENOS REPAROS 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cl1e TU.G. DESENVOLVIMENTO 2 2 800 127-19 #2,5(2,5)+12,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO 800,00
cl17 TU.G. DESENVOLVIMENTO 2 2 800 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 6,85 16 5 TERMOMAGNETICO | 800,00
cl1s T.U.G. RACK 2 1.200 | 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 10,27 16 5 TERMOMAGNETICO 1.200,00
cl19 T.U.E. CAIXA SOM SL PROJ. 1 1 600 127-10 #2,5(2,5)+12,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cl20 T.U.E. CAIXA SOM SLPROJ. 2 1 600 12710 #2 5(2,5)+T2 5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00
R1 RESERVA 0 - -
R[2 RESERVA 0 - - -
R[3 RESERVA 0 - - -
R[4 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 19 438 6 51 1 19 7 21649
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 209 6132 108 | 5100 [ 200 | 5700 | 4200 )
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 21.649 |220-30 | 3#35(35)+T16 0,92 61,75 70 5 TERMOMAGNETICO | 7.268,00 | 7.265,00 | 7.116,00

OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

Setor Administrativo, Pavilhées 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.:

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina

(71) 3283-5802




_ UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS - CPPO

QDLT-4P
CIRCUITO! UTILIZAGAO ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE |CORRENTE [ DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
A[x] 11 [1]x] 18 [1[x] 60 | 100 | 200 [ 300 [ 600 w v) (mm?) POTENCIA (A) (A) C.C. MAX. (kA) DISJUNTOR R S T
IL[1 ILUMINAGAO DIVERSA 17 2 426 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 3,65 16 5 TERMOMAGNETICO | 426,00
ILE[1 ILUMINAGAO EMERGENCIA 2 2 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 0,19 16 5 TERMOMAGNETICO 22,00
cl1 T.U.G. BARRILETE 1 600 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
cl2 T.U.G. DEPOSITO 1 600 127-10 #2,5(2,5)+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO | 600,00
cls T.U.G. CASA DE MAQUINAS 1 600 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 5,14 16 5 TERMOMAGNETICO 600,00
R[1 RESERVA 0 - -
R[2 RESERVA 0
SOMA VERTICAL DOS TENS 2 17 2 0 0 0 3 2948
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 2 306 120 0 0 0 1800 ’
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 2.248 |220-30 3#4(4)+T4 0,92 6,41 32 5 TERMOMAGNETICO | 1.026,00 | 622,00 | 600,00
OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
QDLT-RP
CIRCUITO! UTILIZACAO ILUMINAGAO (W) TOMADAS (W) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE |CORRENTE [ DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
1x] 11 [1]x[ 14 [1]x] 28 | 100 | 200 [ 300 [ 2.500 w V) (mm?) POTENCIA|  (A) (A) C.C. MAX. (kA) DISJUNTOR R s T
IL[1 ILUM. REPROGRAFIA 1 20 291 127-10 #2,5(2,5/+T2,5 0,92 2,49 16 5 TERMOMAGNETICO | 291,00
cl1 T.U.G. REPROGRAFIA 1 4 1.300 [ 127-1@ #2,5(2,5)+T2,5 0,92 11,13 16 5 TERMOMAGNETICO 1.300,00
cl2 T.U.E. FOTOCOPIADORA 1 2500 | 127-10 #4(4)+T4 0,92 21,40 25 5 TERMOMAGNETICO | 2.500,00
cl3 T.U.E. FOTOCOPIADORA 1 2500 | 127-10 #4(4)+T4 0,92 21,40 25 5 TERMOMAGNETICO 2.500,00
cl4 T.U.E. FOTOCOPIADORA 1 2500 | 127-10 #4(4)+T4 0,92 21,40 25 5 TERMOMAGNETICO 2.500,00
R[1 RESERVA 0 - -
R[2 RESERVA 0
SOMA VERTICAL DOS ITENS 1 20 0 1 0 4 3 9.091
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 1 280 0 100 0 1200 | 7500 )
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 9.091 |220-39 3#4(4)+T4 0,92 25,93 32 5 TERMOMAGNETICO | 2.791,00 | 2.500,00 | 3.800,00

0BS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802




_ UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS - CPPO

ANEXO C - QUADROS DE FORCA DE AR CONDICIONADO

QFAC-1
CIRCUITO UTILIZAGHO MOTOR (CV) POTENCIA | TENSAO CONDUTOR FATOR DE | CORRENTE | DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
05 1 2 w ) (mm?) POTENCIA|  (A) (A) | c.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
UE[1 EVAPORADORA - S. TEC. AC 01 1 1472 | 220-30 34(4)+T4 0,85 4,54 2 5 TERMOMAGNETICO | 49067 | 49067 | 490,67
Rt RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS_ITENS 0 0 1 147
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 0 | 1n '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1472 |220-30 3#4(4)+T4 0,85 4,54 32 5 TERMOMAGNETICO | 490,67 | 490,67 | 490,67

OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

QFAC-2
CIRCUITO — MOTOR (CV) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE | CORRENTE | DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
0,5 1 2 W) V) (mm?) POTENCIA|  (A) (A)  |C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
UE[1 EVAPORADORA - S. TEC. AC 02 1 1472 | 220-30 344(4)+T4 0,85 4,54 32 5 TERMOMAGNETICO | 49067 | 490,67 | 490,67
Rt RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 0 0 1 1472
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 0 | 14n '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1472 |220-30 3#4(4)+T4 0,85 4,54 32 5 TERMOMAGNETICO | 490,67 | 490,67 | 490,67

0BS: 1) TODOS 0S REATORES DEVERAQ SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO

Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802
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QFAC-3
CIRCUITO UTILIZAGED MOTOR (CV) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE | CORRENTE | DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
0,5 1 2 W) V) (mm?) POTENCIA| () (A) | C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
UE[1 EVAPORADORA - S. TEC. AC 03 1 1472 | 220-30 34(4)+T4 0,85 4,54 2 5 TERMOMAGNETICO | 490,67 | 49067 | 490,67
R[1 RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS_ITENS 0 0 1 147
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 0 1472 '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1472 |220-30 3#4(4)+T4 0,85 4,54 32 5 TERMOMAGNETICO | 490,67 | 490,67 | 490,67
0BS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAQ HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
QFAC-4
CIRCUITO UTILIZAGED MOTOR (CV) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE | CORRENTE | DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
0,5 1 2 W) V) (mm?) POTENCIA|  (A) (A) | C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
UE[1 EVAPORADORA - S. TEC. AC 04 1 1472 | 220-30 34(4)+T4 0,85 4,54 2 5 TERMOMAGNETICO | 490,67 | 49067 | 490,67
R[1 RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS_ITENS 0 0 1 147
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 0 1472 '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1472 |220-30 3#4(4)+T4 0,85 4,54 32 5 TERMOMAGNETICO | 490,67 | 490,67 | 490,67
0BS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAQ HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
QFAC-5
CIRCUITO UTLIZAGAO POTENCIAS (W) MOTOR (CV) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR | FATOR DE |CORRENTE | DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
100 | 450 | 05 1 2 W) V) (mm?) POTENCIA|  (A) () |C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
UE[t | EVAPORADORA-S. TEC. AC 05 1 1472 | 220-30 WA+ T4 0,85 454 32 5 TERMOMAGNETICO | 49067 | 49067 | 49067
KPI[1 TROCA DE CALOR - DIRETOR 1 450 |220-2F+T|  2#25+T25 0,85 241 16 5 TERMOMAGNETICO | 22500 | 225,00
Rt RESERVA 0 - - -
Rl2 RESERVA 0
SOMA VERTICAL DOS ITENS 0 1 0 0 1 -
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 | 450 | o 0| un '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1.922 |220-30 3#4(4)+T4 0,85 593 32 5 TERMOMAGNETICO | 715,67 | 715,67 | 490,67

0BS: 1) TODOS 0S REATORES DEVERAQ SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
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QFAC-6
CIRCUITO —— POTENCIAS (CV) CONDENSADORAS (btu) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE [CORRENTE [DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
05 1| 12.000 | 18.000 | 24.000 | 90.000 | 120.000] 150.000] 60.000 | (W) v) (mm?) POTENCIA| () (A) | C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
ucliA UC-1A 120.000Bw/h 1 14.450 | 220-30 3#16(16)+T16 0,85 44,61 50 5 TERMOMAGNETICO | 4.816,67 | 481667 | 4.816,67
uc[is UC-1B 120.000Bw/h 1 14.450 | 220-30 3#16(16)+T16 0,85 44,61 50 5 TERMOMAGNETICO | 4.816,67 | 481667 | 4.816,67
uc2a UC-2A 90.000Biu/h 1 10.800 | 220-30 3#10(10)+T10 0,85 33,34 40 5 TERMOMAGNETICO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00
uc|zs UC-2B 90.000Btu/h 1 10.800 | 220-30 3#10(10)+T10 0,85 33,34 40 5 TERMOMAGNETICO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00
uc[3a UC-3A 120.000Btw/h 1 14.450 | 220-30 3#16(16)+T16 0,85 44,61 50 5 TERMOMAGNETICO | 4.816,67 | 481667 | 4.816,67
uc[3s UC-3B 120.000Bw/h 1 14.450 | 220-30 3#16(16)+T16 0,85 44,61 50 5 TERMOMAGNETICO | 4.816,67 | 4.816,67 | 4.816,67
ucla UC-4A 90.000Btu/h 1 10.800 | 220-30 3#10(10)+T10 0,85 33,34 40 5 TERMOMAGNETICO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00
ucl4s UC-4B 90.000Biu/h 1 10.800 | 220-30 3#10(10)+T10 0,85 33,34 40 5 TERMOMAGNETICO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00
uc[sA UC-5A 150.000Btw/h 1 15.000 | 220-30 3#16(16)+T16 0,85 46,31 50 5 TERMOMAGNETICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00
uc[s8 UC-5B 150.000Btw/h 1 15.000 | 220-30 3#16(16)+T16 0,85 46,31 50 5 TERMOMAGNETICO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00
ucle UC-6 12.000Btu/h 1 1100 | 220-2F+T 2254125 0,85 5,88 16 5 TERMOMAGNETICO | 550,00 | 550,00
uclz UC-7 18.000Bw/h 1 2000 | 220- 2F+T 24254125 0,85 10,70 16 5 TERMOMAGNETICO | 1.000,00 1.000,00
ucls UC-8 24.000Btw/h 1 2650 | 220- 2F+T 24254125 0,85 14,17 20 5 TERMOMAGNETICO 132500 | 1.325,00
uclo UC-9 18.000Biw/h 1 2000 | 220- 2F+T 225125 0,85 10,70 16 5 TERMOMAGNETICO | 1.000,00 | 1.000,00
uclto UC-10 24.000Btuh 1 2650 | 220- 2F+T 225125 0,85 14,17 20 5 TERMOMAGNETICO | 1.325,00 1.325,00
uclt1 UC-11 24.000Btuh 1 2650 | 220- 2F+T 24254125 0,85 14,17 20 5 TERMOMAGNETICO 132500 | 1.325,00
ucl12 UC-12 24.000Bu/h 1 2650 | 220- 2F+T 2425125 0,85 14,17 20 5 TERMOMAGNETICO | 1.325,00 | 1.325,00
ox1 CAIXA DE VENTILAGAQ - 0,50V 1 368 |220-2F+T 242,5+T2,5 0,85 1,97 16 5 TERMOMAGNETICO | 184,00 184,00
Rt RESERVA 0 B - -
R[2 RESERVA 0 B - -
R[3 RESERVA 0 - - -
R4 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 1 0 1 2 4 4 4 2 0 147,068
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 05 0| 1100 | 4000 | 10600 | 43200 | 57800 | 30000 | 0 :
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 147.068 | 220 - 30 | 2[3#185(185)]+T185| 0,85 454,06 500 10 TERMOMAGNETICO |49.050,67 49.191,67 |48.825,67

OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
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ANEXO D - QUADROS DE FORCA DE ELEVADORES E BOMBAS

QF-ELEV
CIRCUITO UTILIZAGAD MOTOR (CV) |POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE |CORRENTE | DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
0,5 15 ) ) (mm?) POTENCIA|  (A) (A)  |C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
M[1 ELEVADOR - 15CV 1 11.040 | 220-3@ 3416(16)+T16 0,80 36,22 40 5 TERMOMAGNETICO | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00
R1 RESERVA 0 - -
R[2 RESERVA 0 - -
SOMA VERTICAL DOS_TENS 0 1 11,040
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 | 11040 '
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: | 11.040 [220-3@ | 3#16(16)+T16 | 080 | 3622 40 5 TERMOMAGNETICO | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00
OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
QF-MC
CIRCUITO UTILIZAGAO MOTOR (CV) POTENCIA| TENSAO CONDUTOR | FATOR DE [CORRENTE [DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
0,5 1 2 W) ) (mm?) POTENCIA|  (A) (&) | C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
M[1 MONTA-CARGA - 10V 1 736 | 220-30 | 38252.5)+125 0,80 241 16 5 TERMOMAGNETICO | 24533 | 24533 | 24533
R[t RESERVA 0 - - -
R[2 RESERVA 0 - - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 0 1 0 7%
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 736 0
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 736 220-30 3#4(4)+T4 0,80 2,41 32 5 TERMOMAGNETICO | 24533 | 24533 | 245,33
OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.
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QB-REC.P
CIRCUITO UTILIZAGR MOTOR (CV) | POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FATOR DE [CORRENTE [ DISJUNTOR| CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
05 | 15 W ) (mm?) POTENCIA|  (A) (A) | C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
B[1 BOMBA REC. POTAVEL - 1,5CV 1 1104 | 220-30 344(4)+T4 0,80 3,62 32 5 TERMOMAGNETICO | 368,00 | 36800 | 368,00
R[1 RESERVA 0 - -
R[2 RESERVA 0 - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 0 1
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS o [ 1oa | %
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1104 |220-30 3#4(4)+T4 0,80 3,62 32 5 TERMOMAGNETICO | 368,00 | 368,00 | 368,00

0BS: 1) TODOS 0S REATORES DEVERAQ SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

QB-REC.T
CIRCUITO UTILIZAGAO MOTOR (CV) [POTENCIA| TENSAO CONDUTOR FAT(?R DE |CORRENTE | DISJUNTOR CORRE!‘ITE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
0,5 1,5 w v) (mm?) POTENCIA (A) (A) C.C. MAX. (kA) DISJUNTOR R S T
B|1 BOMBA REC. TRATADA - 1,5CV 1 1.104 220-30 3#4(4)+T4 0,80 3,62 32 5 TERMOMAGNETICO 368,00 368,00 368,00
R|1 RESERVA 0 - -
R|2 RESERVA 0 - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 0 1
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 1104 1104
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 1.104 |220-30 3#4(4)+T4 0,80 3,62 32 5 TERMOMAGNETICO | 368,00 | 368,00 | 368,00

OBS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAO SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

QB-INC
CIRCUITO UTILZAGAO MOTOR (CV) | POTENCIA| TENSAO CONDUTOR | FATOR DE | CORRENTE [DISJUNTOR | CORRENTE DE TIPO DO BALANCEAMENTO DAS FASES
05 | 75 ) ) (mm?) POTENCIA| (A (A)  |C.C.MAX.(kA)|  DISJUNTOR R s T
M[1 BOMBA INC - 7,50V 1 550 | 220-30 346(6)+T6 0,80 1811 2 5 TERMOMAGNETICO | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00
R[1 RESERVA 0 - -
R[2 RESERVA 0 - -
SOMA VERTICAL DOS ITENS 0 1
SOMA VERTICAL DAS POTENCIAS 0 | s | >
TOTAL DEMANDADO (100%) TOTAL: 5520 |220-30 |  3#6(6)+T6 080 | 1811 32 5 TERMOMAGNETICO | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00

0BS: 1) TODOS OS REATORES DEVERAQ SER DE ALTO FATOR POTENCIA 2) OS CABOS ALIMENTADORES DEVERAO SER NAO HALOGENADOS A BASE DE E.V.A.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO

Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina

Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802




