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1 INTRODUCAO

O presente Memorial tem por objetivo descrever as solu¢Bes adotadas na elaboracdo do Projeto da
Biblioteca Universitaria Isaias Alves — Universidade Federal da Bahia, situado no Campus
Universitario de Sao Lazaro, na cidade de Salvador — BA.

O presente documento abrange as atividades de CFTV.

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO

O projeto de CFTV foi elaborado para suprir o empreendimento com um sistema adequado e
moderno de seguranca através de imagens. Foi elaborado conforme estabelece a Associacéo

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Normas Técnicas Internacionais vigentes, com o objetivo de
prover solucdes vidveis, seguras e tecnicamente econémicas ao cliente final.

3 IMPLANTACAO
No caso das instala¢des pertinentes a este memorial, a area de intervencéo compreende:
e Pavimentos: Térreo, 1° Pavimento, 2° Pavimento, 3° Pavimento e 4° Pavimento.
4  DADOS GERAIS PARA ELABORACAO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1 NORMAS PERTINENTES

O projeto foi elaborado em consonancia com a legislagdo vigente sendo empregados os seguintes
conjuntos de normas técnicas:

¢ NBR 5410:2004 — Instalac¢des elétricas de baixa tenséo;
¢ NBR 5419:2015 — Protecéo de estruturas contra descargas atmosféricas;
e NBR 14565:2013 — Cabeamento estruturado para edificios comerciais e data centers;

e NBR ISO/IEC 27002:2013 — Tecnologia da informacédo — Técnicas de seguranca — Cédigo
de pratica para controles de seguranc¢a da informacao;

e EIA/TIA-568-B:2001 — Commercial Building Telecommunication Wiring Standard;

e ANSI/TIA-569-D:2015 — Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways
and Spaces;

e ANSI/TIA-606-B:2012 — Administration Standard for Commercial Telecommunications
Infrastructure;

e TIA-607-C:2015 — Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for
Customer Premises.
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4.2  ANALISE DE VIABILIDADE TECNICA

A andlise se concentrou nas tecnologias de Sistema de CFTV mais utilizadas no mercado brasileiro,
desconsiderando as tecnologias ja ultrapassadas, tais como sistemas analdgicos.

O projeto de InstalacBes de CFTV da Biblioteca Universitaria Isaias Alves foi elaborado com o
objetivo de se utilizar uma solucdo de tecnologia viavel, segura e tecnicamente econdmica, sempre
com a preocupacdo: Topologia da Edificacdo x Tipo de Uso da Edificacdo x Interesses do Cliente x
Rendimento Operacional x Custo do Sistema x Beneficio ao Usuario.

Desta forma, as melhores tecnologias disponiveis para atender a referida Edificacdo sao os sistemas
DVR e NVR, os quais terdo expostas suas vantagens e desvantagens.

4.2.1 Introducdo

Quando se fala em tecnologia, naturalmente surge o termo “digital”, seja em TV, informatica, veiculos,
medicina, etc. Praticamente todas as areas séo afetadas de alguma forma pela revolucdo digital, a
qual obviamente oferece muitas vantagens e atrativos se comparada com sistemas tradicionalmente
analdgicos. Na &rea de seguranca eletrbnica ndo é diferente; tém-se sistemas de CFTV, alarmes e
controle de acesso cada vez mais avangados. Porém, um fator muito importante a se verificar € qual
a vantagem dos sistemas digitais, qual parte do processo é realmente digital e na pratica o que isso
implica na operacéo e resposta do sistema.

Na area de Tl (Tecnologia da Informagao), “missao critica” € a expressao utilizada para descrever o
conceito de aplicagdes, servicos e processos com alta disponibilidade, cuja paralisacdo ou perda de
dados importantes podem gerar grandes transtornos, ndo apenas econémicos e operacionais, mas
também sociais, tanto para grandes corporacdes, como para pequenas empresas.

A missao critica busca uma operacao 24 horas por dia, 7 dias por semana. Normalmente, uma série
de equipamentos e tecnologias sdo aplicadas ao ambiente, inclusive visando a tolerancia a falhas e a
alta disponibilidade.

Na area de seguranga eletrbnica e circuito fechado de televisdo, a importancia das operacfes e
sistemas € nativa, ou seja, 0s equipamentos e sistemas ja tém suas aplicagfes voltadas para uma
missdo critica. Infelizmente em nosso mercado, muitas vezes as aplicagBes e sistemas sdo
menosprezados, tanto em nivel do integrador, distribuidor, usuario, quanto até mesmo do fabricante,
que utilizam sistemas de baixa qualidade ou inadequados para determinadas aplicagbes, n&o
obtendo ou fornecendo o resultado final esperado, nem tampouco uma resposta ativa efetiva em
momentos de crise.

Dessa forma, um sistema de CFTV para missdo critica deverd ter certas caracteristicas técnicas e
operacionais que garantam seu funcionamento adequado e possibilitem a obtencdo de imagens de
gualidade, principalmente na ocorréncia de eventos especificos e de situages de grande risco ou
ocorréncias reais.

4.2.2 Vantagens do sistema de CFTV digital

Os sistemas de CFTV digitais sdo simplesmente mais rapidos, flexiveis, expansiveis e faceis de
administrar que qualquer sistema analégico, podendo ser integrados com instalacdes existentes de
Circuito Fechado de Televisao, ainda oferecendo acesso imediato as imagens ao vivo ou mesmo as
gravadas; o armazenamento € muito mais simples, oferecendo um tempo de autonomia muito maior,
e a qualidade da imagem digital € incomparavelmente superior, além de ndo sofrer degradagfes com
armazenamento.
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Os sistemas digitais podem alcancar um objetivo primordial: diminuir os custos de operacéo
resultando em um melhor custo e beneficio. Os beneficios de sistemas digitais sdo imensos quando
comparados com as caracteristicas equivalentes de sistemas analégicos. Cada vez mais os
beneficios do CFTV Digital substituem a tecnologia anteriormente dominante, por todas as suas
vantagens, mas principalmente pela possibilidade de conexdo em rede, permitindo o acesso local ou
remoto, reducdo de infraestrutura de instalagdo, melhores recursos de informética, que permitem um
acesso a qualguer momento e gerenciamento de permissdes de acessos, gerenciamento de histérico
de eventos, entre outras.

4.2.3 O sistema de CFTV digital

Diagrama em blocos béasicos do CFTV:

Gravagdo e
Captagao Reprodugdo

de Imagem f +

Processamento ) ) ~
* de Video _P Visualizacao

Meio de
Transmissao

O bloco de captacao € formado pelo conjunto lente e cAmera, que converte a luz refletida na cena em
sinais elétricos que através dos meios de transmissdo (Cabos Coaxiais, Par Trangado, Fibra, RF,
etc.) sdo encaminhados ao bloco de processamento de video, que pode ser um Quad, sequencial,
mux, placa de captura, DVR, etc. Ap6s o bloco de processamento de video temos o bloco de
gravacdo que normalmente nos sistemas analdgicos € uma unidade separada (time-lapse), j& nos
sistemas digitais quase sempre é parte integrante do processamento (DVR ou Placa Captura). Por
ultimo temos a interface de visualizacéo e controle, ou seja, onde teremos a visualizagdo das imagens
e controle do sistema (Monitor, Teclado, Mouse, Interface).

Estes blocos basicos estdo presentes em praticamente todos os sistemas de CFTV, sejam anal6gicos
ou digitais. Porém, quando tratamos de sistemas analdgicos, comecamos a encontrar algumas
limitacdes criticas, como baixa capacidade de processamento, menor resolugédo, pouco tempo de
gravagao, impossibilidade de expanséo, e principalmente a auséncia de acesso remoto. Desta forma,
o sistema de CFTV fica 6rfdo em termos de flexibilidade e recursos.

Como demonstracao, segue abaixo diagrama esquematico do antigo Sistema de CFTV Analdgico:
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Com o advento dos sistemas digitais, ocorreram varias transformacfes nos sistemas de CFTV,
agregando recursos, facilidades, inovacfes, entre outras vantagens. Podemos destacar. maior
resolucdo, maior sensibilidade, mais recursos, gravacéao inteligente por horarios e por deteccdo de
movimento em video, melhores técnicas de compactacdo, maior periodo de backup com imagens de
melhor qualidade, entre diversas outras vantagens; porém, dentre estes recursos, 0 mais marcante é
a conexdo e acesso remoto via rede/internet. Aproveitando os recursos altamente desenvolvidos e
eficientes disponiveis para as redes, o CFTV hoje em dia se tornou muito mais poderoso e completo e
juntamente com o desenvolvimento mundial tornou-se uma ferramenta indispensavel de controle,
administracdo e seguranca, acessivel a uma parcela bem interessante da populacao.

e Cameras Digitais: Na realidade este foi um dos primeiros equipamentos de CFTV,
digitalizado, onde o sinal analégico convertido pelo sensor CCD é processado de forma
digital, ou seja, é convertido para digital analisado, comparado, amplificado e novamente
convertido em um sinal de video composto na forma analdgica. A limitacdo estd no sinal
de saida, pois ela ainda vai estar limitada pela largura de banda do sinal de video, por
melhor que seja a camera.

e Meio de Transmisséo: Os meios de transmissdo na sua maioria ndo sao digitais, porém
nos ultimos anos a utilizacdo de conversores de par trancado que aproveitam
cabeamento de rede para a transmissao dos sinais de video e tem trazido novos limites
de distancias e qualidade aos sistemas de CFTV. Além disso, temos uma utilizagdo em
maior escala das fibras éticas com amplos ganhos de distancias e imunidade a
interferéncias e surtos. Na realidade, os meios de transmissdo basicos mantiveram-se na
forma analégica; porém, uma nova topologia esta disponivel e tende a ser amplamente
utilizada conforme veremos mais adiante.

e Processamento de Video: Os sistemas béasicos de CFTV tiveram suas mudangas mais
marcantes no processamento de video, mudancas estas que iniciaram pelos
multiplexadores, que nos anos 90 foram uma revolugdo no CFTV iniciando a aplicacdo
dos sistemas digitais. Porém, com o tempo, as necessidades de gravacédo e de maiores
recursos acabaram impulsionando a criagdo de Gravadores Digitais de Video (daqui para
frente DVRS) e placas de captura. Estes sistemas acabaram incorporando as funcdes
dos multiplexadores, sequenciais e dos time-lapses, além de muitos outros recursos
impossiveis nos sistemas analégicos. As fitas VHS foram substituidas por HDs, a base
da informatica foi aproveitada pelos seus recursos para trazer novas facilidades, maior
capacidade para o CFTV. A gravacdo realmente util por deteccdo de movimento, o back-
up em CD ou DVD, a regravacdo automatica do HD, facilidade de operacdo, maior
capacidade e tempo de gravagdo, maior resolucdo, além do acesso remoto sdo apenas
algumas das transformacdes geradas pelo CFTV digital. Além disso, outro fator
extremamente importante dos sistemas digitais é a utilizacdo de componentes de
informatica, que baixaram muito os anteriormente quase proibitivos custos de producéo
em menor escala de equipamentos completos de CFTV.

e Gravacdo: Anteriormente feita em fitas VHS por time-lapses, foi integrada ao
processamento de video nos sistemas digitais, utilizando principalmente HDs.
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e Visualizacdo e Controle; Caracterizada nos sistemas analdgicos por grandes monitores
P&B, e por uma infinidade de botdes com funcfes especificas, e muita dificuldade de
operacdo e de conhecimento completo dos recursos. Foi gradativamente sendo
substituida pela integracdo de sistemas baseados em PC, fornecendo melhores
resolucbes e qualidade de imagem, além de uma operacao relativamente mais simples,
permitindo que um operador com conhecimentos béasicos de informatica e com algumas
horas de treinamento esteja apto a operar o sistema, uma vez que grande parte das
funcbes que anteriormente eram responsabilidade do operador agora esta integrada e
automatizada nas funcdes bésicas do sistema. Atualmente os menus, comandos,
funcdes sdo muito mais interativos e amigaveis ao operador. Mas aqui permanece a
gquestdo da tecnologia digital que processa as imagens e executa os comandos, mas no
final converte as informag®es em um sinal analégico para a visualizagdo no monitor, seja
de imagens ao vivo ou gravadas.

4.2.4 O sistema com processamento digital do sinal

e O SISTEMA DE CFTV BASEADO EM PC COM PLACA DE CAPTURA

| T e
RedeLocalq s Rede 1 —— “

E—_ ) g™ Cabo Coaxial
N ou Internet | Switch de Rede | Local .~ | Analégico Cameras
Analdgicas
PC DVR
PC com Placa de
Captura

e O SISTEMA DE CFTV BASEADO EM DVR STAND ALONE

| vy
G Shad

Cabo Coaxial
DVR Analbgico Cameras
e Analdgicas

e O SISTEMA DE CFTV BASEADO EM DVR EM REDE TI

®n .9

: PC '
- Cliente .rl‘ ‘i =
L'--u— = Rede Lacal Rede Cabo Coaxial
i ou Internet | Switch de Rede | Local Analégico e
Analdgicas
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Através dos trés diagramas anteriormente mostrados, percebe-se a entrada de um novo item na
estrutura, ou seja, a integracdo com a rede local/internet, permitindo o acesso remoto ao sistema de
CFTV, além de visualizacéo, reproducao, controle, analise e supervisdo em niveis cada vez maiores e
mais completos.

Apesar de todos os recursos e func¢des adicionados e integrados nos sistemas de CFTV analisados
até aqui, nota-se que a digitalizacdo no sentido mais técnico foi feita de forma parcial, ou seja, na
realidade ainda foram utilizados componentes e principalmente a forma de sinal anal6gica, a qual
acarreta limitagfes de resolucdo e capacidade; mas de qualquer forma, estes sistemas digitais sé&o
incomparavelmente superiores aos sistemas analdgicos, dadas as suas vantagens, recursos e
capacidades.

Ao mesmo tempo em que o0s sistemas de DVRs e Placas de Captura se desenvolvem e agregam
cada vez mais recursos, uma topologia alternativa esta ganhando muito espaco no mercado, que € a
topologia baseada em IP (Internet Protocol), na qual o processamento ndo é mais centralizado em
uma unidade ou PC, mas sim distribuido nas cameras e no sistema, além de utilizar uma base de
conexdo direta a rede Ethernet ou IP.

4.2.5 O sistema web server para CFTV

Um sistema de CFTV utilizando Web Servers é um exemplo de um sistema parcialmente digital,
formado por cameras, web server, switch ou hub e PC com software de gerenciamento. As cameras
analdgicas sdo conectadas ao servidor de video por cabeamento coaxial, sendo o sinal de video
digitalizado e compactado pelo web server que fica acessivel através da rede e transporta as
informacdes de video ao PC, onde é visualizado e armazenado em HDs. Caracteriza-se pelo uso de
dispositivos de rede ethernet convencionais, escalonavel, gravacao remota, além das facilidades de
expansao e gerenciamento.

e O SISTEMA DE CFTV BASEADO EM WEB SERVER DE VIDEO

EI?E nte A \ t"-__h,\' M e

— - g — o ‘arﬁ ’1‘*
( - Rede Local -_ Rede Web Server | Cabo Coaxial
Lo ou Internet | Switch de Rede Local de Video Analégico Cameras
R Analbgicas

e AS CAMERAS IP

Uma camera IP combina uma cadmera de CFTV com caracteristicas de um web server, incluindo a
digitalizacéo, compactacéo de video, assim como a conectividade de rede. A partir da rede, o video é
transportado através de uma rede IP através de switches e hubs, e gravado em um PC com o
Software de Gerenciamento e Controle de Video (NVR). Isto representa um sistema totalmente digital
de CFTV em rede, e é também um sistema de video plenamente baseado em rede, onde nenhum
componente analogico esté sendo utilizado.
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Um sistema de video em rede utiliza o processamento nas cameras IP como forma de reduzir a
utilizacdo da banda, permitir a utilizacdo da infraestrutura de rede existente, ampliar as capacidades e
conectividades do sistema de CFTV. Proporcionando ainda uma resolucao superior (mega pixel),
qualidade de imagem consistente, possibilidade de POE (alimentacao sobre Ethernet), utilizacédo de
dispositivos de rede Wireless (Wi-Fi), possibilidade de Pan/Tilt/Zoom Integrados, audio, entradas e
saidas digitais, acionamento de dispositivos, maior flexibilidade e capacidade.

NVR /
/ \ —
[ - '} CTTTICLTILT ';"'_‘;‘r: \\\
( Rede Local Rede
\ ou Intemnet | Switch de Rede \‘\-_Q)

B Local

Cameras IP

Uma cémera convencional digital tem uma resolucdo maxima de 640 x 480 com aproximadamente
0,3 Megapixel; j& uma camera IP podera ter resolucdes de até 2592 x 1944 com aproximadamente
5 Megapixels. Com resolu¢des desta dimens&o, a capacidade de reconhecimento e verificacdo de
detalhes em uma imagem fica muito facilitada, mas acima de tudo s@o possiveis novos recursos,
como movimentagdo no escopo da area de visualizacdo, zoom em parte da imagem, etc.

4.2.6 Vantagens e desvantagens dos DVRs

Obviamente, os DVRs stand alone também tém suas desvantagens, assim como qualquer outro
sistema. Eles contam com algumas caracteristicas relativas ao conjunto hardware e software que
reduzem a possibilidade de atualizagBes e de inser¢cdo de novos recursos sobre a mesma plataforma
de hardware, ou seja, diferentemente de equipamentos com funcionalidade baseada totalmente em
software, grandes modifica¢gfes ou insercdo de novos recursos normalmente sdo mais restritas em
DVRs, mas sdo possiveis dependendo da plataforma. Da mesma forma, os DVRs tém estruturas e
posicionamento tecnolégicos mais tradicionais, mantendo maior longevidade na linha de
desenvolvimento, devido ao custo de investimento no projeto, a0 mesmo tempo em que reduz a
necessidade de modificacbes em termos estruturais na linha de desenvolvimento de equipamentos.

Em termos de manutenc¢do, os DVRs por si s6 ndo garantem operacionalidade plena. Além de um
programa de manutenc¢do preventiva e corretiva por parte do integrador, devem dispor de cobertura
adequada por parte do distribuidor ou fabricante, que, por sua vez, deve manter assisténcia técnica
equipada com componentes de reposicao e técnicos treinados e aptos a resolver possiveis problemas
nos equipamentos.

Nesse caso € imprescindivel a escolha de um fornecedor de qualidade, que ofere¢a garantia, suporte
técnico e manutengcdo. Como foi visto, um DVR é um equipamento altamente especializado e, por
isso, ndo terdo componentes e pecas de reposicdo facilimente encontrados no mercado nacional nem
serdo encontrados muitos técnicos com conhecimento especifico no equipamento para a manutengao
e verificacao.

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Av. Adhemar de Barros, s/n - Campus Universitario Federagdo/Ondina
Setor Administrativo, Pavilndes 1 e 2, CEP 40.170-115 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3283-5802



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI
COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS - CPPO

4.2.7 Comparacédo DVR x NVR (vantagens e desvantagens)

DVRs utilizam equipamentos dedicados, especificos para captura e gravacdo de imagens através de
placas de captura que convertem sinais analdgicos em digitais.

NVRs utilizam PCs comuns, com interface padrdo Ethernet para captura de video e controle de
cameras moéveis. Um simples PC com configuracfes basicas pode rodar um programa de NVR que
supera o desempenho da maioria dos DVRs atuais. Multiplos PCs podem ser carregados com o
software NVR, melhorando seu desempenho sem custo adicional de licencgas.

Falhas em DVRs requerem o envio do produto a assisténcia técnica especializada. Eventuais
substituicbes tornam-se bastante demoradas. Falhas em NVRs requerem apenas assisténcia de
reparo ao PC, sem maiores problemas. O préprio usuéario pode realizar manutencdo e ainda uma
eventual substituicdo € imediata.

O desempenho do DVR é sempre fixo. A expansao do sistema é fisicamente limitada pela quantidade
de portas de entrada de video disponiveis.

NVRs podem ter sua capacidade aumentada em questdo de minutos, seja pela melhoria do
PC/servidor, ou seja, pela melhoria da rede estruturada ou de seus equipamentos. A expansao do
NVR é tdo simples quanto plugar um novo cabo vindo de uma camera em qualquer switch da rede.

DVRs requerem pecas e acessorios de terceiros somente se aprovados pelo fabricante ou até mesmo
somente os do préprio fabricante. Sistemas NVR podem utilizar a maioria dos acessorios desde que
sejam compativeis com a plataforma PC.

A resolucéo de imagens no sistema DVR é limitada tanto a camera quanto a sua placa de captura.
NVRs assimilam diretamente o aumento da resolugdo de novas cameras fazendo sua decodificacdo
sem maiores modificacdes.

Sistemas NVR suportam tecnologia PoE (Power over Ethernet) que garante seu perfeito
funcionamento apenas com cabeamento estruturado, sem necessidade extra de infraestrutura
especifica para alimentagcdo. Isto garante mais praticidade na instalacdo, porém o custo de
equipamentos como hubs e switches PoE é mais elevado.

NVRs suportam qualquer tipo de topologia de rede, incluindo redes sem fio. Devido ao grande fluxo
de dados (trafego de imagens em Ethernet), cuidados especiais devem ser tomados ao especificar
uma rede sem fio para CFTV. Ainda que com fio, grandes sistemas NVR sdo otimizados quando
dispdem de uma sub-rede fisicamente separada da rede de dados local.

O cabeamento de um sistema NVR pode chegar a ter um custo significativamente baixo em
comparacao a sistemas DVR.

Sistemas NVR tém se mostrado altamente confidveis e durdveis nas mais diversas instalagdes como
penitenciarias, ruas e avenidas, escolas e empresas privadas.
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4.3 DIRETRIZES DE PROJETO

e Atender a referida edificacdo com um sistema de CFTV que permita a maxima seguranca
desta, bem como fornecer um sistema tecnologicamente atual, permitindo ampliacdes
futuras tanto de pontos fixos como de novas tecnologias;

e Toda a edificacdo sera devidamente atendida pela quantidade minima de pontos de CFTV e
tera um minimo de requisitos necessarios para funcionarem;

e Atender aos usuarios da edificagdo dentro das normas técnicas utilizando de criatividade e
bom senso;

e Manter sempre a relagdo custo x beneficio do sistema, com facilidade de instalacdo e
operagao.

4.4 CARACTERISTICAS DO PROJETO

O projeto de CFTV foi elaborado por especialista da area de seguranca e foram previstas todas as
infraestruturas de tubulacdes e pontos a serem atendidos.

A distribuicdo dos pontos de CFTV foi feita de acordo com o projeto de arquitetura, com a locacéo e a
guantidade necessaria para garantir a total seguranca da edificacdo, cobrindo sempre as entradas e
pontos de acesso, bem como as &reas de circulagdo interna e acervo. Para cada ponto instalado esta
previsto um patch cord para interligar a tomada ao equipamento. Todos os pontos de CFTV estdo
instalados no mesmo rack que os pontos de I6gica, mas foram alocados em patch panels separados.

Foram analisadas as interferéncias com os demais projetos e solicitados elementos que porventura
nao estejam contemplados nos projetos complementares, principalmente nos projetos de arquitetura.

O projeto de CFTV, diante da tecnologia adotada de NVR, deve conter especificacfes dos tipos de
testes e procedimentos que devem ser adotados para o enquadramento da rede final como REDE
CERTIFICADA EM CATEGORIA 6.

4.5 INFRAESTRUTURA DE CFTV

As instalacbes de CFTV deverdo ser realizadas seguindo os padrdes definidos pelas normas citadas,
utilizando-se dos materiais de instalacdo especificados e acessérios como curvas, suportes,
terminaces e outros, que sejam adequados, ndo sendo aceitos componentes improvisados.

Os cabos de instalacdes fisicas deverdo ser protegidos fisicamente em toda sua extensao, utilizando-
se de um ou mais materiais de instalacdo, ndo devendo em nenhuma circunstancia serem instalados
expostos.

Todos os materiais de instalacdo deverdo ser firmemente fixados as estruturas de suporte, formando
conjuntos mecénicos rigidos e livres de deslocamento pela simples operacéo.

Todas as curvas a serem utilizadas nao deverdo em hipétese alguma ter angulo inferior a 90°.

Todas as instalacbes de CFTV deverdo ser feitas com no minimo 20cm de distancia de reatores,
motores, cabos condutores de eletricidade (exceto em se tratando de condutos metalicos
devidamente separados, onde essa separacao fisica garante a isolacdo eletromagnética desejavel) e
demais equipamentos, materiais ou instalagbes que possam gerar indugao eletromagnética, o que
afetaria 0 desempenho da transferéncia de imagem.
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O circuito elétrico que alimenta os equipamentos ativos do Sistema de CFTV (Racks, Servidores,
Monitores, etc.) deve ser dedicado.

Os servicgos de instalacdo do sistema de CFTV consistem basicamente das seguintes atividades:

e Instalar eletrocalhas, eletrodutos e acessoérios;

Instalar caixas de passagem e/ou caixas de tomadas;

e Instalar racks e equipamentos;

e Fazer a passagem dos cabos l4gicos;

e Recompor todas as partes danificadas;

e Fazer a pintura das partes afetadas;

e Retirar o entulho proveniente da obra;

e Efetuar testes da instalacéo executada;

e Efetuar treinamento técnico do sistema ao pessoal de seguranca indicado pela edificacao;

e Fazer limpeza nos locais afetados pelos servicos.
Na correta administracdo futura deste sistema, deve-se atentar para a identificacdo destas
instalagbes com cédigos e cores. Estes codigos visam a um melhor gerenciamento do sistema de

cabeamento estruturado a ser implantado, proporcionando as seguintes vantagens:

e Facilidade de manutencdo do cabeamento;

Facilidade na manipulag&o dos patch cords nos racks;

Facilidade na configuracao da rede;

Facilidade na identificacdo r4pida e segura de problemas fisicos nos cabos;

Agilidade nas expansoes.
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5 EQUIPE DE ELABORACAO DE PROJETO / ORCAMENTO
Coordenacao de Planejamento, Projetos e Obras / SUMAI

¢ Arg. Marcia Elizabeth Pinheiro (CAU A21359-4) — Coordenadora de Planejamento, Projetos
e Obras

e Arqg. Rosana De Leo (CAU A18234-6) — Chefe do Nucleo de Planejamento e Projetos

e Arg. Sheila Kajiwara (CAU A62986-3) — Corresponséavel pelo Projeto de Arquitetura
Desenvolvimento do Projeto de CFTV

e Eng. José Carlos da Rocha (RNP 050093923-3) — Coordenador de Contrato

e Eng. Mayrthon Junior (RNP 060191712-0) — Responséavel Técnico do Projeto Executivo de
CFTV

e Eng. Igor Sa (RNP 061038361-2)
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