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1. OBJETIVO

Esse documento tem por objetivo dimensionar as capacidades minimas da fonte de alimentacao
principal e da bateria para o SDAI proposto, conforme estabelece a Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e Normas Técnicas Internacionais vigentes.

2. NORMAS PERTINENTES

O projeto foi elaborado em consonancia com a legislacdo vigente sendo empregados os seguintes
conjuntos de normas técnicas:

v" NBR 5410:2004 — Instala¢des elétricas de baixa tens3o;

v NBR 17240:2010 — Sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Projeto, instalac3o,
comissionamento e manutencao de sistemas de deteccdo e alarme de incéndio — Requisitos.

3. CALCULO DE FONTES DE ALIMENTACAO E BATERIAS
3.1. CAPACIDADE MiNIMA DA FONTE DE ALIMENTACAO PRINCIPAL

De acordo com a norma ABNT NBR 17240, a capacidade minima da fonte de alimentagao principal do
sistema deve ser 20% superior a corrente total do sistema em alarme. Entretanto, a capacidade
minima da fonte de alimentacdo foi calculada para uma corrente 25% superior a corrente total de
alarme, aumentando a confiabilidade do sistema:

Capacidade min. da fonte de alimentagdo principal (A) = 1,25 x Corrente em alarme total / 1000

Capacidade min. da fonte de alimentacgdo principal (A) = 1,25 x 752,29 / 1000

Capacidade minima da fonte de alimentagdo principal (A) = 0,940 A

Capacidade central DXc-4 (A) = 4A

3.2. CAPACIDADE MiNIMA DA BATERIA

De acordo com a norma ABNT NBR 17240, a capacidade minima da bateria do sistema deve ser 20%
superior a soma da corrente total do sistema em repouso durante 24 horas com a corrente total do
sistema em alarme durante 5 minutos. Entretanto, a capacidade minima da bateria foi calculada para
uma corrente 25% superior a corrente total, aumentando a confiabilidade do sistema:

Cap. min. bateria (Ah) = 1,25 x (24 x Corrente repouso + 5/60 x Corrente em alarme total) / 1000

Cap. min. bateria (Ah) = 1,25 x (24 x 341,68 + 5/60 x 752,29) / 1000

Capacidade da bateria (Ah) = 10,4

Bateria escolhida DXc-4 (Ah) = 12 Ah
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