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UITETURA E CONSTRU

RELATORIO TECNICO
CADASTRO

Projetos Complementares

1. Objetivo

O presente documento tem por objetivo informar através do cadastro a atual fase da
das instalacBes complementares existentes, na obra do ANEXO DOS INSTITUTOS DE
QUIMICA E FISICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Avaliar as condi¢cdes das
instalac6es executadas e se possivel validar o padrdo de execucdo como aceitavel,
conforme normas de execucdo da ABNT, padrbes da UFBA, Normativas das
concessionarias, Leis Estaduais e Municipais vigentes. Também tem como objetivo
informar ha possibilidade de reaproveitamento do que foi executado e ou

reaproveitamento dos materiais utilizados, através de remanejamento.

2. Localizacéo
O Anexo dos Institutos de Quimica e Fisica, situa-se dentro do CAMPUS
UNIVERSITARIO da UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA — UFBA de Ondina-

Salvador-Bahia

3. Elementos do Cadastro

Fazem parte do Cadastro o Relatorio Técnico, pecas graficas, arquivos DWG e material
fotogréfico.

Foram cadastradas as instalagfes visiveis e a patologias existentes, nos ambientes
com acesso possivel, devido ao excesso de materiais de obra, lixos, mobiliarios etc.,
em alguns ambientes.

Para uma melhor compreenséo e identificacdo da edificacdo foram definidas alas:

ALA A: Setor de Fisica

ALA B: Setor de Quimica

ALA C: Recepcao



4. Fase atual

A obra encontra-se paralisada na fase de acabamento, com execucdo parcial das
instalacdes Elétricas, Hidro sanitéria, PCl e Voz e Dados, etc.

5. Instalacdes Elétricas

As instalacbes elétricas encontram-se parcialmente executadas, com lancamento das
tubulacbes, caixas de passagens, conduletes etc. As instalacbes Elétricas séo

aparentes, também embutidas e acima do forro. As instala¢des Hidro

5.1- Pavimento Térreo — Ala A, AlaB e AlaC

Lancamento parcial de eletrodutos aparentes em PVC, pendentes com fitas perfuradas,
fixadas na laje. Em alguns trechos parcialmente, soltos. Nas paredes os eletrodutos
séo fixados em bracadeiras em PVC. Caixas de passagens, conduletes, etc., sem uma
definicdo do padréo para instalacdes aparentes, utilizando caixas de passagens de
PVC, retangular 4x2” e outros em outros trechos caixas tipo conduletes. Eletrodutos
PVC, preto e eletrodutos PVC, cinza especifico para uma linha conduletes em PVC.
Lancamento de eletrocalhas perfuradas, zincadas, nas dimensdes 100-100, nos shafts
e circulacdes com suportes pendentes a cada 1m.

Lancamento de perfilados também zincados, nas dimensdes 38mm.

As eletrocalhas e perfilados apresentam pontos de oxidacdo devido a exposicdo de
aguas de chuvas, através das aberturas dos shafts na cobertura da edificacao.
Auséncia de fiacdo, luminarias, quadros de distribuicdo, interruptores, tomadas, etc,

trechos de eletrodutos e caixas de passagens.

5.2- 1° Pavimento - Ala A

Lancamento parcial de eletrodutos aparentes em PVC, pendentes com fitas perfuradas,
fixadas na laje. Em alguns trechos parcialmente, soltos. Nas paredes os eletrodutos

séo fixados em bragadeiras em PVC.



Caixas de passagens, conduletes, etc., sem uma definicdo do padrao para instalacdes

aparentes, utilizando caixas de passagens de PVC, retangular 4x2” e outros em outros
trechos caixas tipo conduletes. Eletrodutos PVC, preto e eletrodutos PVC, cinza
especifico para uma linha conduletes em PVC.

Lancamento de eletrocalhas perfuradas, zincadas, nas dimensdes 100-100, nos shafts
e circulacdes com suportes pendentes a cada 1m.

Lancamento de perfilados também zincados, nas dimensdes 38mm.

As eletrocalhas e perfilados apresentam pontos de oxidacdo devido a exposicédo de
aguas de chuvas, através das aberturas dos shafts na cobertura da edificacéo.

02 ambientes com abertura no forro para instalacées luminéarias, com fiagdo, auséncia
de quadros de distribuicao, interruptores e tomadas.

01 ambientes sem forro com fiag&o, auséncia de quadros de distribuicdo, interruptores
e tomadas.

01 ambientes sem forro auséncia de fiacdo, quadros de distribuicdo, interruptores e

tomadas.

5.3 - 1° Pavimento- Ala B

Lancamento parcial de eletrodutos aparentes em PVC, pendentes com fitas perfuradas,
fixadas na laje. Em alguns trechos parcialmente, soltos. Nas paredes os eletrodutos
séo fixados em bragadeiras em PVC.

Caixas de passagens, conduletes, etc., sem uma definicdo do padrao para instalacoes
aparentes, utilizando caixas de passagens de PVC, retangular 4x2” e outros em outros
trechos caixas tipo conduletes. Eletrodutos PVC, preto e eletrodutos PVC, cinza
especifico para uma linha conduletes em PVC.

Lancamento de eletrocalhas perfuradas, zincadas, nas dimensdes 100-100, nos shafts
e circulacdes com suportes pendentes a cada 1m.

Lancamento de perfilados também zincados, nas dimensdes 38mm.

As eletrocalhas e perfilados apresentam pontos de oxidacdo devido a exposicdo de
aguas de chuvas, através das aberturas dos shafts na cobertura da edificacéo.

09 ambientes com auséncia: de forro, luminarias, fiagdo, quadros de distribuicdo,

interruptores e tomadas.



01 ambientes sem forro, com fiagdo e auséncia das luminarias, quadros de distribuicéo,

interruptores e tomadas.

5.4 - 2° Pavimento- Ala A

Lancamento parcial de eletrodutos aparentes em PVC, pendentes com fitas perfuradas,
fixadas na laje. Em alguns trechos parcialmente, soltos. Nas paredes os eletrodutos
séo fixados em bracadeiras em PVC.

Caixas de passagens, conduletes, etc., sem uma definicdo do padrao para instalacoes
aparentes, utilizando caixas de passagens de PVC, retangular 4x2” e outros em outros
trechos caixas tipo conduletes. Eletrodutos PVC, preto e eletrodutos PVC, cinza
especifico para uma linha conduletes em PVC.

Lancamento de eletrocalhas perfuradas, zincadas, nas dimensdes 100-100, nos shafts
e circulagcdes com suportes pendentes a cada 1m.

Lancamento de perfilados também zincados, nas dimensdes 38mm.

As eletrocalhas e perfilados apresentam pontos de oxidacdo devido a exposicdo de
aguas de chuvas, através da abertura dos shafts na cobertura da edificacao.

04 ambientes com abertura no forro para instalacdes luminarias, com fiacdo, auséncia
de quadros de distribuicdo, interruptores e tomadas. Apenas uma luminaria instalada
para 02 lampadas e refletor parabdlico e aletas.

01 ambientes sem forro com fiac&o, auséncia de quadros de distribuicéo, interruptores
e tomadas.

03 ambientes sem forro auséncia de fiacdo, quadros de distribuicdo, interruptores e

tomadas.

5.5 - 2° Pavimento- Ala B

Lancamento parcial de eletrodutos aparentes em PVC, pendentes com fitas perfuradas,
fixadas na laje. Em alguns trechos parcialmente, soltos. Nas paredes os eletrodutos
séo fixados em bragadeiras em PVC.

Caixas de passagens, conduletes, etc., sem uma definicdo do padrao para instalacdes
aparentes, utilizando caixas de passagens de PVC, retangular 4x2” e outros em outros
trechos caixas tipo conduletes. Eletrodutos PVC, preto e eletrodutos PVC, cinza

especifico para uma linha conduletes em PVC.



Lancamento de eletrocalhas perfuradas, zincadas, nas dimensdes 100-100, nos shafts

e circulacdes com suportes pendentes a cada 1m.

Lancamento de perfilados também zincados, nas dimensdes 38mm.

As eletrocalhas e perfilados apresentam pontos de oxidacdo devido a exposi¢cédo de
aguas de chuvas, através da abertura dos shafts na cobertura da edificacéo.

02 ambientes com forro, fiacdo, auséncia de luminarias, quadros de distribuicéo,
interruptores e tomadas.

07 ambientes sem forro, com fiacdo e auséncia das luminérias, quadros de distribuicao,

interruptores e tomadas.

5.6 — Subestacdo e entrada de energia

Auséncia de instalacbes de todos os equipamentos, Quadro de Distribuicdo Geral
(QDG) e parciais.

Auséncia de entrada de energia.

A area disponivel reservada para subestacdo sera analisada para adequacao de
ventilacdo natural, portas de acesso para 0s equipamentos tais como: trafos, Layout
internos, etc., area para grupo gerador.

Observacao:

O projeto de instalacdes elétricas a ser desenvolvido terd como base as Norma da ABNT
NBR 5410/2008 e Normativa da Concessionaria - Fornecimento de Energia Elétrica em
Média Tens&o de Distribuicdo a Edificacdo Individual CODIGO: NOR.DISTRIBU-
ENGE-0023 REV.: 01 N° PAG.: 1/82 - DATA DE APROVA(;AO: 10/07/2017

5.7 — Entrada de Energia

N&o foi localizada o ponto de fornecimento de entrega de energia pela concessionaria.

5.8- SPDA

Auséncia de instala¢cGes do sistema de SPDA

6. Instalacdes Hidrosanitaria
As instalagbes Hidrosanitaria encontra-se parcialmente executadas, com langamento

das tubulacbes de agua fria embutida nas paredes dos sanitarios e laboratorios
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aparentes acima do Forro. Tubulacdes de esgoto sdo aparentes acima do forro.

Lancamentos das colunas de esgoto primario, secundario e de ventilacdo nos shafts.
Rede de distribuicdo de &gua fria foi lancada no teto a partir dos shafts até os pontos
de utilizac&o, precedidas de registros de corte tipo gaveta bruto.

6.2- Tubulacdo de Esgoto

As tubulacdes dos ramais e sub-ramais de esgoto existentes, devem ser avaliadas a
sob a luz das normas de execucgéao e projetos da ABNT.

Existem pontos de esgotos secundéarios das pias dos laboratérios ligados a caixas
sifonadas ao invés de estarem interligados a tubos de quedas especificos e com
lancamento em caixas com retencéo de residuos.

A ligacdo dos pontos de esgoto das pias, quando ligados a caixas sifonadas pode
ocorrer retorno no caso de represdlia temporariamente de liquidos na cuba e apos

liberacdo o volume em excesso provocara retorno na caixa sifonada.

6.3- Tubulacdo de Agua fria

O sistema de distribuicdo da rede de tubulacdo de dgua em alguns pontos é bastante
desordenado com trechos sifonados.

Sera necessario a realizacdo de teste de pressdo nos pontos de utilizacdo, bem como
a confirmacéo da vazdo adequada para 0s equipamentos a ser instalados, tais como:
lougas e metais

Efetuar testes, para verificar se ha perda de cargas ao logo da tubulagéo existentes.

Observacao:

Devido as modificacdes do layout dos sanitarios existentes com acréscimos de
equipamento, ndo sera possivel o aproveitamento dos pontos de utilizacdo que foram
executados. Devendo ser mantidos as tubulacbes das colunas nas prumadas
instaladas nos shafts.

Com os acréscimos das loucas e metais é necessario fazer a verificacdo dos didmetros

das tubulacdes existentes de esgoto e agua serdo mantidos.

6.3- Equipamentos




As valvulas Hydra estéo instaladas sem acabamento, com registro de corte tipo gaveta

bruto para cada ponto de valvula. As loucas e matais ndo foram instaladas.

6.4- Reservatorio Superior

O reservatorio superior possui volume de 91,63m3, considerando uma lamina d’agua
de 1,40m.

Altura do reservatério superior € de 1,60m com area da base de 65,45m2.

6.5- Barrilete

As tubulacdes do barrilete encontra-se parcialmente instaladas, porém sem um
ordenamento e identificacdo da rede de distribuicdo. Nao foram localizadas as

tubulacdes de limpeza, extravasor e recalque.

6.6- Redes de Esgotamento sanitario e Abastecimento

As tubulagbes da rede de esgoto com langamento final ndo foi localizada. Existe caixas
em alvenarias de blocos ceramicos sem revestimentos internos e sem tampas com
tubulacbes em PVC, branco interligando-as, porém sem definicdo do local de
entroncamento com a rede de esgoto ou fossa.

Né&o foi localizado a existéncia de reservatdrio inferior, nem a alimentacdo do recalque

e ou casa de bombas.

6.7 — Captacdo de Aguas Pluviais

A captacdo de aguas pluviais é através de calha impermeabilizada com tubos de
guedas instalados nos shafts. As ligacbes da calha com os tubos de queda sdo com
saida horizontal, este sistema ndo é recomendado na impermeabilizacdo, pois pode
haver falha no tratamento da tubulagé&o.

Os pontos de captacdo e descidas de &guas pluviais encontra-se sem protecao tipo
grelhas ou ralos tipo abacaxi, que possam evitar a entrada de detritos ou outro tipo de

material. Existem pontos de acumulos de agua ao longo da calha que a ser corrigidos.
7 — InstalacGes de PCI

7.1- Rede de Hidrantes
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Encontra-se parcialmente instaladas a Rede de Hidrantes com tubulacbes de aco

galvanizado, @ 2.1/2”, aparentes e pintadas na cor vermelha. Os abrigos de Hidrantes
com as mangueiras ndo foram instalados.

A tubulacdo sai do barrilete no reservatorio superior até um dos shafts na Ala C
(IMAGEM 01), distribui aparente com desvio pelo teto do 2° pavimento até as 02(duas)

colunas para instalacdo dos hidrantes (IMAGEM 02 e 03). Foram instalados 02 pontos

de hidrantes por pavimento, um em cada Ala, num total de seis.

Imagem 01 — Shaft, ala C — 2 pav Imagem 02 — Ala A — 2 pav Imagem 03 — Ala B — 2 pav
Ha pontos de sifonamento em trechos no cruzamento com as eletrocalhas das

instalac@es elétricas em frete ao shaft da Ala A IMAGEM 04).

Imagem 04 — Shatft, ala A — 2 pav

No cruzamento da tubulacdo da rede de hidrantes com as eletrocalhas elétricas, a
tubulacdo encontra-se sobreposta ao sistema de calhas o que ndo é recomendado.
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Caso haja vazamentos na rede e ou manutencdo a agua do sistema da rede de

hidrantes de protecdo de combate a incéndio provocard danos nas instalacbes
elétricas.

N&o foi localizado o hidrante de recalque.

N&o foram instalados, sinalizacdo de emergéncia, alarmes, extintores, iluminacédo de
emergéncia, etc.

Do fundo do Reservatério até a altura do ponto de Hidrante, temos uma altura de
4,86m, do fundo do reservatorio até a laje de cobertura temos uma altura de 1,86m.
Sera necessario prevé no Projeto da Rede de Hidrantes a instalacdo de Bombas de
reforco, para que possamos ter a pressao residual minima na ponta dos esguincho
mais desvavoravel 15(mca), conforme IT N° 22 /2016 do CBMBA. Consequentemente

serd necesséario a instalagéo de Grupo Gerador.

7.2- Sistema de Deteccdo de Alarme Automatico

Encontra-se parcialmente instaladas as tubulagbes em ago galvanizado com @ de 3/4”,
pintadas na cor vermelha, para o sistema de deteccdo de alarme automatico, porém
sem fiacao e central de alarme.

As caixas de passagem para instalacdo dos detectores sdo em pvc, octogonal 3x3”,
este tipo de material ndo é recomendado.

Devido a data de execucdo da obra e sem a comprovagdo de aprovacdo no 6rgao
competente, a instalacdo do sistema para o PCIl dever4d ser adequada ao Decreto
Estadual n°® 16.302 de 27 de agosto de 2015 que regulamenta as Lei n°® 12.929 de 27
de dezembro de 2013, que dispBe sobre a Seguranca contra Incéndio e Panico, e

também as Instrugcbes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia.

7.3- Projetos Basico e Executivo de PCIl para o Anexo dos Institutos de Quimica e

Fisica, bem como bloco de interligacdo, da Universidade Federal da Bahia

7.3.1 - Analise conforme Decreto N° 16.6302 de 27 de agosto de 2015

1- Edificacdo - Anexo dos Institutos de Quimica e Fisica da Universidade Federal
da Bahia

2- Area construida — 5.752,77m2

3- Classificacdo das Edificacdes, Estruturas e areas de e risco quanto a ocupacao
— Tabela 1
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3.1- Grupo - E

3.2- Ocupacéao/Uso — Educacional e cultura fisica

3.3- Divisdo — E-1 — Descricdo — Escola em geral — Exemplos: Escolas de primeiro,

segundo e terceiro graus, cursos supletivos e pré-universitario e assemelhados

E4 — Descricéo Centro de treinamento profissional- Exemplos: Escola profissionais

em geral

4- Classificagdo das Edificacbes, Estruturas e areas de risco quanto a altura-
Tabela 2

4.1 — Tipo Il — Denominacédo — Edificagéo, estrutura e area de risco Baixa- Média

Altura

4.2- Altura - 6,00 m <H < 12,00 m (H=8,010m)

5- Classificacdo das EdificacBes, Estruturas e areas de Risco quanto a carga de
incéndio — Tabela 3

5.1- Risco — baixo, Carga de Incéndio MJ/m2 — até 300 MJ/m2

5.2- Risco — baixo, Carga de Incéndio MJ/m2 — até 300 MJ/m2, conforme IT N°

14/2017- anexo A

6- Classificacdo das Edificacdes, Estruturas e areas de Risco do Grupo e com area
superior a 750m2 ou altura superior a 12,00m — Tabela 6E

6.1 - Medidas de Seguranca contra Incéndio

e Acesso a Viatura na Edificacéo
e Seguranca Estrutural contra Incéndio
e Controle de Materiais de Acabamento
e Saida de Emergéncia
e Brigada de Incéndio
¢ lluminacdo de Emergéncia
e Alarme de Incéndio
e Sinalizacdo de Emergéncia
e Extintores
e Hidrante e Magrinhos
Observacdes:

A edificacdo do Anexo do Instituto de Quimica e Fisica foi analisada de forma isolada,
no entanto a edificacdo serdo necessarios a comprovacao da compartimentagdo entre
a area existente e os anexos, para nao ser considero como ampliacdo. Caso nédo seja
possivel a edificacdo existente e os anexos devem atender integralmente ao Decreto
16.302/2015, ndo cabendo adequacao da IT 43- Adaptacdo as normas de seguranca
contra incéndio- edificacbes existentes, atendendo aos objetivos do Decreto Estadual
n° 16.302/2015.

“Anexo Ill- ESCOPO DE PROJETOS
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Iltem 3.1.6.4 - Projeto de Sistema de Deteccéo e Alarme contra incéndio
(Sigla PP-SDAI), pagina 5.

Conforme a Tabela 6E do decreto N° 16.302/2015- a Medida de
Seguranca contra Incéndio citada do item 3.1.6.4 ndo € exigida. ”

8.0- Sistema de Ar condicionado
N&o foram encontradas instalacGes para o sistema de Ar condicionado.
9.0- Sistema de Exaustéao

Encontra-se instaladas parcialmente, apena a abertura para as circulacdes que da

acesso ao shaft alguns trechos das tubulacfes dentro dos Shafts.
10 - Gases

N&o foram encontradas instalagdes para o sistema de Gases.
O Levantamento Cadastral sé podera ser finalizado quando for possivel acessar todos

0s ambientes.
11- Impermeabilizacéo

11.1- Areas frias

Os sanitarios encontram-se com revestimento de pisos e paredes concluidos,
impossibilitando a constatacdo que de as areas frias sujeitas a agua, forma tratadas e
impermeabilizadas.

Somente através de demolicdbes e prospeccdo e ou registro de a obra para
comprovacao obter a confirmacao da execucao do sistema de impermeabilizagao.

11.2- Lajes descobertas

As lajes de cobertura descobertas foram impermeabilizadas, com manta asfaltica,
encontra-se com protecdo mecanica, porém, desprovida de sistema de drenagem, sem
ha possibilidade de escoamento das aguas de chuvas, se juntas perimetral, juntas de
trabalho na protecdo mecénica sobre a manta. O execucdo da do sistema de
impermeabilizacdo encontre-se desprovida de todo e qualquer elementos obrigatorios
gue devem constar em um projeto do sistema de impermeabilizacdo duradouro,

conforme Normas de Desempenho e normas das ABNT NBR 9575:2014
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Impermeabilizacéo - Selecdo e projeto NBR 9575ABNT e NBR 9574:2008 Execucéo

de Impermeabilizacéo.

11.3- Calhas

As calhas estdo impermeabilizadas com sistema de manta asfaltica com protecéo de
aluminio, este sistema utilizado ndo é recomendado para transito de pessoa em area

com manutencdo e movimentacao de equipamento.

As calhas possuem pontos de acumulos de 4gua e ser revisados, bem como os pontos

de captacdo de aguas pluviais com saida horizontal.
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11.4- Tampa do Reservatoério

A tampa do reservatério encontra-se impermeabilizada com manta asféltica com
protecdo de aluminio. Apresenta acumulos de agua devido a insuficiente de pontos de
captacdo, falhas no caimento da camada de regularizacdo. Sistema de
impermeabilizacdo inadequado para o local com transito de pessoas para manutencao.

Drenagem insuficiente com pontos tipo buzinotes, saida horizontal.
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12.- Estrutura de concreto

No cadastro para elaboracdo do Projeto Pré Execucdo de Arquitetura e Engenharia
para o Anexo dos Institutos de Quimica e Fisica, bem como bloco de interligacédo, da
Universidade Federal da Bahia, constatamos diversas falhas e ou vicios de construcéo
encontrado na estrutura de concreto convencional dos Anexos. No entanto é
necessario a analise do projeto de estrutura, o qual serviu de parametro para execugao
da obra, para esclarecer as patologias existentes as quais a estrutura apresenta, que
vao, deste trincas e fissura em parede e piso, consequéncia da movimentacao da junta
de dilatacéo, por falha da falta de espaco da junta dilatacdo, ndo previsto durante a
execucao da obra.

Existem trincas na laje de cobertura com pontos de infiltrages, tanto das lajes cobertas
e descobertas. Trincas na altura das vergas dos diversos vao de portas proveniente do
apoio insuficiente das vergas e ou falta de verificagdo do dimensionamento das cargas
atuantes.

N&o foi executada estrutura especifica para instalagdo do elevador. Falta elemento na
estrutura para fixacao das guias de sustentacdo da cabine e do espaco para instalacéo
da casa de maquinas. Sera necessario projeto especifico fornecido pelo fabricante,
para adequacédo da estrutura existente. Ver anexo.

O nivel de fissura para lajes a serem impermeabilizadas deve ser entre 0,02 a 0,03mm,
concreto com fck = 25 ou 30 Mpa, etc. Sendo assim sera necessario fazermos a
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conferencia do carregamento das cargas, as quais foram previstas no projeto de

estrutura, para lajes, vigas, pilares e fundacdes da edificacao.

Com base na verificagdo do carregamento, sera possivel prevé os reforcos necessarios
na estrutura existente, para atender as solicitagdes que estéo previstas no novo Projeto
de Arquitetura.

Sera necessario fazer as reaberturas das juntas dilatacdo prevista no projeto de
estrutura. Este servico deve ser executado com disco diamantado para concreto, por
empresa especializada.

Sera necessario fazer a recuperacao estrutural com tratamento das trincas e fissuras

na laje de cobertura.

| i’ '4}

KARLA SCHLEU
CAU: A9887-6

Responsavel Técnica
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