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coDIGO comobo AREA PISO FORRO PAREDE RODAPE
PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO AGARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA COMRUMBA - AVALIAGAO
x 2
1P-01 GABINETE 17 11.09M*l4x1m. LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE|  REIRAR TODO PERFIL EXISTENTEE INSTALAR | 510 01, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA DE RACHADURA E APLICAGAO DE REJUNTE
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA COMRUMBA - AVALIACAQ
¥ 3 A ¥
1P-02 GABINETE 18 7.66m: 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE|  RETIRAR TODOFERFL EXSTENTE EINSTALAR | bz 0G1AS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA DE RACHADURA E APLICAGAO DE REJUNTE
1p-03 GABINETE 19 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA :gﬁ:fff&%fgé?ﬁ:;g’éﬁ%éﬁﬁ’:jﬁ"‘& TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
: 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
P04 GABINETE 20 7 66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA ;gﬁ:g;%%?:gé?ﬁggﬁéz?gSislss'?i:é TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
1p-05 GABINETE 21 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA ;g_;:g:fo‘é%sgg;‘gf;;;’;’E‘:‘T’;Sﬁ’sﬁ%\m TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
- 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
1P-06 GABINETE 22 7.66m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA ':EOT'T:ERDTEO%EOS:;’ é?f:;gﬁ;ﬁ?;gﬁg%\m TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
b 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
1p-07 GABINETE 23 7 66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA O o A e TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
B 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,6m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - 1,8m DE RODAPE
1P-08 GABINETE 24 7.66m? RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR INSTALADO PRECISANDO DE ACABAMENTO, INSTALAGAO DE|
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA g
FORRO NOVO RODAPE NOVO NO RESTANTE DO AMBIENTE
1p-08 GABINETE 25 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA :g.ﬁ:ggf&%fgé?{ggﬁéz?g‘éﬁﬁ’;&m TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
P10 GABINETE 26 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA ;g_;:gR"TEo%%SﬁgR“F‘I:L‘"E‘;;’;’éz}r’géﬁﬁlsﬁm TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
- 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE EORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
P11 CIRCULAGAO 22 11.08m2 PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA :gﬁ:ERDTEO%%SggRAF?LA:;gT‘QR‘T’;éﬁﬁ’:jﬁ"‘& TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE
! 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA x TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIACAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
2
1P-12 SALA TECNICA 8.99m’ 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE NAO POSSUI PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
- 2
1P-13 GABINETE 27 7.66m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE|  RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE EINSTALAR | px70( 0g1AS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
P14 GABINETE 28 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA ggﬁ:ggf&%fgé?ﬁ:;gﬁ;ﬁ%‘éﬁﬁ’;jﬁ_}‘é TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
: 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE
1P-15 ABINETE 2 7.65m? A CRILICA COI ICA - cho RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
G 9 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE|  RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE EINSTALAR | b7 GlaS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,065 5 - RODAPE EW GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1P-16 7.65m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE
GABINETE 30 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO Piso ExisTENTE|  RETIRARTODOPERFE SCTENTE EINSTAUAR | patol0GiAS, RECUPERAGAO E PINTURA CoMPLETA | MIUNTE HO ACASAMENTO DO RODM i;ix,,'i;if; i
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
1P-17 GABINETE 31 7.65m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA T o e e B TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
1P-18 GABINETE 32 7.65m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA .5?552.;“50%%5;?&'}?{‘?;%’423?;éﬁﬁ?@f.’_"&.; TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| ORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/655m -
1P-19 CIRCULAGAO 18 16.28m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA O A TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO GINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,065 5 - "
1P-20 GABINETE 33 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA T AR TOD0 PR X eTENTE e AR TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO O ALTA CTJUNTA PLASTICA TXim-|  FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,6m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE - :
1P-21 GABINETE 34 7.66m? A " - G/ RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
[AVALIAGAO DE MANCHAS, LIMPEZA £ VITRIFICAGAO DO RETIRAR TODO PFEg;'LLDEﬁfJgNTE EINSTALAR | pATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA 1Xim-| _FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
1P22 GABINETE 35 7.66m? TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
(AVALIAGAO DE M‘“g:éi;‘gr'ﬁz&E VITRIFICACAODO|  RETIRAR TODO Pfg:gDE::jngmE EINSTALAR | 5ATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA 1X1m-| _FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0765,6m - "
1P-23 GABINETE 36 7.66m? TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIACAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
[AVALIAGAO DE MANCHAS, LINPEZA & VITRIFICAGAODO|  RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR | px70) 0GIaS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA 1X1m- FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - il A
1P24 GABINETE 37 7.66m? / ! TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
[AVALIAGAO DE MANCHAS, LINPEZA E VITRIFICAGAO D) RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR | b 701 0GIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
1P-25 GABINETE 38 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA T o e e B TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,065 5 - A
1P-26 GABINETE 39 7.09m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| ORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA 1X1m- FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
P27 7.66m? TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
GABINETE 40 RECUPERAGAO DE SOLEIRA, LIMPEZA E VITRIFICAGAO] RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
0 PISOBXISTENTE __ FORRO NOVO
PISO DE ALTA RESISTENCIA C JUNTA PLASTICA 1X1m-| _FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0765,5m - "
1p-28 GABINETE 41 7.68m? TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
RECUPERACAO DSOSSILS%R&I;%TTIEA EVITRIFICAGAO|  RETIRAR TODO Pfg:goEﬁngNTE EINSTALAR | oA TOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65 5 - A
1P-29 GABINETE 42 7.64m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| EORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
1P-30 GABINETE 43 7.65m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA T o e e B TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
1P-31 GABINETE 44 7.65m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA TR TOnO PERE e BT R TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0765 5 -
1P-32 7.07m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
GABINETE 45 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| = RAR TODO PERFIL EXISTENTE EINSTALAR | 55701 0G1AS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m -
1P-33 CIRCULAGAO 19 29.54m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA T o e B TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,065 5 - A
1P-34 CIRCULAGAO 20 76.36m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA RETIRAR TODO PERFIL EXISTENTE E INSTALAR TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE|
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| FORRO NOVO PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA RODAPE NOVO EM TODO O AMBIENTE
PORCELANATO GRANILITE NA COR PALHA 60X60cm G CETIM BIANCO 30Xa0cm
FORRO DE GE! 'ACARTONADO - MANTER -
1P-35 SANIT. PNE 05 3.60m* PORTOBELLO - LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO ORRO DE GESe A anre AP0 PORTOBELLO - LIMPEZA E APLICAGAO DE REJUNTE | RODAPE EM GRANITO BRANCO AP“CAQAEO PE
EXISTENTE PARA ACABAMENTO REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
PORCELANATO GRANILITE NA COR PALFA G0XG06m =NTO CETIM BIANCO 30%40cm
1P-36 SANIT. PNE 06 3.66m* PORTOBELLO - LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO FORRODE GESS&Q%E%NADC - MANTER PORTOBELLO - LIMPEZA E APLICAGAO DE REJUNTE RO:EA:JENEE Sg’:’éxg A':AREA,‘;%O& oAsP :géﬁ:gsx
EXISTENTE PARA ACABAMENTO
TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE
1p-37 2.68m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA
SHAFT 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| NAO POSSUI P"TOLOG'“;G?“ES' gmlrgiwsmoko E NAO POSSUI
1p-38 AREA CONVIVENCIA 16.63m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA INSE?;{E:;‘:E‘Q;%%% fgﬁéé‘ﬁg% %m‘b& TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE DE ALTA RESISTENCIA - LIMPEZA E
HALL ESCADA 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE DE CIRULAGAO PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA VITRIFICAGAO DO EXISTENTE
1P-39 CIRCULAGAO DOS 11.27m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA| IN;#E&'?Q;;Q%'% ifgisgiggg %’EAR'\S:ET).OR TINTA ACRILICA COR XXX - AVALIAGAO DE RODA:S EZA‘;’Z:AT:IL?; ;ggi%b:’:é;if%a%?éum&
SANITARIOS 02 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| DE CIRULACAO PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA INSTALACAO DE 11,90m DE RODAPE NOVO
PORCELANATO GRANILITE NA COR PALFA 60X606m O CETIM BIANCO 30X40cm PORTOBELLO
1P-40 SANIT. PNE 04 4.51m* PORTOBELLO - LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO FORRO DE GBS0 AR ToNADO - MANTER LIMPEZA E REJUNTE PARA ACABAMENTO, REVISAO DE| Ro:EALﬁg o ;'ggg:gs“
EXISTENTE REVESTIVENTO QUEBRADD.
PORCELANATO GRANILITE NA COR PALHA 60X60cm | FORRO DE GESSO ACARTONADO - AVALIAGAO DE TVMENTO CETIM BIANCO cm
1P-41 MSAAS’\g‘lrJL\IIECS)‘BZ 22.38m* PORTOBELLO - LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO | INFILTRAGAO, RECUPERAGAO COM EMASSAMENTO | PORTOBELLO - LIMPEZA E APLICACAO DE REJUNTE RO:QTEE: beclzg :AREA,;%O&:: :géz:gsx
EXISTENTE E PINTURA PARA ACABAMENTO, INSTALACAO DE DIVISORIA
REVESTIMENTO CETIM BIANCO 30X40cm H=1,40m +
142 cora 420 | SORTOBELLD  UNPEZAEVIRFCAGAO DO IS0 | INSTALAGAD DE SSTRUTURA DF FRAGAONA LA | TITAACTILIGA COR PALUA- LINPEZAE APLIGGRD | RODAPE EM GRANIT SRANCO - APLICAGAO DE
- - EXISTENTE ¢ Ngvos PERFIS E PLACAS DE FCORRD : DE REJUNTE NO REVESTIMENTO + RECUPERACAO REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
DO ACABAMENTO COM EMASSAMENTO E PINTURA
PORCELANATO GRANILITE NA COR PALHA 60X60c | FORRO DE GESSO ACARTONADO - AVALIAGAG DE EVESTIVENTO CETTM BTANCO 30K@0em
1P-43 ié’\’\jlll.ll:ll xgso.; 14.51m* PORTOBELLO - LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO | INFILTRAGAO, RECUPERAGAO COM EMASSAMENTO | PORTOBELLO - LIMPEZA E APLICAGAO DE REJUNTE Ro;;,ﬁ:g fx’c‘fgjﬁ'}mﬁ’g&?ﬂgﬁﬁﬁé’s"s
EXISTENTE £ PINTURA PARA ACABAMENTO, INSTALAGAO DE DIVISORIAS
1P-44 CICULACAO 17 74.14m? PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA LAJE P”“‘t"‘ PINTURA LATEX NA COR BR“':&CA - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| ~ AVALIAGAO DE P@Jg'—?_ﬁcﬁl RECUPERAGAOE | pATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
1p-45 SALA DE ESPERA 8.04m? PISO DE CERAMICA - TROCAR POR PISO COM | FORRO DE RIPAS DE MADEIRA - RECUPERAGAO E TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
B ESPECIFICACAO A DEFINIR REALIZAGAO DE ACABAMENTOS NO FORRO. PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
1P-46 SALA DOS 5.84m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM FORRO DE RIPAS DE MADEIRA - RECUPERAGAO E TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
FUNCIONARIOS ESPECIFICACAO A DEFINIR REALIZAGAO DE ACABAMENTOS NO FORRO. PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
SANIT. _ _ REVESTIVIENTO CERAMICO - TROCAR POR : ,
1P-47 T 2.02m? PISO DE CERAMICA - TROCAR POR PORCELANATO | FORRO DE PVC - TROCAR POR FORRO DE GESSO T aaoAR PO RODAPE DE MADEIRA - TROCAR POR RODAPE EM
FUNCIONARIOS GRANILITE NA COR PALHA 60X60cm PORTOBELLO ACARTONADO M BiAn ‘GRANITO BRANCO
1p-48 SALA DO DIRETOR 26.00m? PISO DE CERAMICA - TROCAR POR PISO COM | FORRO DE RIPAS DE MADEIRA - RECUPERAGAO E TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
i ESPECIFICAGAO A DEFINIR REALIZAGAO DE ACABAMENTOS NO FORRO. PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
REVESTIVENTO CERAMICO - TROCAR POR
1P-49 2.18m? PISO DE CERAMICA - TROCAR POR PORCELANATO |  FORRO DE PVC - TROCAR POR FORRO DE GESSO RODAPE DE MADEIRA - TROCAR POR RODAPE EM
SANIT. DIRETOR GRANILITE NA COR PALHA 60X60cm PORTOBELLO ACARTONADO B GRANITO BRANCO
1P-50 SECRETARIA GERAL | 39.52m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM :ﬁi:;m;‘g;’f:ngixs 'L’;zg::w()‘é TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
ESPECIFICAGAO A DEFINIR A D e oh oL PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
1P-51 SALA DE REUNIAO 60.06m? | CARPETE - TROCA DE PISO COM ESPECIFICAGAO A ;’\‘/ﬁ;“”ggé”;:&;gi’; '&gﬁs:w&“é TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
DA CONGREGAGAO ) DEFINIR GAO DE PATOLOGIAS, REC! ¢ PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
LAJE PLANA PINTURA LATEX NA COR BRANCA -
1p-52 SALA DE AULA 02 40.02m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM RUALIAGRO DE PATOLOGIAS, REGUPERAGKD E TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
ESPECIFICAGAO A DEFINIR P TURA COMBLE TS PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
TAJE PLANA PINTURA LATEX NA COR BRANCA - "
1P-53 SALA DE AULA 03 40.22m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM AALIASAG BE PATOLOGIAS, REGUPERAGRG & TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
ESPECIFICAGAO A DEFINIR U, REC PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
TAJE PLANA PINTURA LATEX NA COR BRANCA - A
1p-54 COLEGIADO DE 28.52m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM AVALIAGRG DE PATOLOGIAS, REGUPERAGAO £ TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
GRADUAGAO ESPECIFICAGAO A DEFINIR U oL s PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
1P.55 SALA DE 30.61m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM ﬁi;wx;é”gzxz‘gz ’L‘;gﬁ:;xgg‘é TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
INFORMATICA ESPECIFICAGAO A DEFINIR A D e oh oL PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
1P-56 SALA DISPONIVEL 19.33m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM e o o TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
04 ESPECIFICAGAO A DEFINIR A D oo, e < PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
TAJE PLANA PINTURA LATEX NA COR BRANCA -
1p-57 DEPOSITO 07 54.50m? PISO DE CERAMICA - TROCA DE PISO COM UALIAGRO DE PATOLOGIAS, REGUPLRAGKD TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE DE MADEIRA - TROCA DE RODAPE DE ACORDO
ESPECIFICAGAO A DEFINIR : PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA COM PISO DE ESPECIFICAGAO A DEFINIR
PINTURA COMPLETA
QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS
CODIGO DIMENSAO MATERIAL FUNCIONAMENTO | QUANT. LOCAL DEUTILIZAGAO
SALADACON GREG‘-‘@AO, SALAS DISPONIVEIS 01/03/04/05, SALA DE
PE4 0.90:2.40m EXISTENTE ABRIR 19 INFORMATICA DEPOSITO 07, COLEGIADO DE GRADUACAQ, SALADE AULA
01/02, SALADE PROFESSOR 01/02.
PE-2 1.90x2.40m EXISTENTE ABRIR 4 HALL DE ENTRADA.
PE-3 070x2.40m EXISTENTE ABRIR 6 SALADE PROFESSOR 01/02, DEPOSITO 02/03/04, ARQUIVO.
SALADO DIRETOR, COLEGIADO DE GRADUAGAOQ, CIRCULACAO 03, SALA
PE4 0.80x2.40m EXISTENTE ABRIR 7 DISPONIVEL 02, SALADE PERMANENCIA 01, LABORATORIO DE NUTRICAO
ANIMAL, SANITARIO PERMANEN CIA02.
PES 0.60%2.40m EXISTENTE ABRIR 5 LABORATORIO DE AQUICULTURA SALADE PERMANENCIA 02, SALADOS
: : FUN CIONARIOS, SANITARIO FUNCIONARIOS, SANITARIO DIRETOR.
PES e a5 EXISTENTE - RETRADA DEFORTA EXISTENTE E AF , |SALADEPROFESSORO3, LABORATORIO DE NUTRICAD ANIMAL, DEPOSITO
: ) INSTALACAO DE PORTA NOVA 02, SECRETARIAGERAL.
ALUVINIO ADONZADO COMVENEZIANA - RETIRADA - A
SHAFT DO TERREO EDO 1° E2° PAV, DEROSITO 01, SANT. VEST. MASCULINO 01/02,
R-VZ 0.80x2 10m DAS PORTAS EXISTENTES (EXCETO DOS SHAFTS) E ABRR 9 SANT VEST. FEVININO 01/02. COPA
INSTALACAO DE PORTAS NOVAS ) ) )
MADERA SEMOCA COM REVESTIVENTO MELAMNICO -
RETIRADA DETODAS AS PORTAS EXISTENTES E B
24 0.80x2.10m - ABRR 81 GABINETES DE01 A 78, SALAS TECNICAS.
INSTALACAO DE FORTAS NOVAS DE MADERA COM
VISOR.
MADBRA SEMIOCA - RETIRADA DEUMA FORTA
EXISTENTEEINSTALAGAO DE 4 FORTAS NOVAS CE A "
P3B 0.90x2.10m S A ABRR ¥ SANTARIOS PNE. CRCULAGAO 26.
MADBRA COMLAMNADO MELAMNICO, BARRA E
CHAPA BV AQQD INOX ESCOVADO.
F3-VT 0.90x2.40m VIDRO TEVFERADO - EXISTENTEA MANTER ABRR 1 SALA DEESHERA DIRETORA
SEMVI-OCA C/VISOR - RETIRADA DE PORTA A
P&V 120x2.10m 7 ABRR i LABORATORO DEAQUICULTURA.
EXISTENTE E INSTALAGAO DE PORTAS NOVAS
IMADERA SEVIOCA COM REVESTIVBNTO MELAMNICO -
P&V 160x2.10m 2l oI s o il ABRR 8 C'mJLA[;ﬁES 04/08/22/18/19/29/26/27.
MADHBRA COM VISOR, NAS CAIXAS DE FORTAS
EXISTENTES.
CHAPA DE AQD GALVANIZADA TIFO CORTA FOGO COM
FCF-1 0.90x2 10m QO- = ABRR 2 HALL DA ESCADA 01 DO 1° E2° PAV.
BARRA ANTI-PANICO - INSTALCAQ DEPORTAS NOVAS
PCF-2 16002.10m FERRO (CORTA-FOGO) - ABRIR 1 HALL DA ESCADA 01 DO TERREO
JANELAS
JE-1 D.60x1,.90m h=1,40m ALUMINIO PIVOTANTE 19 LABORATORIO DE AQUCULTURA, DEPOSITO 07, SALA DO DIRETOR
JE-2 [1.25¢2,06m h=1,60m ALUMINIO PIVOTANTE 6 SALADEAULA 01.
JE3 1.33x1.92m h=1,50n| ALUMNIO PIVOTANTE LABORATORO DEAQUICULTUFA. SALA DEFERMQNB\JCIA 03/04/05/06, MUSEL, SALA
DE FERMANENCIA 01/02. SALA DISFONIVE. 02/03.
DEPOSITO 07, SALA DISPONIVEL 04/05, SALA DEINFORMATICA, COLEGIADO DE
JEB [1.30x2.40m h=1.45m ALUMINIO PIVOTANTE 32 GRADUACAQ, SALA DEAULA 02, SALA DA CONGREGACAO, SECRETARIA GERAL,
SALA DO DIRETOR.
J1-A D.50x1,20m h=1,20m} ALUMINIO FIXO 3 ESCADAS 01 EESCADA 02 NA COBERTURA.
J1-VZ  D.50x1,20m h=0,90m ALUMINIONVENEZIANA ABRIR $:J SHAFTS DO SANTARIO FRE.
J2  [1,00x0.80m h=1,80m ALUMINIO MAXIM-AR 5 LABORATORIO DE NUTRIGAO ANIMAL, DEPOSITO 03, COPA.
A SANFNE 06/08, SALA DEPROFESSOR 01/02/03, ARQUVO, LABORATORIO DE
J3 1,30x1,60mh=1,00m | ALUMNIO - VERIFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIVFAR “ NUTRICAO ANIVAL
SANTARONESTIARO MASCULINO 01/02, SANTARIONVESTIARIO FEMINNO 01
N 1,60x0,80mh=1.80m ALUMNIO MAXIVFAR 7 = i} N
SANTARIO PNE01/04.
J5-A | 2.00x1,60mh=100m | ALUMNIO - VERFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIMFAR 1 GABINETE59.
J5-B | 2,00x160mh=1,00m| ALUMNIO- VERIFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIMFAR 1 CRCULAGAD 19.
A GABINETES 11/ 12/ 15/ 16/ 27/ 28/ 31/ 32/ 38 a 41/ 44/ 45/ 65/71 a TAITIIT8.
Jr 80x1,60mh=1,00m | ALUMNIO - VERIFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIVEAR 12 " A B
2 SANTARIO/VESTIARIO MASCULINO EFBVINING 02
J8 3.00x1.00mh=1.10m VIDRO TEVPERADO CORRER 1 SECRETARIA GERAL.
. GABINETES 01210/ 13 a 15/ 17 a 26/ 29 a 31/33 a 37/41 2 43/46 a 55/ 56 a 58/ 60 a 64/
J1 4,40x1,60mh=1,00m [ ALUMNIO - VERFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIVFAR 2 66270/ 74a76
C1-A | 0,80x1,00mh=050m FRE-MOLDADO DE CIVENTO AXO T DEPOSITO 06
c1-B 0.20x2 0mh=2,60m FRE-MOLDADO DECIVENTO AXO 1 CRCULACAD 29
24 1,80x9.24mh=2 50m FRE-MOLDADO DECIVENTO AXO 1 CRCULAGAD 20128
C4  [1,80x1,50m h=0,10my PRE-MOLDADO DE CIMENTO FIXO 3 BARRILETE
C5 P20x1,60m h=1,00m| PRE-MOLDADO DE CIMENTO FIXO 3 CRRCULAGAQ 02, CRCULAGAO DOS SANTARIOS 01/02
C7  P.80x1,30m h=1,40m PRE-MOLDADO DE CIMENTO FIXO 2 CRCULACAO 17
TIJOLO DE VIDRO
TV2  fi80x2.40m h=0.50n] TWOLODE VIDRO [ FIXO | CRCULAGAQ 02
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QUADRO RESUMO DE MATERIAIS - 2° PAVIMENTO
cODIGO cOMoDO AREA PISO FORRO PAREDE RODAPE
pot GABINETE 46 e PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
2p-02 GABINETE 47 767m7 PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
p0s CABINETE 48 o PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
} h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
204 GABINETE 48 767 PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
7.67m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA COMRUMBA - AVALIAGAO
2P-05 GABINETE 50 m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA DE RACHADURA E APLICACAO DE REJUNTE
- SNETE 51 1100m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA COMRUMBA - AVALIAGAO
08 oAt s & 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA DE RACHADURA E APLICAGAO DE REJUNTE
207 GABINETE 52 7.66m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGCAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
p0s CABINETE 53 . PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
5 7.66m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
p00 GABINETE 54 oo PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
1 1 2P-10 GABINETE 55 7.66m* PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
‘ ‘ N -oom’ 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
pat CABINETE 56 oo PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
l h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
P12 GABINETE 57 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
2p13 GABINETE 58 7.68m* PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
pa GABINETE 59 a2 PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
) -24m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
2 PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - INSTALAGAO DE
2P-15 GABINETE 60 7.66m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA | 1:05m DE RODAPE E APLICAGAO DE REJUNTE NO
ACABAMENTO DE TODO O RODAPE
766m* PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
2P-16 GABINETE 61 L 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
. CABINETE 62 oo PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
y h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
2518 GABINETE 63 7.66m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
2p-19 GABINETE 64 7.68m* PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
- 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
p20 GABINETE 65 4 PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
B 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
2p21 GABINETE 66 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
- -oom 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGCAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
o CABINETE 67 oo PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
- h 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
p2s GABINETE 68 e PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
" - o 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
/ GABINETE 69 7.66m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
HALL DA ol e — 2p-24 " 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
E ' it 2.2 INET! 7.66m* PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
TELHA CANALETE 49 =z ‘ ‘ ad GABINETE 70 ! 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE |RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
T \ -
7 | i . PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGRODE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
DECLIVIDADE DE 5% CIRC. 30 ¥ REVISAR | E EABILIZAC AO EM o 226 GABINETE 71 7-66m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
11.93 m2 = 5 PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
W 8.04 TODA EXTENSAO DE PISO E PAREDE 2p-21 GABINETE 72 6.86m 1X1m- LIPEZA E VITRIFIGAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE £ INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
ALTURA RETA EM Qf / . INETE 7 7 s PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
REL O A CALHA / H= 0.50 ESCADA COB. by / -28 A 3 o8 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
[ O S O N S =0,0Um / 5.27 mP = p20 CABINETE 74 2o PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIACAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
— e e s o s o s e BREVER PARA /H = 1,50m — - F \ - 65 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
ng& 24 % \ pa0 CABINETE 75 oo PISO DE ALTA RESISTENCIA G/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
CALHA IMPERMEABILIZADA 98_ 72 \ N 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
L o pat INETE 7 e PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
) oAt © oo 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
GABINETE 77 7.65m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
Z C 2P-32 m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGCAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
< - NET T orme PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR PALHA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
2 @ o -3 GABINETE 78 o 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
N <5 o CIRCULAGAG 26 2 76m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIACAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
o S N s o 1 N O Y A N o A N 1 O I N B A A 1 N N N Ay £ 4 ||-|_J w ) < ™ |1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
1INRIB TN n TN CT 01 NI 00T é m w o pas CRCULAGAO 26 2750m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
MEABILIZACAO EM < I - < 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
REVI SAR I M P ER Q REV| S AR | M PERM E AB| |_|z AQ AO EM w % [a] . CIRCULACAO 27 20.48m? PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
TODA EXTENSAO DE PISO E PAREDE = < 36 < 48M}1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
= 4 <o
TODA EXTENSAO DE PISO E PAREDE I o= par CIRCULAGAO 26 1708m PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA FORRO DE GESSO ACARTONADO 125,0/65,5m - TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
o < 2 h ¢ m 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE | RETIRAR TODO FORRO EXISTENTE E INSTALAR NOVO | PATOLOGIAS, RECUPERACAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
= = . PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA TINTA ACRILICA COR BRANCA - AVALIAGAO DE | RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA - APLICAGAO DE
= d 8 2P-38 SALATECNICA 7.50m: 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE NAO POSSUI PATOLOGIAS, RECUPERAGAO E PINTURA COMPLETA REJUNTE NO ACABAMENTO DOS RODAPES
< PISO DE ALTA RESISTENCIA C/ JUNTA PLASTICA TINTA ACRILICA COR BRANCA - REALIZAGAO DE
TELHA CANALETE 49 E =0 239 SHAFT 3.03m* 1X1m- LIMPEZA E VITRIFICAGAO DO PISO EXISTENTE| NAO POSSUI PINTURA COMPLETA NAO POSSUI
o PORCELANATO GRANILITE NA COR PALFA 60X60cm TO CETIM BIANCO 30Xd06m
DECLIVIDADE DE 5% 5 2p-40 SANIT. PNE 07 3.60m° PORTOBELLO - INPEZA E VITRIFICAGAO O PISO FORRO DE GESSO ACARTONADO - MANTER PORTOBELLO -LINPEZA E APLICAGAO DE REJUNTE Ro:émﬂ A ;'gsﬁ:gs“
PORCELANATO GRANILITE NA COR PALHA 60X60cm TO CETIM BIANCO 30X40cm X
2p-41 SANIT. PNE 08 3.66m* PORTOBELLO - LIMPEZA £ VITRIFICAGAO DO PISO PR D GRS e D0 - MANTER PORTOBELLO - LIMPEZA E APLICAGAO DE REJUNTE RO:E’:'TEEEM e eonaRooE
% QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS
PORTAS
CODIGO DIMENSAO MATERAL FUNCIONAMENTO | QUANT. LOCAL DEUTILIZAGAO
SALA DA CON GREGACAO, SALAS DISPONIVEIS 01/03/04/05, SALA DE
//@V PE-1 0.90x2.40m EXISTENTE ABRIR 19 INFORMATICA DEPOSITO 07, COLEGIADO DE GRADUA@AO, SALADE AULA
- \ 01/02, SALADE PROFESSOR 01/02.
PE-2 1.90x2.40m EXISTENTE ABRIR 2 HALL DE ENTRADA.
1 PE-3 070x2.40m EXISTENTE ABRIR 6 SALADE PROFESSOR 01/02, DEPOSITO 02/03/04, ARQUIVO.
GABINETE 51 . . d
GABINETE 46 1100 M2 SALADO DIRETOR, COLEGIADO DE GRADUAGAO, CIRCULACAO 03, SALA
11,11 M2 I PE4 0.80:2.40m EXISTENTE ABRIR 7 DISPONIVEL 02, SALADE PERMANENCIA 01, LABORATORIO DE NUTRIGAO
ANIMAL, SANITARIO PERMAN EN CIA 02.
LABORATORIO DE AQUICULTURA SALADE PERMANENCIA 02, SALADOS
\ FEA DEOR AN ESTENTE RO s FUN CIONARIOS, SANITARIO FUNCIONARIOS, SANITARIO DIRETOR.
— - — , PES 10014 93m EXISTENTE- RETIRADA DEPORTA EXISTENTE E ABRIR 4 SALADE PROFESSOR 03, LABORATORIO DE NUTRIGAO ANIMAL, DEPOSITO
{ I | 1 . : INSTALAGAO DEPORTA NOVA 02, SECRETARIAGERAL.
- GABINETE 47 \\E N/' GABINETE 52 — ALUMNIO ADONZADO COMVENEZIANA - RETIRADA - q
hy o oy SHAFT DO TERREO EDO 1° E2° PAV, DEFOSITO (1, SANT. VEST. MASCULINO 01/02,
- 67 m2 B = 7.66 M2 — \ R2-VZ 0.80x2.10m DAS PORTAS EXISTENTES (EXCETO DOS SHAFTS) E ABRR 9 SANT VES'E FEVMNINO 01;02 COPA
| INSTALACAQ DEPORTAS NOVAS ) ) )
! ! CIRCULACAO 29 / MADERA SEMOCA COM REVESTIVENTO MELAMNICO -
T 2276 m2 RETIRADA DETODAS AS PORTAS EXISTENTES E -
k - ABRR 81 GABINETES DE01 A 78, SALAS TECNICAS.
7 0.80x210m INSTALACAO DE FORTAS NOVAS DEMADERA COM ’
—H L 1— VISOR.
GAB|NETE 48 \\E §o:24 E/ GABINETE 53 ' — VADERA SEVIOCA - RETIRADA DEUNA FORTA
767 M2 B I8 i P35 g | oD UEENETALAGAD DA DHTASINOVASTE ABRR 7 SANTARIOS FNE CRCULAGRO 26
m2 -t i MADERA COMLAMNADO MELAMNICO, BARRA E
. / H CHAPA BV AQD INOX ESCOVADO.
F3-VT 0.90x2.40m VIDRO TEVRERADO - EXISTENTEA MANTER ABRR 1 SALA DEESHERA DRETORA
SBEVI-OCA C/VISOR - RETIRADA DE PORTA A
- 1 LABORATORO DEAQUICULTURA.
— e \ PV 1202 10m EXISTENTE E INSTALAGAO DE PORTAS NOVAS AR o K
\\N NI MADERA SEMOCA COM REVESTIVENTO MELAMNICO -
GABINETE 49 o ﬂ-/ GABINETE 54 INSTALAGAO DEFOLHAS DEFORTAS NOVAS DE .
767m2 — . 265 M2 \ P6-V 160x2.10m MADERA COMVISOR NAS CAIXAS DE FORTAS ABRR 8 CIRCULACOES 04/08/22/18/19/29/26/27.
— 50} — EXISTENTES.
— ~
] - K \ FCF-1 0.90x2 10 D e DT D CORTR OO ABRR 2 HALL DA ESCADA 0100 1° E2° PAV.
i i ) i BARRA ANTIPANICO - INSTALCAQ DEPORTAS NOVAS
PCF-2 1.60x2.10m FERRO (CORTA-FOGO) - ABRIR 1 HALL DA ESCADA 01 DO TERREO
\ ~ / JANELAS
77777777777 P GABINETE 50 \\ﬂ. ﬂ./ JE-1  D.60x1,90m h=1,40m ALUMINIO PIVOTANTE 19 LABORATORIO DE AQUCULTURA, DEPOSITO 07, SALA DO DIRETOR
PROJECAO COBERTURA Jerm2 — Py — GAB”\iESTE 255 JE-2 1.25:2,06m h=1 60n] ALUMINIO PIVOTANTE 6 SALA DEAULA 01.
I () I:|l JE3 1,331, 92m h=1.50n| ALUMNIO PIVOTANTE LABORATORO DESS“'CULT#E;":I‘:"A S‘:z‘@iﬁ"’”‘“‘%gﬂ%ﬁ’“& MUSEL, SALA
3 COBOGO 4.98x1.75m h= 1.05m COBOGO 4.98x1.75m h= 1.05m DEFOSITO 07, SALA DISFONVEL 04/05, SALA DEINFORVATICA, COLEGIADO DE
)  — { 1 ; | - " FALTA DE FECHAMENTO SUPERIOR JE6  [1,30x2,40m h=1.45n| ALUMINIO PIVOTANTE 22 | GRADUAGAD. SALADEAULA 02, SALA DA CONGREGAGAO, SECRETARIA GERAL,
C PD =280 ABERTURA DE VAO PARA COBERTURA il -1} -
C J1-A - D.50x1,20m h=1,20m ALUMINIO FIXO ESCADAS 01 EESCADA 02 NA COBERTURA.
< DESNIVEL CIRCULACAO 28 SEM FECHAMENTO GUARDA CORPO" EM ACO Wil MURETA ATUAL h= 0.45m :
< @ o ABRIR PORTA PARA FORA 77.08 M2 0.72x 1.03 INOX @=2,5" h=1.00m S J1VZ  D.50x1.20m h=0,90n] ALUMINIO/VENEZIANA ABRIR 2 SHAFTS DO SANTARIO P\E
s ) ) - = -
E N — 045 Al 12 f1,00x0,80m h=1 80n] ALUMINIO MAXIVFAR 5 L ABORATORIO DE NUTRIGAO ANIMAL, DEPOSITO 03, COPA.
= 8.24 ’ a SAN.PNE06/08, SALA DEPROFESSOR 01/02/03, ARQUIVO, LABORATORIO DE
= Eow . = i ; ! ] F , )
g 1) PCF-1 {9— P3_B P3-B J3 1,30x1,60mh=1,00m | ALUMNIO - VERIFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIMAR “ NUTRICAO ANIVAL
—Jw —1 ; ;. |
g < o L | - 1 SANIT. SANIT. “ 1,60%0,80m h=1.80m ALUMNIO MAXIVAR 7 SANI'I'AFHO’VES'I'IAHONASCUUT\Q 01/02, SANTARIONVESTIARIO FEMINNO 01,
z ZZ P6-V \ COBOGO 4.98x1.75m h= 1.05m / _ SANTARIO PNE 01/04.
m 6 o GABINETE 60 \ / GABINETE 66 P6-V__ J5A | 2.00x1.60mh=1.00m | ALUMNO - VERFICARRELATORIO ANEXOEXISTENTE | MAXIMAR 1 GABINETE9.
% < > | 7.66M2 \\ - / 7.66 m2 - o_? J5B | 2.00x1,60mh=1,00m | ALUMNIO - VERIFICAR RELATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIM-AR 1 CRCUAGAO 19.
= I FALTA \ PROJECAO COBERTURA o~ LOUCA FORA LOUGCA FORA R GABINETES 1/ 12/ 15/ 16/27/ 28/ 31/ 32/ 38 a 41/ 44/ 45/ 65/71 a TAITI/T8,
— X N XN — = = = === === — — — J 2.80x1,60mh=1,00m| ALUMNIO - VERIFICAR RE_ATORIO ANEXO EXISTENTE MAXIM-AR 12 A i
< w HALL DA TUBULACAO| &\ \ / /% “Do PADRAG DO PADRAO SANTARO/VESTIARIO MASCULINO EFEMNINO 02
5 =0 c7 | — \ / b | J8 3.00x1.00mh=1.10m VIDRO TEVFERADO CORRER i SECRETARIA GERAL.
6 ESCADA 021 \ / i1 | 4 S0 it 0m | ALININO- VERFBARHEATORO ANSOESTENIE | | MAXRAR g | GABINETES 01210/ 13a 15/ 17 a 26/ 29 a 31/ 33 37/412 43/46 a 65/ 5 a 56/ 60 a 64/
14.35 M. \ A i ’ 66a70/74a76.
\ / :
SALA TECNICA FALTA h \ / = GABINETE 67 GABINETE 73 Ci-A_ | 0.80x1,00mh=0.50m FREMDLDADO DECVENTO AXO 1 DEPOSITO 06
ANE— GABINETE 61 Ay \ / - 7.66 M2 m2 _ ' VERN
7.50 M2 & TUBULAGAOHM 766mM2 \\ / K B S C1-B | 020x20mh=260m FRE-MOLDADO DE CIVENTO AX0 i CRCULAGA0 29
P-39) Gr-1) / QL =
/ 2 E \ / a_l o m @ 1,80x9 24m h=2 50m FRE-MOLDADO DE CIVENTO! AXO 1 CRCULAGAD 20/28
— ‘.'_d‘ \\ / U—p‘ 1 ‘-|_U‘ C4  [1,80x1,50m h=0,10m PRE-MOLDADO DE CIMENTO FIXO 3 BARRILETE
| — TIA \ / C5 P.20x1,60m h=1,00m PRE-MOLDADO DE CIMENTO FIXO 3 CRCULACAO 02, CRCULACAO DOS SANTARIOS 01/02
\\ / C7 P.80x1.30m h=1.40m PRE-MOLDADO DE CIMENTO FIXO 2 CRCULACAO 17
¥
GABINETE 56 GABINETE 62 \ / GABINETE 68 GABINETE 74 TIJOLO DEVIDRO _
6m2 u 1 765m2 \ / ‘ 767m2 U 11 765 m2 TV:Z_[i-80x2.40m h=0,50m] TOLODE VIDRO FIXO 2 CRCULAGAO 02
/
7 5 N N \ \ / / N o \
7% [ & o) \ / [ o )
;;E — — \\ / — T—
i .
/ 2’;5 LEGENDA:
/ A X \ /
é,; GABINETE 57 CIRCULACAO 26 GABINETE 63 \/ GABINETE 69 GABINETE 75
o v 766m2 i zsom2 | 7.6 M2 X 766m2 U 1 765m2 /1 ESQUADRIA COM CAIXILHO E VIDRO
v
C \ / — Vil / il [ el
/ T o / \ [ \
) / 7 — — — P — 1 ESQUADRIA APENAS COM CAIXILHOS
TELHA CANALETE 49 \ / Val
\ v
PECLYDADEDE % \/ . VAO ABERT EM ESQUADRIA INSTALADA
X 5 GABINETE 58 GABINETE 64 / \ GABINETE 70 QIRCULAGAO 27 GABINETE 76 0 0-8 Q
/ \\ ?E; 7.68 m2 - = 7.68m2 / \\ 7.66 M2 B 2o4sm2 U 7.65m2
\ L 2
© & / \ S & —===71 SERVIGO PARA CONSERTO DE FECHAMENTO DA ESQUADRIA
/N ALTURA MURETA EM [ — \\ | 82+ T |
/ \ - _ X / T i
\ RELAGAO ao 2°PAV/ H= 0,46m = \ FALTA pzzzzzz2 A CONSTRUIR
/ \ PREVER PARA /H = 2,06m # \ o T AR
\ ' <l / \ TUBULACA{
# GABINETE 71 GABINETE 77
\ S GABINETE 59 / \ m2 s m2 — — — — ADEMOLIR
/ \ = 8.24m2 / i i -
\ BASE PARA RUFO EM CONCRETO " [/ @3 / - GABINETE 65 / \ e N ~
/ \ R 4 . / - ) . ~
\ CAIXA D'AGUA ARMADO | 1} / N o OBS1.: A ALTURA DE TODAS AS PLATIBANDAS DEVEM TER NO MINIMO 1,10m EM RELACAO
\ v [
|| i [ 1 \ 00 —_— \ \
H =t = i \ FORTLEV . \ AS BASES DAS UNIDADES CONDENSADORAS
~ \ - — F - — — ] ~ \ \
REVISAR IMPERMEABILIZACAO EM 414 \ I IR o \ N
= CALHA IMPERMEABILIZADA {9; \ P3-B GABINETE 72 o -
TODA EXTENSAO DE PISO E PAREDE \ K \ 686mM2 1
W % \\ 8.24 \
\ 1 .
WM \ 707 2 (. J5B
] L v
CALHA IMPERMEABILIZADA @@4 MURETA H
COORDENADOR: ARQ. MARCIA PINHEIRO CAU—-A21359—4
REVISAR IMPERMEABILIZAGAO EM
= ¢ CHEFE DE PROJETOS: ARQ. ROSANA DE LEO CAU A18234-6
TODA EXTENSAO DE PISO E PAREDE
]
RESPONSAVEL TECNICO:
ALTERAGOES:
TELHA CANALETE 49 0z
DECLIVIDADE DE 5%
\ 01
N
l.u @ 00 EMISSRO INICIAL
/
NOUMERO DATA RESPONS.| TIPO E LOCAL DA ALTERACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DABAHIA S 2UMA

Ambiente e Infraestrutura

COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS - ARQ. MARCIA ELIZABETH PINHEIRO CAU-A21359-4
CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS - ARQ. ROSANA DE LEO CAU-A18234-6
RESPONSAVEL TECNICO - CAU-
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\\\‘/ // PLANTA BAIXA CADASTRO

T ESCALA 1/125
ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - CAMPUS ONDINA | SALVADOR
PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO REVISAO 00
ARQUITETURA CADASTRO 03 / O 4
MAI0/2023 1100 M? CLARA ONOFRE | ARQ. ANA CAROLINA PAIVA
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RELATORIO DE VISITA TECNICA AO EMEVZ

1. OBJETO

O presente documento corresponde ao relatorio de vistoria técnica referente a area dos gabinetes
de professores do pavimento térreo da Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia da Universidade
Federal da Bahia, localizada na Avenida Milton Santos, n°® 500 no bairro de Ondina, Salvador - BA.
O objetivo deste documento é levantar as patologias e problemas do espaco para finalizagéo e
futura ocupacéao dos ambientes.

2. VISTORIA TECNICA

Ao vigésimo primeiro dia do més de julho do ano de dois mil e vinte e trés, foi iniciada vistoria técnica
a area dos gabinetes de professores do segundo pavimento da Escola de Medicina Veterinaria e
Zootecnia da UFBA, com duragéo de cinco dias em que esteve presente a Arg. Ana Carolina Paiva
(CPR-SUMAI):

N° | AMBIENTE OBSERVACOES

1 Gabinete 01 | Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
(PT-01) pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 4 vidros.
Retirar perfil metalico do forro modular e instalar forro novo.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de l6gica, tubulagcdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagdo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndo instalado.
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2 Gabinete 02 | Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
(PT-02) pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 6 vidros.
Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminéria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulagcdo das instalacbes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndo instalado.
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3 Gabinete 03 | Paredes com muitas manchas de umidade proximo a esquadria e
(PT-03) manchas de uso, necessario emassamento e pintura completa.

Esquadria sem instalagdo dos 4 vidros, fresta entre a alvenaria e a
janela.

Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminaria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé nao instalado.
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4 Gabinete 04
(PT-04)

Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa.

Esquadria sem instalagdo dos 6 vidros, fresta entre a alvenaria e a
janela.

Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminaria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé nao instalado.

5 Gabinete 05
(PT-05)

Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 2 vidros.
Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminéria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacédo das instalacbes
em mal estado.

Equipamento/tubulacéo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé nao instalado.
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6 Gabinete 06 | Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
(PT-06) pintura completa. Abertura na alvenaria necessita de fechamento.

Esquadria sem instalacdo dos 4 vidros.
Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminéria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulagcédo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndo instalado.
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7 Gabinete 07
(PT-07)

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa. Descascamento do reboco proximo a esquadria
necessita de fechamento.

Esquadria sem instalacdo dos 6 vidros, uma folha empenada.
Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminéria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalagcdes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado precisa ser revisado.

Rodapé ndo instalado.
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8 Gabinete 08
(PT-08)

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa. Abertura na alvenaria préximo ao ar condicionado
necessita de fechamento.

Esquadria sem instalacédo dos 4 vidros, uma folha empenada.
Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminéria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagdo de ar condicionado precisa ser revisado.

9 Gabinete 09
(PT-09)

Rodapé nao instalado.

e

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e

pintura completa. Abertura na alvenaria proximo ao ar condicionado
necessita de fechamento.

Esquadria sem instalacdo dos 6 vidros, trés folhas empenadas.
Retirar perfil metélico do forro modular e instalar forro novo.
Luminéria n&o instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalacGes
em mal estado.

Equipamento/tubulagdo de ar condicionado precisa ser revisado.

Rodapé ndao instalado.
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(PT-10)

EMEVZ23R-AR-RF-R00

10 | Gabinete 10

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa. Abertura na alvenaria proximo ao ar condicionado
necessita de fechamento.

Esquadria sem instalacdo dos 4 vidros.
Retirar perfil metalico do forro modular e instalar forro novo.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de l6gica, tubulacdo das instalaces
em mal estado.

Equipamento/tubulacdo de ar condicionado precisa ser revisado.

Rodapé néo instalado.




11

Gabinete
(PT-11)

Gabinete
(PT-12)

11

12

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa. Abertura na alvenaria proxima a esquadria
necessita de fechamento.

Esquadria sem instalacdo dos 2 vidros.
Instalar forro novo.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé nao instalado.

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 6 vidros.
Instalar forro novo.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de l6gica, tubulagcdo das instalaces
em mal estado.

Equipamento/tubulacdo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndao instalado.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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13

Gabinete 13

(PT-13)

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 4 vidros.
Instalar forro novo.
Luminaria nao instalada.

Instalar acabamento de ponto de l6gica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagdo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndao instalado.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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14

15

Gabinete
(PT-14)

Gabinete
(PT-15)

14

15

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 6 vidros.
Instalar forro novo.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndao instalado.

Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e

pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 4 vidros.
Instalar forro novo.

Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de l6gica, tubulacdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulacdo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndao instalado.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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16 | Gabinete 16 | Paredes com algumas manchas de uso, necessario emassamento e
(PT-16) pintura completa.

Esquadria sem instalacdo dos 6 vidros.
Instalar forro novo.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de légica, tubulagcdo das instalacfes
em mal estado.

Equipamento/tubulagédo de ar condicionado néo instalado.

Rodapé ndo instalado.
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17

18

Circulacdo 08
(PT-11)

Sala Técnica

(PT-12)

Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
pintura completa.

Pontos de elétrica ndo instalados.

Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.
Luminaria ndo instalada.

Rodapé ndao instalado.

Instalar forro novo.

SEM ACESSO

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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i ,
19 | Circulacdo 04 | Paredes com muitas manchas de uso, necessario emassamento e
(PT-19) pintura completa.

Pontos de elétrica ndo instalados.
Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.
Luminaria ndo instalada.

Rodapé nao instalado.

Instalar forro novo.
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20

Circulacdo 10
(PT-20)

Paredes com muitas manchas, necessario emassamento e pintura
completa.

Fechar vao da porta de acesso e executar acesso novo conforme
projeto.

Realizar recuperacéo dos bancos dos péatios.
Forro, luminarias e instalagdes elétricas ndo foram instalados.
Posterior recuperacéo das fachadas vistas internamente dos péatios.

Rodapé ndao instalado.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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21

Circulagdo 01
(PT-22)

Piso apresenta muitas manchas e riscos, realizar polimento e
limpeza.

Instalar forro e luminarias compativeis.
Trocar cobogé retangular C5 por modelo C2.

Rodapé ndao instalado.

22

Circulagdo 02
(PT-23)

Piso apresenta muitas manchas e riscos, realizar polimento e
limpeza.

Instalar forro e luminarias compativeis.

Descolamento do reboco em pilar, deixando a ferragem exposta.
Realizar recuperacdo.

Rodapé nao instalado.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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23

Circulagdo dos

sanit. 01

(PT-34)

Piso apresenta muitas manchas e riscos,
limpeza.

Instalar forro e luminéarias compativeis.
Rodapé nao instalado.

realizar polimento e

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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24 | Sala da revista
(PT-24)

Sala 01 Disp.

(PT-25)

Piso de ceramica fora do padréo — apresenta manchas e riscos.
Retirar diviséria e tamponamento da janela.

Rodapé ndao instalado.

25 | Sala 02 Disp.

(PT-26)

Piso de ceramica fora do padréo — apresenta manchas e riscos.

Retirar diviséria, pintura de algumas paredes se encontra

descascando.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Perfis de aluminio das esquadrias se encontram quebrados e
oxidados.

Fiacdo das instalagdes elétricas estdo soltas.

26 | Sala 03 Disp. Piso de ceramica fora do padréo — apresenta manchas e riscos.

Perfis de aluminio das esquadrias se encontram quebrados e
(PT-27) .
oxidados.

Fiacdo de algumas instalagdes elétricas soltas.

Rodapé ndao instalado.

EMEVZ23R-AR-RF-R00 20



Pisos de cerémica fora do padrdo — apresentam manchas e riscos.

27 | Sala 04 Disp.

(PT-27) Executar fechamento do cobogé. Paredes com manchas, necessario
emassamento e pintura completa. Retirar divisoria.

Fiacdo de algumas instalac@es elétricas soltas.

Rodapé ndo instalado.
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28 | Area comuns

dos diretoérios

(PT-29)

' = i e Swe ¢ Prodisso T
| RESPA e Av,u..w-'.ym-mm”ms
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e
Vb g

Pisos de cerémica fora do padrdo — apresentam manchas e riscos.

Retirar divisoria — porta de acesso.

Fiacdo de algumas instalac@es elétricas soltas.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Rodapé ndo instalado.

29 | Sanit. Vest. | Revestimentos de parede e piso apresentam algumas manchas e

Feminino 01 riscos.
(PT-35) Forro de gesso instalado parcialmente.

Esquadria sem instalacdo dos 3 vidros.

Loucas e divisérias ndo instaladas.

EH T

30 | Sanit. Vest. | Revestimentos de parede e piso apresentam algumas manchas e
Masculino 01 riscos —regido préxima a porta com revestimento quebrado.

(PT-36) Esquadria sem instalagdo dos 3 vidros.

EMEVZ23R-AR-RF-R00 23



Bacias e chuveiro nao instalados.

31 | Sanit. PCD 01 | Revestimentos de parede e piso apresentam algumas manchas e

riscos.
(PT-37)

Desnivel causado pela soleira na porta de acesso.
Bacia sanitaria e barras acessiveis ndo instaladas.

Esquadria do shaft ndo instalada.

EMEVZ23R-AR-RF-R00 24



Pisos de cerdmica fora do padréo — apresentam manchas e riscos.

32 | Museu
(PT-38) Alvenaria apresenta algumas manchas de umidade préximas as
esquadrias e ao ar condicionado, bem como fissuras préximas as
vigas.

Pintura da laje se encontra descascando.

Rodapé ndo instalado.
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33 | Salédo de | Contempla as antigas salas de permanéncia 05 e 06, bem como o
estudos antigo laborat6rio de aquicultura.

(PT-39) Dois tipos de pisos ceramicos que se encontram em mal estado,
desgastados, com riscos e muitas manchas.

Alvenaria apresenta manchas de umidade, descascamento de
pintura e reboco, bem como uma abertura de possivel vala no
laboratério.

Instalacbes elétricas se encontram de maneira irregular.
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34

Patio 02

Demolicdo de caminho de acesso.
Posterior recuperacdo das fachadas vistas internamente dos patios.

Construcéo de bancos no perimetro do péatio.
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35 | Circ. 05

(PT — 48)

Area contemplada pelos antigos laboratérios que serdo demolidos.

Lajes e pilares possuem descascamento de reboco e ferragens
expostas.

Instalar forro novo e rodapé.

36 | Reprografia
(PT-47)
Lab. Aqui.
(PT-50)
Antecamara
(PT-49)
Apoio Lab.
(PT-51)

Hall Serv.

Area contemplada pelos antigos laboratdrios que serdo demolidos e
da antiga circulacé&o 05.

Lajes e pilares possuem descascamento de reboco e ferragens
expostas.

Substituicdo dos cobog6s por janelas.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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(PT-52)

Sl. Moagem

-53)

(PT

s

arias.

Instalar forro novo e lumin

37 | Circulacédo 09
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38 | Circulagéo 11

(PT-60)

38 | Circulagéo 12

(PT-72)

Instalar forro novo e luminarias.

Jpm

1A

T -

Instalar forro novo e luminéarias.

39 | Escadas de
emergéncia
(PT-119) e
(PT-61)

(PT-61) Revestimento do piso apresenta fissuras.
Instalar corriméo duplo em todos os pavimentos.
Instalar janelas com vidro aramado.

(PT-119) Revestimento do piso e rodapé néo instalados.
Alvenaria sem pintura.

Instalar corrim&o duplo em todos os pavimentos.

Instalar janelas com vidro aramado nos vaos existentes.
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40 | Procedimento

(PT-98)

Area correspondente a antiga ADM.
Alvenaria e laje sem acabamentos.
Realocar janela alinhando com as demais da fachada.

Demolicdo de parede interna e construgdo de uma nova seguindo

alinhamento dajanela, de acordo com projeto.

Executar fechamento de porta de acesso a &rea externa e janelas
laterais.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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41 | Administracao

(PT-99)

42 | Depésito

(PT-100)

Area correspondente a antiga guarda de rac&o e maravalha.

Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento
com pintura resistente a umidade.

Laje sem acabamento.
Realocar janela alinhando com as demais da fachada.

Demolicdo de parede interna e construgdo de uma nova seguindo
alinhamento da janela, de acordo com projeto.

Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento

com pintura resistente a umidade.

Laje sem acabamento.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Realizar fechamento de vao de esquadria.

43 | Vestiario 01 Revestimento da alvenaria apresenta muitas manchas e riscos.
(PT-101) Realizar fechamento do vao de esquadria.
Instalagdes elétricas possuem fiagcOes soltas.

Chuveiro e divisorias ndo foram instalados.

44 | Hall Revestimentos da alvenaria e no piso apresentam muitas manchas e

(PT-102) riscos.

Realizar fechamento do vao de esquadria.
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45 | Vestiario 02 Revestimentos da alvenaria e no piso apresentam muitas manchas e

(PT-103) riscos.

Instalagcdes elétricas possuem fiagdes soltas.

Chuveiro e divisorias ndo foram instalados.

46 | San. Bio 01 Revestimentos da alvenaria e no piso apresentam muitas manchas e

(PT-104) riscos.

Instalacdes elétricas possuem fiacdes soltas.

Cuba néao foi instalada.
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47

San. Bio 02

(PT-105)

Revestimentos da alvenaria e no piso apresentam muitas manchas e

riscos.

Instalagdes elétricas possuem fiagcdes soltas.

Cuba néao foi instalada.

48

Copa

(PT-106)

Revestimentos da alvenaria e no piso apresentam muitas manchas e

riscos.

Demolicdo de parede e construcdo de cobog6 conforme projeto.

Abertura de v&o de porta.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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49

Circulacéo Bio

(PT-107)

Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento

com pintura resistente a umidade.

Laje sem acabamento.

Instalagcdes elétricas possuem fiagdes soltas.
Fechar acesso ao corredor de acolhimento.

Abrir porta de acesso para o pétio 03.

50

Sl. Animais
Camundongos

(PT-108)

Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento
com pintura resistente a umidade.

Laje sem acabamento.

Instalacdes elétricas possuem fiacdes soltas.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Demolicdo da parede da antecamara.

Instalacdo do visor.

51 | Sl Animais | Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento

Camundongos | com pintura resistente a umidade.
(PT-108) Laje sem acabamento.
Instalagcdes elétricas possuem fiagdes soltas.

Demoligcdo da parede da antecamara.

Instalacéo do visor.

52 | Sl Animais | Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento
Hamsters com pinturaresistente a umidade.
(PT-108) Laje sem acabamento.
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53 | Corredor
distribuicéo

(PT-111)

54 | Lavagem

(PT-112)

Instalagdes elétricas possuem fiagOes soltas.

Demolicdo da parede da antecamara.

Instalacdo do visor.

Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento

com pintura resistente a umidade.

Laje sem acabamento.

Instalagdes elétricas possuem fiagcOes soltas.
Fechamento dos véaos de janelas da fachada.

Instalagédo do visor.

Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento

com pintura resistente a umidade.

Laje sem acabamento.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Instalagdes elétricas possuem fiagOes soltas.
Fechamento dos vaos de janelas da fachada.

Instalacdo das portas de acesso.

Instalacdo da autoclave.

BT LVDTT

55 | Corredor de Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento

. com pintura resistente a umidade.
Recolhimento P

(PT-113) Laje sem acabamento.

Instalacdes elétricas possuem fiagcdes soltas.

Fechamento do vao de janela da fachada.

56 | Guarda de | Area correspondente a antiga sala de cirurgia/microbiologia.
racao e
maravalha Retirar revestimento ceramico da alvenaria e realizar acabamento
(PT-114) com pintura resistente a umidade.
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Material Limpo | Laje sem acabamento.

(PT-115) ~ o .
Instalagdes elétricas possuem fiagOes soltas.

Execucédo de parede para dividir a sala em duas.

Fechamento do vao de porta existente.

3. CONCLUSAO

Apos levantamento dos pontos acima descritos, entende-se que para adequacdo dos espagos
citados deverdo ser realizados diversos servicos de correcdo das infiltragdes com posterior
recuperacdo do acabamento de alvenaria e pintura. Nos locais onde se observam rachaduras,
deverdo ser realizadas avaliagfes para que possam ser realizados os reparos necessarios. Devera
ser instalado forro mineral em todas as circulacdes, incluindo perfis metalicos e estrutura de fixagao
na laje existente. Também deveréo ser trocadas todas as portas existentes por portas de madeira
semi-oca, as portas dos gabinetes também deverao ter visor de vidro incolor em conformidade com
a lei de acessibilidade, servigos de descupinizagdo também serdo necessarios tendo em vista o
atual estado das portas existentes.

Seré feita revisdo em todas as esquadrias com troca das alavancas danificadas, limpeza com
enceramento, lustracdo e vitrificagdo de todo o piso de alta resisténcia e limpeza/ retirada de
material utilizado na obra que se encontra abandonado nos ambientes. Também deverdao ser
instalados as mangueiras dos hidrantes existentes.

Ana Carolina Paiva
Arqguiteta — NUPRO/CPR/SUMAI

Bruno Santana
Chefe do NUPRO/CPR/SUMAI
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RELATORIO DE VISITA TECNICA AO EMEVZ

1. OBJETO

O presente documento corresponde ao relatorio de vistoria técnica referente a area dos gabinetes
de professores do primeiro pavimento da Escola de Medicina Veterindria e Zootecnia da
Universidade Federal da Bahia, localizada na Avenida Milton Santos, n°® 500 no bairro de Ondina,
Salvador - BA.

O objetivo deste documento € levantar as patologias e problemas do espaco para finalizagéo e
futura ocupacgéo dos ambientes.

2. VISTORIA TECNICA

Aos dezessete dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e trés, foi iniciada vistoria técnica a
area dos gabinetes de professores do primeiro pavimento da Escola de Medicina Veterinaria e
Zootecnia da UFBA, com duracéo de dois dias em que esteve presente a Arg. Ana Carolina Paiva
(CPR-SUMAI):

N° | AMBIENTE OBSERVACOES

1 Gabinete 17 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-01) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Esquadria sem instalacdo dos vidros.

Forro e luminaria ndo instalados.

Fixar tubulac&o de elétrica existente.

2 Gabinete 18 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-02) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Esquadria sem instalacdo dos vidros e duas folhas emperradas.

Forro e luminaria ndo instalados.
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3 Gabinete 19
(1P-03)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Retirar perfil metélico do forro modular.
Esquadria sem instalacédo dos vidros e trés folhas emperradas.

Luminéria ndo instalada.

4 Gabinete 20
(1P-04)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais em outras paredes.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalacdo dos vidros e trés folhas emperradas.
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Luminaria ndo instalada.
Instalar acabamento de ponto de légica.

Rodapé ndo instalado.

5 Gabinete 21
(1P-05)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais em outras paredes.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalacado dos vidros e duas folhas emperradas.
Luminaria ndo instalada.

Instalar acabamento de ponto de ldgica.

Rodapé ndo instalado.
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6 Gabinete 22 | Pontos de rachadura nas paredes préximas as esquadrias,
(1P-06) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais e verticais em outras paredes.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalagdo dos vidros e duas folhas com alavanca de
fechamento quebradas.

Luminaria ndo instalada.
Instalar ponto de tomada.

Equipamento/tubulagdo de ar condicionado néo instalado.
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7 Gabinete 23
(AP-07)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais e verticais em outras paredes.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalagdo dos vidros e duas folhas com alavanca de
fechamento quebradas.

Luminéria ndo instalada.

Instalar ponto de logica.

8 Gabinete 24
(1P-08)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacédo dos vidros.
Luminaria ndo instalada.

Instalar ponto de légica.

Rodapé instalado parcialmente.
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9 Gabinete 25
(1P-09)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais e verticais em outras paredes.

Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacédo dos vidros.
Luminaria ndo instalada.

Tubulacéo de ar condicionado néo instalada.

10 | Gabinete 26
(1P-10)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais em outras paredes.
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Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalagdo dos vidros e uma folha com a alavanca de
fechamento quebrada.

Luminaria ndo instalada.
Tubulacéo de ar condicionado néo instalada.

Rodapé ndo instalado.

11 | Circulagédo 22
(1P-11)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Ponto de elétrica ndo instalado.
Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.
Luminaria ndo instalada.

Rodapé ndo instalado.
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12 | Sala Técnica SEM ACESSO
(AP-12)

13 | Gabinete 27 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-13) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
verticais em outras paredes.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalacdo dos vidros e uma folha emperrada, fresta
entre a alvenaria e a janela.

Luminaria ndo instalada.

Rodapé ndao instalado.
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14 | Gabinete 28 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-14) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Rachaduras
horizontais em outras paredes.
Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalagcdo dos vidros e cinco folhas emperradas.
Refazer acabamento entre a esquadria e alvenaria.
Luminaria ndo instalada.
15 | Gabinete 29 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-15) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Retirar perfil metalico do forro modular.
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Esquadria sem instalacédo dos vidros.

Luminéria ndo instalada.

16 | Gabinete 30 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-16) sugerindo a nao existéncia de vergas e contravergas.

Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacdo dos vidros e uma folha emperrada.
Luminaria ndo instalada.

Rodapé parcialmente instalado instalado e com trechos soltos da
parede.
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17 | Gabinete 31 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-17) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacédo dos vidros e uma folha emperrada.
Luminaria ndo instalada.

Rodapé ndo instalado.

18 | Gabinete 32 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-18) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Retirar perfil metélico do forro modular.
Esquadria sem instalacado dos vidros e duas folhas emperradas.
Luminaria ndo instalada.

Rodapé ndo instalado.
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19 | Circulacdo 18 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(1P-19) sugerindo a nao existéncia de vergas e contravergas.
Ponto de elétrica n&o instalado.
Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.
Luminaria ndo instalada.
Rodapé ndao instalado.
20 | Gabinete 33 | Retirar perfil metalico do forro modular.
(1P-20)

Esquadria sem instalacdo dos vidros e uma folha emperrada.
Luminéria n&o instalada.

Tubulacéo de ar condicionado nao instalada.
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21

Gabinete
(1P-21)

34

Presenca de manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar ponto de l6gica.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalacao dos vidros.

Luminéria n&o instalada.

Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.

Grandes manchas no piso de alta resisténcia.

Tas o

22

Gabinete
(1P-22)

35

Presenca de manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de l6gica.
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Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalacédo dos vidros e uma folha emperrada.
Luminaria ndo instalada.

Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.

Grandes manchas no piso de alta resisténcia.

23

Gabinete
(1P-23)

Presenca de manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar ponto de légica.

Retirar perfil metélico do forro modular.

Esquadria sem instalacdo dos vidros e uma folha emperrada.
Luminaria ndo instalada.

Grandes manchas no piso de alta resisténcia.
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24 | Gabinete 37 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-24) Instalar ponto de l6gica.
Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacao dos vidros.
Luminéria n&o instalada.
Tubulacéo de ar condicionado néo instalada.
25 | Gabinete 38 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-25) Refazer acabamento entre a esquadria e alvenaria.

Instalar ponto de l6gica.
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Retirar perfil metélico do forro modular.
Esquadria sem instalacdo dos vidros e uma folha emperrada.
Luminaria ndo instalada.

Tubulacéo de ar condicionado néo instalada.

26 | Gabinete 39 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-26) Instalar ponto de l6gica.

Retirar perfil metélico do forro modular.

Esquadria sem instalagdo dos vidros.

Alisar da porta parcialmente instalado.

Luminéria n&o instalada.

Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.
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27 | Gabinete 40 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-27) Instalar ponto de l6gica.
Esquadria sem instalacao dos vidros.
Luminéria n&o instalada.
Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.
28 | Gabinete 41 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-28)

Instalar ponto de l6gica e prender tubulacao solta.
Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalacdo dos vidros e com uma folha emperrada,
fresta entre a alvenaria e a janela.
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Luminéria ndo instalada.

Tubulagéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.

29 | Gabinete 42 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-29) Instalar ponto de l6gica e prender tubulagao solta.
Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacdo dos vidros e com uma folha emperrada.
Luminéria n&o instalada.
Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.
30 | Gabinete 43 | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a janela.
(1P-30)
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Instalar ponto de logica.

Retirar perfil metalico do forro modular.

Esquadria sem instalagéo dos vidros e com duas folhas emperradas.
Luminaria ndo instalada.

Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.

31

Gabinete
(1P-31)

44

Presenca de manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar ponto de l6gica.

Retirar perfil metélico do forro modular.

Esquadria sem instalacéo dos vidros e com duas folhas emperradas.
Luminaria ndo instalada.

Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.
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32 | Gabinete 45 | Instalar ponto de l6gica.
(1P-32) Retirar perfil metalico do forro modular.
Esquadria sem instalacdo dos vidros e com uma folha emperrada.
Luminaria ndo instalada.
Tubulacéo e equipamento de ar condicionado néo instalados.
33 | Circulagdo 19 | Pontos de rachadura nas paredes préximas as esquadrias,

(1P-33)

sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.
Ponto de elétrica n&o instalado.

Retirar perfil metalico do forro modular.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Esquadria sem instalagdo dos vidros. Refazer acabamento entre a
esquadria e alvenaria.

Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.

Luminéria ndo instalada.

34

Circulagdo 20
(1P-34)

Pontos de rachadura e infiltragdes nas paredes.

Rachadura 360° naligacédo entre a passarela e prédio, indicando falha

na junta de dilatagdo entre as estruturas.

Elevar altura da mureta de alvenaria no final da circulacé&o e instalar

barras existentes em altura mais elevada.

Fazer fechamento das passarelas em meia parede e guarda corpo.
Finalizar acesso a circulacao da area antiga do prédio.

Forro, luminaria e instalacdes elétricas ndo foram instalados.

Rodapé nao instalado.
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35 | Sanitario PCD
05 (1P-35)

Trocar bacia sanitaria e assento com abertura frontal em desacordo

com alegislagéo.

Instalar torneira acessivel, sifdo para lavatério, acabamentos
metélicos (registro de gaveta e valvula para descarga), barras de
apoio da bacia sanitaria e cuba, prateleira, cabide, espelho,
saboneteira, porta-papel toalha, porta-papel higiénico, alarme
audiovisual.

Caixilho e porta instalados com abertura para o lado interno em
desacordo com a legislagao, folha de porta sem protetor de impacto
e barra de apoio interna.

Instalar ponto de interruptor e luminaria.

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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Corrigir desnivel da soleira da porta de acesso.

Abrir véo para ventilagdo/iluminagéo.

36

Sanitario PCD
06 (1P-36)

Trocar bacia sanitaria e assento com abertura frontal em desacordo

com alegislagéo.

Instalar torneira acessivel, sifdo para lavatério, acabamentos
metélicos (registro de gaveta e valvula para descarga), barras de
apoio da bacia sanitaria e cuba, prateleira, cabide, espelho,
saboneteira, porta-papel toalha, porta-papel higiénico, alarme

audiovisual.

Caixilho e porta instalados com abertura para o lado interno em
desacordo com a legislacéao, folha de porta sem protetor de impacto
e barra de apoio interna.

Instalar ponto de interruptor e luminaria.
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37 | Shaft (1P-37) Instalar caixilho de porta com folha com abertura para o lado externo.
Instalar esquadria metalica para fechamento da area do shatft.
Fazer acabamento na alvenaria entre o shaft e a sala técnica.
38 | Area de | Presenca de manchas de umidade nas paredes proximas a viga.
convivencia Recompor alvenaria da porta do elevador onde esté instalado letreiro
(1P-38)

luminoso.
Corrigir desnivel da soleira da porta de acesso do elevador.

Instalar corriméo de duas alturas em ambos os lados da rampa de

acesso ao ambiente.
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Luminaria nao instalada.

Rodapé ndo instalado.

39

Circulagdo
sanitarios (1P-
39)
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40

Sanitario PCD
04 (1P-40)

41

Sanitario/
Vestiario
Masculino 02
(1P-41)

42

Copa (1P-42)

43

Sanitario/
Vestiario
Feminino 02
(1P-43)

44

Circulacdo 17
(1P-44)

45

Sala de espera
(1P-45)

EMEVZ23R-AR-RF-R00
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46

Sala dos
Funcionarios
(1P-46)

47

Sanitério
Funcionéarios
(1P-47)

48

Sanitario
Diretor (1P-49)

49

Sanitario (1P-
49)

50

Secretaria
Geral (1P-50)

51

Sala de
Reunido da
Congregacéo
(1P-51)

52

Sala de aula 02
(1P-52)

53

Sala de aula 03
(1P-53)
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54 | Colegiado de

Graduacao
(1P-54)

55

39 | Escada de | Retirar blocos de vidro da circulagdo da escada.
emergencia Manter apenas uma porta de acesso a escada.
(AP-70 e 1P-
93) Instalar rodapé em granito.

Retirar fechamento de drywall da escada.
Construir parede de alvenaria dividindo o lance das escadas.

Instalar corriméo duplo em todos os pavimentos.

Instalar janelas com vidro aramado.

1

3. CONCLUSAO

Apé6s levantamento dos pontos acima descritos, entende-se que para adequacdo dos espacos
citados deverdo ser realizados diversos servicos de corregdo das infiltracdes com posterior
recuperacdo do acabamento de alvenaria e pintura. Nos locais onde se observam rachaduras,
deverdo ser realizadas avaliac6es para que possam ser realizados o0s reparos necessarios. Devera
ser retirado todos os perfis metdlicos e estrutura de fixacdo na laje existentes e instalacdo de novo
forro de fibra mineral e estrutura. Também deverdo ser trocadas todas as portas existentes por
portas de madeira semi-oca com visor de vidro incolor em conformidade com a lei de acessibilidade,
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servigos de descupinizacado também serdo necessérios tendo em vista 0 atual estado das portas
existentes.

Sera feita revisdo em todas as esquadrias com troca das alavancas danificadas, limpeza com
enceramento, lustracdo e vitrificacdo de todo o piso de alta resisténcia e limpeza/ retirada de
material utilizado na obra que se encontra abandonado nos ambientes.

Também deveréo ser instalados as mangueiras dos hidrantes existentes.

Ana Carolina Paiva
Arquiteta — NUPRO/CPR/SUMAI

Bruno Santana
Chefe do NUPRO/CPR/SUMAI
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RELATORIO DE VISITA TECNICA AO EMEVZ

1. OBJETO

O presente documento corresponde ao relatorio de vistoria técnica referente a area dos gabinetes
de professores do segundo pavimento da Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia da
Universidade Federal da Bahia, localizada na Avenida Milton Santos, n°® 500 no bairro de Ondina,
Salvador - BA.

O objetivo deste documento € levantar as patologias e problemas do espaco para finalizagéo e
futura ocupacgéo dos ambientes.

2. VISTORIA TECNICA

Aos dois dias do més de maio do ano de dois mil e vinte e trés, foi iniciada vistoria técnica a area
dos gabinetes de professores do segundo pavimento da Escola de Medicina Veterinaria e Zootecnia
da UFBA, com duracdo de dois dias em que esteve presente a Arg. Ana Carolina Paiva (CPR-
SUMAI):

N° | AMBIENTE OBSERVACOES

1 Gabinete 46 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-01) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas ajanela.

Luminaria nao instalada.
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2 Gabinete 47 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-02) sugerindo a nao existéncia de vergas e contravergas.

Instalar acabamento de ponto de légica.

Janela com uma folha emperrada.

3 Gabinete 48 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-03) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Perfis metalicos do forro modular com presenca de ferrugem.

Instalar acabamento de ponto de légica.

Janela com uma folha emperrada.
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4 Gabinete 49
(2P-04)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.

Perfis metélicos do forro modular com presenca de ferrugem.

Instalar acabamento de ponto de l6gica.

5 Gabinete 50
(2P-05)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Rachadura ao longo do rodapé.
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6 Gabinete 51 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-06) sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar acabamento de dois pontos de légica e luminéria.

Fresta entre a alvenaria e a janela.
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7 Gabinete
(2P-07)

52

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar acabamento de ponto de légica.

8 Gabinete
(2P-08)

53

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar acabamento de ponto de légica.

Fresta entre a alvenaria e a janela, uma folha emperrada e outra com
a borracha solta.
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9 Gabinete 54 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-09) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar acabamento de ponto de l6gica e interruptor.
Buraco no acabamento inferior entre alvenaria e janela.
10 | Gabinete 55| Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-10) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de

manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar acabamento do interruptor.

Duas folhas inferiores da janela com a borracha solta.
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11 | Gabinete 56
(2P-11)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

12 | Gabinete 57
(2P-12)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar caixa do interruptor.

Janela com quatro folhas emperradas, alavancas de fechamento
oxidadas/quebradas.
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13 | Gabinete 58
(2P-13)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Janela com quatro folhas emperradas, alavancas de fechamento
oxidadas/quebradas.

)

14 | Gabinete 59
(2P-14)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de légica.

Janela com perfis de aluminio oxidados e uma folha emperrada.
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15 | Gabinete 60
(2P-15)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de logica.

Instalar 1,05m de rodapé de granito cinza corumba.

16 | Gabinete 61
(2P-16)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Janela com duas folhas emperradas.
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17 | Gabinete 62
(2P-17)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Trocar luminéaria danificada.

Janela com uma alavanca de fechamento quebrada.

18 | Gabinete 63
(2P-18)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Fazer acabamento no trecho de viga aparente entre 0s gabinetes.
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19 | Gabinete 64 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-19) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.
Fresta entre a alvenaria e a janela.

20 | Gabinete 65| Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-20) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar quatro pontos de energia (tomada) e duas luminarias.

Janela com uma folha emperrada.
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21 | Gabinete 66 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-21) sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar ponto de l6gica.
Fresta entre a alvenaria e a janela.
22 | Gabinete 67 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-22) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de

manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de l6gica e interruptor.
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23 | Gabinete 68 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-23) sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar ponto de légica e interruptor.
24 | Gabinete 69 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-24) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de

manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de légica.
Janela com perfis de aluminio oxidados.
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25 | Gabinete 70 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-25) sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.
Instalar ponto de l6gica.
26 | Gabinete 71 | Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
(2P-26) sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de

manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de légica.
Janela com uma alavanca de fechamento quebrada.
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27 | Gabinete
(2P-27)

72

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de légica e interruptor.

28 | Gabinete
(2P-28)

73

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de l6gica e interruptor.
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29 | Gabinete 74
(2P-29)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de légica e interruptor.

30 | Gabinete 75
(2P-30)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Rachadura na parede atras da porta.

Instalar ponto de légica.
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31 | Gabinete 76
(2P-31)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de légica.

Janela com perfis de aluminio oxidados.

e

32 | Gabinete 77
(2P-32)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Instalar ponto de l6gica e interruptor.
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33 | Gabinete 78
(2P-33)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a néo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela.

Rachadura na parede atras da porta.

34 | Circulagcdo 29
(2P-34)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade na parede proxima ao cobog6.
Instalar ponto de elétrica e prender tubulacéo solta.

Instalar as duas folhas da porta de acesso com visor de vidro incolor.
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35 | Circulagdo 26
(2P-35)

Pontos de rachadura nas paredes préximas as esquadrias,

sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas.
Instalar pontos de elétrica.
Instalar porta metalica para acesso a area externa.

Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.

36 | Circulagdo 27
(2P-36)

Pontos de rachadura nas paredes proximas as esquadrias,
sugerindo a ndo existéncia de vergas e contravergas. Presenca de
manchas de umidade nas paredes préximas a janela. Presenca
também de rachaduras nas paredes ao longo da circulacdo em

alturas préximas ao piso.
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Instalar pontos de elétrica.
Instalar as duas folhas da portade acesso com visor de vidro incolor.

Fresta entre a alvenaria e a janela.

37

Circulagdo 28
(2P-37)

Pontos de rachadura e infiltragdes nas paredes.

Rachadura 360° naligacédo entre a passarela e prédio, indicando falha

na junta de dilatagdo entre as estruturas.

Elevar altura da mureta de alvenaria no final da circulacdo e

acrescentar nova barra de inox.
Prever fechamento para o acesso a cobertura.

Recompor alvenaria da porta do elevador onde esta instalado letreiro

luminoso.
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38

Sala
(2P-38)

técnica

Instalar pontos de elétrica e iluminacéo.
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39 | Shatft

(2P-39)

Instalar caixilho de porta com folha com abertura para o lado externo.

Instalar esquadria metalica para fechamento da area do shatft.

39 | Sanitario PNE
07 (2P-40)

Trocar bacia sanitaria e assento com abertura frontal em desacordo

com a legislacéo.

Instalar torneira acessivel, sifdo para lavatério, acabamentos
metélicos (registro de gaveta e valvula para descarga), barras de
apoio da bacia sanitaria e cuba, prateleira, cabide, espelho,
saboneteira, porta-papel toalha, porta-papel higiénico, alarme

audiovisual.
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Caixilho para porta instalado com abertura para o lado interno em
desacordo com alegislag&o, sem folha de porta com abertura para o

lado externo, protetor de impacto e barra de apoio interna.
Instalar ponto de interruptor e luminaria.

Abrir v@o e instalar esquadria para ventilagao/iluminagéo.

40

Sanitario PNE
08 (2P-41)

Trocar bacia sanitaria com abertura frontal em desacordo com a
legislacéo.

Instalar torneira acessivel, sifdo para lavatério, acabamentos
metalicos (registro de gaveta e valvula para descarga), barras de
apoio da bacia sanitaria e cuba, prateleira, cabide, espelho,
saboneteira, porta-papel toalha, porta-papel higiénico, alarme

audiovisual.

Caixilho para porta instalado com abertura para o lado interno em
desacordo com alegislacdo, sem folha de porta com abertura para o
lado externo, protetor de impacto e barra de apoio interna.

Instalar ponto de interruptor e luminaria.

Retirar esquadria existente e instalar esquadria alta com pelicula.
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41 | Escada de | Demolir trecho de parede que divide a escada que liga a cobertura da

emergéncia escada que liga ao 1° pavimento.

Instalar grade de seguranca similar a existente para isolar acesso a
cobertura.

Instalar rodapé em granito.
Construir parede de alvenaria dividindo o lance das escadas.
Instalar corrimédo duplo em todos os pavimentos.

Instalar janelas com vidro aramado.
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3. CONCLUSAO

Apés levantamento dos pontos acima descritos, entende-se que para adequacdo dos espacos
citados deverdo ser realizados diversos servicos de correcdo das infiltracbes com posterior
recuperacdo do acabamento de alvenaria e pintura. Nos locais onde se observam rachaduras,
deverdo ser realizadas avaliages para que possam ser realizados o0s reparos necessarios. Devera
ser trocado todo o forro mineral existente, incluindo perfis metélicos e estrutura de fixacdo na laje
existente. Também deverdo ser trocadas todas as portas existentes por portas de madeira semi-
oca, as portas dos gabinetes também deverao ter visor de vidro incolor em conformidade com a lei
de acessibilidade, servicos de descupinizacdo também serdo necessarios tendo em vista o atual
estado das portas existentes.

Sera feita revisdo em todas as esquadrias com troca das alavancas danificadas, limpeza com
enceramento, lustracdo e vitrificagdo de todo o piso de alta resisténcia e limpeza/ retirada de
material utilizado na obra que se encontra abandonado nos ambientes.

Também deveréo ser instalados as mangueiras dos hidrantes existentes.

Ana Carolina Paiva
Arquiteta — NUPRO/CPR/SUMAI

Bruno Santana
Chefe do NUPRO/CPR/SUMAI
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